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DETAIL "A” — RESENI ATIKY
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D1. SKLADBA STRESNIHO PLASTE:
«+ OMITKA VNITRNI 5 MM
« STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
+ SPADOVA VRSTVA — SKVARA 105 MM
+ PLYNOSILIKAT 150 MM
« CEMENTOVY POTER 30 MM
+ POVODNI ASFALTOVE PASY 10 MM
+ OPRAVA PODKLADU
o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
o EPS 100 S - SPADOVE KLINY 2% 20-140 MM
o GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2
o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91 1,6 MM
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HYDROIZOLACNI FOLIE 1,6 mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,6

PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE (ALT. VLIES)
SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO

KOTVICI PRVEK + TELESKOP (VIZ.KOTEVNI PLAN)
KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU)
VODEODOLNA PREKLIZKA 21 mm

PAROZABRANA (POJISTNA HYDROIZOLACE) 4 mm

EPS 100 S, min. 50 mm

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI VCETNE VYZTUZE
SIRKA DLE ZB. STAVAJICI ATIKY

UCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHO PLECHU
KOTVENO DO PODKLANI DESKY, ROH VNEJSI

GCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHO PLECHU
KOTVENO DO PODKLADNT DESKY, ZAVETRNA LISTA

KOMPRIMACNI PASKA

PRIREZ TEPELNE IZOLACE Z EPS TL. DLE POLOHY
CELOPLOSNE LEPENO K PODKLADU

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI ZHLAVI ATIKY
SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VYPIS JEDNOTLIVYCH PRVKU (OZNACENI K — KLEMIRSKE VYROBKY, Z —ZAMECNICKE VYROBKY, O — OSTATNI)
(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILU)




DETAIL "B1”

KCE. DELICI ATIKY
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UCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHO PLECHU
KOTVENO K PODKALDU, ROH VNITRNI, KL3

UCHYTNY PRVEK 7 POPLASTOVANEHO PLECHU
KOTVENO DO PODKLANI DESKY, ROH VNEJSI, KL2

PLYNOSILIKATOVE TVARNICE TL. 150 MM
STAVAJICI FOLIOVA KRYTINA V PLOSE BEZ ZASAHU
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. D1. SKLADBA STRESNHO PLASTE:
@ HYDROIZOLACNI FOLIE 1,6 mm o OMITKA UNITENI 5 WM
SR. STANDARD PROTAN’ SE 1.6 « STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
@ PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE + SPADOVA VRSTVA — SKVARA 105 M
_ v v * PLYNOSILIKAT 150 MM
@ SPOJ' ' HORKOVZDUSNE SVARENO o - CRVENTOVS POTER P
@ KOTVICI PRVEK + TELESKOP (VIZ.KOTEVNI PLAN) + POVODNI ASFALTOVE PASY 10 MM
(5) KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU) L
¢ EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
@ VODEODOLNA PREKLIZKA 18mm (ALT. 0SB IIl) * EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
(5 PAROZABRANA—{POHSTNA—HYBROIZOEACE—4—rrn » 5 100 5 - SPAOOVE KLY 2% 20140 W
N \ / ¢ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2
EPS 100 S, 50 mm o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91 1,6 MM

PLYNOSILIKATOVE TVARNICE NUTNO LEPIT A MECHANICKY KOTVIT K PODKLADU
SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VWYPIS JEDNOTLIVYCH PRVKU (OZNACENI K — KLEMIRSKE VYROBKY, 7 —ZAMECNICKE VYROBKY, O — OSTATNI)
(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILU)
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HYDROIZOLACNI FOLIE 1,6 mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,6

. SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

DETAIL "B2" — KCE. DELICI ATIKY
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, ) + OMITKA NITRNI 5 MM
PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE + STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO * SPADOVA VRSTVA — SKVARA 105 MM

o o + PLYNOSILIKAT 150 MM
KOTVICI PRVEK + TELESKOP (VIZ.KOTEVNI PLAN) . CEMENTOVY POTER 30 MM
i~ K + POVODNI ASFALTOVE PASY 10 MM
Kowvwcw PR\/’EK V(DLEVPODKLADU A TYPU MATERIALU) PR PODKLALL
VODEODOLNA PREKLIZKA 18mm (ALT. 0SB IIl) ¢ EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
) ) « EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
PAROZABRANA (POUJISTNA HYDROIZOLACE) 4 mm o EPS 100 S - SPADOVE KLY 2% 20-140 WM
EPS 100 S, 50 mm o GEOTEXTILIE MIN. SOOG/MZ
UCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHO PLECHU ¢ HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91 1,6 MM

KOTVENO K PODKALDU, ROH

GCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHQ PLECHU
KOTVENO DO PODKLANI DESKY, ZAVETRNA LISTA

PLYNOSILIKATOVE TVARNICE TL. 150 MM

STAVAJICI ASFALTOVA KRYTINA V PLOSE BEZ ZASAHU
NABEHOVY KLIN

ASFALTOVY PAS VRCHNI + SAMOLEPICI
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PRITLACNA LISTA

PLYNOSILIKATOVE TVARNICE NUTNO LEPIT A MECHANICKY KOTVIT K PODKLADU

SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VYPIS JEDNOTLIMYCH PRVKU (OZNACENT K — KLEMIRSKE VYROBKY, Z —ZAMECNICKE VYROBKY, O — OSTATNI)

(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILU)




DETAIL "C" — RESENI

. SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

OMITKA UNITRN

STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
SPADOVA VRSTVA — SKVARA
PLYNOSILIKAT

CEMENTOVY POTER

PUVODNI ASFALTOVE PASY

OPRAVA PODKLADU

EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S - SPADOVE KLINY 2%
GEQTEXTILIE MIN. 300G,/M2

HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91

—

STRESNI VPUSTI

5 MM

190 MM
105 MM
150 MM
30 MM
10 MM

100 MM
100 MM
20-140 MM

1,6 MM

OO O

HYDROIZOLACNI FOLIE min. 1,5mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,5

PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE (ALT. VLIES)

SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO

KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU)

NASTAVEC

PRO STRESNI VPUSTI:

NAPOJENI NA STAVAJICT VPUST MUSI BYT PROVEDENO TESNE, SROVNAVACI STANDARD VYROBKU TOPWET. PROVEDENI A OSAZENI DLE TP VYROBCE.

OCHRANNY KOS BUDE PRI REALIZACE PRELOZEN DLE POTREBY (S POJISTNE ROVINY PO DOKONCENI NA ROVINU HLAVNI).

DOPORUCENO PROVEST VYMENU STAREHO SVODU AZ POD STROP A PROVEST TESNE NAPOJENI, TAK ABY VE SKLADBE KONSTRUKCE NEZUSTALA CAST STAREHO SVODU.
SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VYPIS JEDNOTLIVYCH PRVKU (OZNACENI K — KLEMIRSKE VYROBKY, Z —ZAMECNICKE VYROBKY, O — OSTATNI)

(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILU)
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DETAIL "D1” - OIZOLOVANI VZT KLEMPIRSKE PRVKY:
MERITKO: 1:5 — —=—@ .

TLUMIC HLUKU e 50| KL 3 KL 2

JAAS60 50
90

| MOZNE UKONCEN]
HYDROIZOLACE

POMOCI TMELICI LISTY

DALS

D1. SKLADBA STRESNIHO PLASTE: |

« OMITKA VNITRNI 5 MM
« STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM KL:
+ SPADOVA VRSTVA — SKVARA 105 MM 0
* PLYNOSILIKAT 150 MM & 10
« CEMENTOVY POTER 30 MM H
« POVODNI ASFALTOVE PASY 10 MM ~ahtelly 50
« OPRAVA PODKLADU H
o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM
o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 100 MM 7
o EPS 100 S — SPADOVE KLINY 2% 20-140 MM e .
¢ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2 e m
o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91 1,6 MM e UQ €
LxM12
V SOULADU

S PREDPISEM VYROBCE

HYDROIZOLACNI FOLIE min. 1,5mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,6

PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE (ALT. VLIES)
SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO

Y

KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU)
VODEODOLNA PREKLIZKA MIN. 21 MM MOZNO ZDVOJIT
PAROZABRANA (POJISTNA HYDROIZOLACE) 4mm

SR. STANDARD GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

EPS 100 S, 50mm
SR. STANDARD STYROTRADE

OCHYTNY PRVEK 7 POPLASTOVANEHO PLECHU
ROH VNITRNI, KL3

UCHYTNY PRVEK Z POPLASTOVANEHO PLECHU
KOTVENO DO OSB DESKY, ROH VNEJSI, KL2

POMOCNY KLIN Z EPS 100S

PU TMEL S NEREZOVOU PASKOU mw,_ \\ \ V A

EPS 100 S, LEPENO K PODKLADU TL. 200(150mm) —_—

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHQVE ZKOUSKY A POSOUDIT YHOBWY ZPUSEB MECHANICKEHO KaT @%ﬁm}]&m'@ﬂ&&ﬂaw\
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DETAIL "D2" - ALTERNATIVWNI PROVEDENI (V PRIPADE PRESAHU VZT POTRUBI)

MERITKO: 1:5

5

~KRYTINA Z PVC PROTAN SE F 91 tl. 1,6 mm
—GEOTEXGTILIE

~TEPELNA IZOLACE Z EPS 100 S 't
~LEPICI HMOTA PRO LEPENI
IZOLACNICH DESEK t. 10 mm
~MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1. 4 mm
~ASFALTOVA PENETRACE (NAPR.PENETRAL ALP)
~7B STENA TLUMICI KOMORY

. 50 mm

LEGENDA

Vnéjsi rohova lista Viplanyl

Vnitfni rohova lidta Viplanyl

Stoupaci potrubf

Samolepici modifikovany asfaltovy pés
(napt. Clastek STICKER 30 Plus)
Tepelnd izolace MW tl. min. 220 mm
PU tmel s nerezovou paskou

Tlumi¢ hluku + ventilator
Kresleno orienta¢né @

Hydroizolagni folie PROTAN SE F 91
Kotevni prvek

Vode€odolnd preklizka min. 21 mm
MoZno i zdvojit
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

NININININA

OMITKA WNITRNI

STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
SPADOVA VRSTVA — SKVARA

PLYNOSILIKAT

CEMENTOVY POTER

POVODNI ASFALTOVE PASY

OPRAVA PODKLADU

EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S — SPADOVE KLINY 2%
GEQTEXTILIE MIN. uooo\%
HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91

5 MM

190 MM
105 MM
150 MM
50 MM
10 MM

100 MM
100 MM
20-140 MM

1,6 MM

KOTVENI TLUMICE HLUKU A NAPOJENI HYDROIZOLACE NA TLUMIC VIZ. DETAIL D1
NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI PREKLIZEK K PODKLADU




DETAIL "E" — UKONCENI STRECHY STRESNI NASTAVBY
MERITKO: 1:5 min. 2%

w%i\éziéémzmegmm§<N?mgmjz><«m5@é§ocw§ \\ E
OKAPNICE VIPLANYL PREKLIZKA 21 MM

PREGNOVANA FOSNA 200/40 MM

HAK + ZLAB - SYSTEM LINDAB z - e

KLEMPIRSKE PRVKY:
155
30 wl.la \ q
OSB DESKA I, 20 MM
C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY: \
. §>ﬁm<>. ‘ ‘
g e REOIOVAN] N
. o%zﬂ%mwfo@x;g o STRESNI LAT / / / / / / /
o LEPICI TMEL 10 MM / / / /
« EPST0F 160 MM / /
o ARMOVACI VRSTVA S WZTUZNOU TKANINOU 4 MM / / / / /
o PENETRACE / / /
¢ SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM / / / / /
/

E1. SKLADBA STRESNIHO PLASTE VYTAHOVE SACHTY: / /
+ OMITKA NITRNI 5 MM / / /
+ STROPNi ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 140 MM / /
+ SPADOVA VRSTVA — SKVARA 50 MM
+ CEMENTOVY POTER 30 MM

OPRAVA' PODKLADU
o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 120 MM OQ

o EPS 100 S LEPENO K PODKLADU 120 MM / /

GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2
o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91 1,6 MM

POVODNI ASFALTOVE PASY 10 WM / / /




DETAIL "F" — NAPOJENI NA STRESNI NASTAVBU
MERITKO: 1:5
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I C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY:
« MALBA
W « VNITRNI OMITKA 5 MM
N « 7ELEZOBETON 150 MM
= OMITKA VNEJSI 5 MM
o o PENETRACE PODKLADU
d o LEPICI TMEL 10 MM
o EPS 70 F 160 MM
I o ARMOVACI VRSTVA S VYZT. TKANINOU 4 MM
o PENETRACE c
7 o SILIKONOVA OMITKA El 1,5 MM
g
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hydroizola¢ni folie

hydroizola¢ni folie detailova

podkladni (ochrannd) textilie ze syntetickjch vldken

spoj foliT — horkovzdusn& svareno

Gchytny prvek z poplastovaného plechu

kotvici prvek
pojistna zalivka

tmel PU

tepelné izola¢ni deska polystyrenu o 40mm tent

strukturdlni omitka

PVC rohova lista s

odkapnict

. SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

neZ izolace v hlavni plose

V' DALSICH KROCICH, NEJPOZDEJI PRI REALIZACI NALEZT A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB KOTVENI HYDROIZOLACE

OMITKA VNITRNI

STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
SPADOVA VRSTVA — SKVARA
PLYNOSILIKAT

CEMENTOVY POTER

POVODNI ASFALTOVE PASY

OPRAVA PODKLADU

EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S — SPADOVE KLINY 2%
GEQTEXTILIE MIN. 3006,/M2

HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91

5 MM
190 MM
105 MM
150 MM

30 MM

10 MM

100 MM
100 MM
20-140 MM

1,6 MM




DETAIL "G” — PODROBNOSTI SPOJU HI FOLIE

SPOJ FOLIE
SPOJ FOLE V PRESAHU PASU NEKOTVENYCH K PODKLADU
| 50
7 | min. 30
1
.t > 2 50 s 8 2 5 ¢ % % 5 & & 8

‘\M\\ \\\\\@\\.«‘x\\\\ 7
bbb

SPOJ FOLIE V PRESAHU PASU  KOTVENYCH K PODKLADU

| min. 90

7 | min. 40

7 | min. 30

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN ZAN AN ZAN ZAN . NVAVAVAN

HYDROIZOLACNI FOLIE min. 1,5mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,6

PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE (ALT. VLIES)
SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO
KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU)

QOO ©

PAROZABRANA (POJISTNA HYDROIZOLACE) 4mm
SR. STANDARD GLASTEK 40 SPECIAL AL MINERAL

ROZHODUJICI JE TECHNOLOGICKY PREDPIS VYBRANE FOLIOVE KRYTINY

OPRACOVANI PRECHODU SWISLE 1Z0LACE NA VODOROWNOU Z FOLIE

VARIANTA

bbbbobb

VARIANTA 7

min. 30

HYDROIZOLACNI FOLIE min. 1,5mm
SR. STANDARD PROTAN SE 1,5

PODKLADNI (OCHRANNA) TEXTILIE (ALT. VLIES)

SPOJ — HORKOVZDUSNE SVARENO
KOTVICI PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIALU)

PAROZABRANA (POJISTNA HYDROIZOLACE) 4mm
SR. STANDARD GLASTEK 40 SPECIAL AL MINERAL

DOOGE ©

SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VYPIS JEDNOTLIVYCH PRVKU (OZNACENI K — KLEMIRSKE VYROBKY, Z —ZAMECNICKE VYROBKY, O - OSTATNI)
(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILV)




DETAIL "H” — PODROBNOSTI DETAILU Z HI FOLIE
MERITKO: 1:5

o ‘ ) L DOTESNENI NAROZI PROSTOROVYMI TVAROVKAMI
OPRACOVANI PROSTUPU POTRUBI Z JINYCH MATERIALU NEZ PVC

7 PROSTOROVA TVAROVKA KUZEL

(2

©

PROSTOROVA TVAROVKA VLNOVEC

] ———

min. 150 mm

| PLASTOVY DRZAK HROMOSVODU S BETONOVOU VYPLNI - V PLOSE STRECHY

TMELENO — POLYURETANOVY TMEL (SEDY)
PU TMEL S NEREZOVOU PASKOU

PROSTOROVA TVAROVKA VLNOVEC JIMACI DRAT HROMOSVODU

BETONOVA PATKA
DRZAK Z PLASTU

®eE®O®

PROSTOROVA TVAROVKA KUZEL ROZHODUJICI JE TECHNOLOGICKY PREDPIS VYBRANE FOLIOVE KRYTINY

SOUCASTI KNIHY DETAILU JE VYPIS JEDNOTLIVYCH PRVKU (OZNACENI K — KLEMIRSKE VYROBKY, Z —ZAMECNICKE VYROBKY, O — OSTATNI)
(MEZERY MEZI JEDNOTLIVYMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPSI GRAFICKOU PREHLEDNOST DETAILU)




DETAIL "I" — NADPRAZI OTVORU S PKO
MERITKO: 1:5

C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY:
+ MALBA
+ UNITRNI OMITKA 5 MM
+ /ELEZOBETON 150 MM
+ OMITKA VNEUS 5 MM
o PENETRACE PODKLADU
o LEPICI TMEL 10 MM
o« EPST0F 160 MM
o ARMOVACI VRSTVA S VYZTUZNOU TKANINOU 4 MM
o PENETRACE
o SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM
UPRAVA V NADPRAZ| DLE PKO VYROBCE:
PVC RAM
MW TL. MIN. 20 MM ) .
_ _ |KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE ST
ZAKONCOVACI PROFIL S OKAPNICKOU TK4
PRIPOJOVACI PROFIL ADP FORTE PICCO
KROK 2 - DRUHA VRSTVA LEPIDLA SE SiTi
CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM
POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV.
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

IZOLACE SPALETY MW MIN. TL. 20MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.
PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI TECHNICKE PARAMETRY OKNA VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.




DETAIL "J” — OSTENI OTVORU S PKO
MERITKO: 1:5

C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY:

+ MALBA

« VNITRNI OMITKA 5 MM
« ZELEZOBETON 150 MM
« OMITKA NEJSI 5 MM
o PENETRACE PODKLADU

o LEPICI TMEL 10 MM
o EPST70F 160 MM
o ARMOVACI VRSTVA S VYZTUZNOU TKANINOU 4 MM
o PENETRACE

o SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM

UPRAVA V OSTENi DLE PKO VYROBCE:

CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM

APU LISTA
KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE SiTi ]
MW MIN. 20 MM

PVC ROHOVY PROFIL 2X100MM ‘ PVC RAM

TR

POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. S
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

IZOLACE SPALETY MW MIN. TL. 20MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.

PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI TECHNICKE PARAMETRY OKNA VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.




DETAIL "K" - GPRAVA PARAPETU
MERITKO: 1:5

35-50

@

C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY:

« WALBA
« UNITRNI OMITKA 5 MM
+ ZELEZOBETON 150 MM
+ OMITKA VNEJSI 5 MM
+ PENETRACE PODKLADU
o LEPICI TMEL 10 MM
« EPST0F 160 MM
LEGENDA o ARMOVACI VRSTVA S VYZTUZNOU TKANINOU 4 WM

o PENETRACE
@ Komprimacni paska alt. pripojovaci parapetni profi * SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM

|zol. deska XPS 1. 20 mm

Talifové hmozdina s ocelovym Sroubovacim trnem STR U,

délka dle tloustky izolantu + zatka MW

Vyztuzng PVC kombi rohova lista se siti

Oplechovani parapetu PZ plechem Lindab alt. hlintkovjm plechem s povrchovou Gpravou
Okno z plastovjch profild (typ profilu pouze orientagng)

Systémovy pripojovaci profil alt. kompripdska

GEG®RE O

Plastova bo&ni krytka parapetnich plecht pro osazeni pred omitkami

PRO NAPOJENI NA OSTENI LZE POUZIT SYSTEMOVY PRIPOJOVACI PROFIL.
TERMOMALTU POUZIT POUZE V PRIPADE, ZE NEBUDE MOZNE VLOZIT 1ZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPUJDE OSEKAT STAVAJICI PODKLAD!
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.
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