NAVRHOVANI PLATI POUZE PRO SYSTEMY GREEN

ISO 16016

GREEN internaTiONAL GMbh, A - 4662 Steyrermiihl, Fabriksplatz 1/10, www.green-international.at

POPIS SYMBOLU

@)| Prubézny drzék lana

Pribézny drzak lana dlouhy

'! Prubézny drzak lana bez moznosti pfejezdu

| Rohovy drzak préjezdny 90°

8| Rohovy drzak prljezdny 45°

@/ Lanova kladka

&) Koncovy zamek GES 4

63| Koncovy zamek GES 5 <30m pfimy

Ol samostatny kotevni bod

@) Stesni haky

EJOT

n PFistup s jednim kotevnim bodem

POPIS PODKLADU

DATUM:|16.03.2022

Aby se zabranilo deformaci lanového systému, musi byt namontovana dostate¢na snéhova zabrana!

E] Prab&zny drzak lana + koncovy zamek

INDEX: |A

K] Rohovy drzak lana + koncovy zamek|

— Drevo masiv (mind. C24)

PFistup na stfechu pouze pro osoby, které jsou proskoleny k pouziti OOP proti padu.

@] Pribézny drzak lana + rohovy drzak prijezdny

— Krokve + bednéni (min. 80x100)

JMENO:

VSechny prosvétlovaci prvky na ploSe stfechy musi byt zabezpec&eny proti padu.

I Nerezové lano

Thomas Zeinhofer

Navrhovani probiha podle DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)- Zafizeni tfidy 2

Docasné vodici lano

— Nosny trapézovy plech (min. 0,72mm)

1 Zabradli

Navrh ochrany proti padu fy. Green International GmbH

Bez zachytného systému

—— Sandwichpaneel (Horni plachta min. 0,48mm)

— Plechy se stojatym falcem

! Nezaijisténa oblast
| Terasa

— Stfecha s volnym pralezem

PROJEKT:

Stav

Novodvorska 1086, Praha

Vyhrazujeme si vS8echna prava na reprodukci tohoto vykresu. Bez naseho souhlasu ISO 1606 nesmi byt vykres predan tfeti osobég, a to ani jako kopie ¢asti vykresu.




	Pläne und Ansichten
	Novodvorská 1086, Praha Planungsvorschlag_A-PDF A4Q


