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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

NAZEV STAVBY: REKONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE PANELOVEHO DOMU V ULICI

NOVODVORSKA 1086, PRAHA 4

MiSTO STAVBY: BYTOVY DUM V ULICI NOVODVORSKA 1086 V PRAZE 4
INVESTOR: SPOLECENSTVI VLASTNiIKU JEDNOTEK NOVODVORSKA 1086/102
SipLo: NOVODVORSKA 1086/102, PRAHA 4

IC: 28183941

ZASTOUPENE: AGENTURA BYT, spoL. s R.0. ICO: 47118768

NA ROVINACH 324/12, LHOTKA, 142 00 PRAHA

STUPEN PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENi

ODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. PETR NOVAK
HLAVNI INZENYR PROJEKTU:  ING. PETR NOVAK

2 0UvoD
PREDMETEM PD JE PROVEDEN:
e  ZATEPLENi A OPRAVA STRECHY
e VYMENA DVERI A OKEN STRESNI NASTAVBY
e V/YMENA KONCOVYCH PRVKU VZDUCHOTECHNIKY
e  VYMENA HROMOSVODU

DOMU V PRAZE 4 — BRANIK, V ULICI NOVODVORSKA 1086. PREDMETEM PRACI JE OPRAVA STRESNIHO PLASTE FASADY OBJEKTU
SE ZATEPLENIM A VYMENOU HYDROIZOLACNI FOLIE, VCETNE PRACI S TiM SOUVISEJICICH (VYMENA KONCOVYCH PRVKU
VZDUCHOTECHNIKY, PRIPADNE DVERI NASTAVBY APOD). PRI UVEDENYCH PRACICH NEDOCHAZi K ZADNE ZMENE Z HLEDISKA
VNITRNICH DISPOZIC, STAVEBNICH UPRAV A ZMEN VE VYUZITI OBJEKTU VIZ. GL. 3.2. CSN 730834. ZASADY POZARNI OCHRANY
V TETO TECHNICKE ZPRAVE JSOU NAVRZENY V SOULADU S CSN 730802 VGETNE NOREM SOUVISEJICICH.
NAVRZENE STAVEBN| UPRAVY NA OBJEKTU JSOU S OHLEDEM NA POZADAVKY UVEDENE V CL. 3.3. CSN 730834, ODSTAVCE C)
ZATRIDENY DLE CL. 3.1. CSN 73 0834 JAKO ZMENA STAVBY SKUPINY .
PBR JE ZPRACOVANO K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI.

PBR JE ZPRACOVANO V SOULADU SE ZAKONEM 183/2006 SB, O UZEMNiM PLANOVANI A STAVEBNIM RADU /STAVEBNi
ZAKON/ V PLATNEM ZNENI, DALE DLE PROVADECICH VYHLASEK ZAKONA 183/2006 SB.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI PODLE VYHLASKY MINISTERSTVA PRO MISTNi ROZVOJ €. 526/2006 SB., KTEROU
SE PROVADEJI NEKTERA USTANOVENI STAVEBNIHO ZAKONA, JE STAVEBNIK POVINEN PREDLOZIT K ZADOSTI O STAV. POVOLENI
PODLE § 16 ODST. 2 PiSM. B TEZE VYHLASKY.

POSOUZENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE (PD) Z HLEDISKA PO JE V SOULADU SE ZAKONEM €.246/2001 — UPLNE
ZNEN] ZAKONA CNR ¢.133/1985 0 POZARNI OCHRANE § 31A, ODST. C, A SMERNICI RADY EHS ¢.89/106/EHS z 27.12.1988.
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OBSAH PBR JE DAN § 41 VYHHORNILASKY MV 246/2001 O STANOVENI PODMINEK POZARNI BEZPECNOSTI A VYKONU STATNIHO
POZARNIHO DOZORU A ZAVERY PBR MUSI BYT UZIVATELEM DODRZENY.

3 SEZNAM POUZITYCH DOKLADU (§ ODST. A. VYHL.)
31  POUZITALITERATURA

CSN: NAZEV:

730802:2009 VC. (21,22, Z3, Z4) PBS — NEVYROBNI OBJEKTY VCETNE ZMEN (Z1 -2 02/2013, Z2 -z 07/2015,
Z3-2702/2020, Z4 — 2 10/2020)

730810: 2016 VC. (OPRAVA 1) PBS — SPOLECNA USTANOVENI VC. ZNENi PRISLUSNE OPRAVY

730804 PBS — VYROBNi OBJEKTY

730834:2011 vC. (21, 22) PBS — ZMENY STAVEB VCETNE ZMEN (Z1-2 07/2011, Z2 - 2 02/2013)

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 1:
KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK REAKCE NA OHEN

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 2:
KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK POZARNI ODOLNOSTI

EN 13501 -5 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB

VYHLASKA MMR €.268/2009 SB., 0 OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVCICH NA VYSTAVBU V PLATNEM ZNENi

VYHLASKA € 23/2008 Sb. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB V PLATNEM ZNENi

ZAKON €. 183/2006 SB. O UZEMNiM PLANOVANI A STAVEBNIM RADU (STAVEBN| ZAKON) V PLATNEM ZNENI

3.2 POUZITA PROJEKTOVA DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI

4 STRUCNY POPIS STAVBY, POPIS A ZNODNOCENI TECHNOLOGIE A
PROVOZU, UMISTENI STAVBY (§ 41 ODST. B, VYHL.)

POSUZOVANY OBJEKT MA 8 NADZEMNICHOBYTNYCH PODLAZi — VYSKOVA POLOHA NEJVYSE UMISTENEHO POZARNIHO USEKU He
=19,6 M.

5 ZHODNOCENI ZATEPLENi STRESNIHO PLASTE

NAVRHOVANE PRACE NA ZATEPLEN| STRECHY. STAVAJICI HYDROIZOLACNI FOLIE BUDE DEMONTOVANA, ROVINA

JEDNOPLASTOVE STRECHY ZATEPLENA TEPELNOU IZOLACI Z EPS 100 S vV PRUMERNE MIN. TLOUSTCE 240 MM.

BUDE PROVEDENA NOVA KRYTINA ZM PVC FOLIE PROTAN SE, KTERA JE ZATRIDENA KLASIFIKACI SIRENI POZARU DLE
ZKUSEBNi NORMY CSN EN 13501-5 DO TRIDY BROOF = (T3).

NAVRZENA SKLADBA A POVRCHOVA KRYTINA NEZVYSUJE POZARNI RIZIKO KONSTRUKCE.

POSOUZENI VELIKOSTi STRESNICH PLOCH DLE CL. 10.15.6
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UCELENA CAST STRESNI PLOCHY NEPRESAHNE MEZNi VELIKOST 1500 M2, PROTO NENi TREBA PROVADET DODATECNE
DELICI KONSTRUKCE.

200 M? (PLOCHA RESENEHO PLASTE) < 1500 M?

STRESNI PLAST SE POVAZUJE ZA POZARNE UZAVRENOU PLOCHU DLE CSN 730802 C.L. 8.15.4. ODST. B3). POZADAVEK
ODOLNOSTI (30 MIN) NA NOSNOU KONSTRUKCI STRECHY (ZELEZOBETONOVY STROPNi PANEL) DLE POL. 4, TAB 12
(CSN 730802) JE SPLNEN. NAVRZENE OPATRENI JE ZCELA PROVEDITELNE.

6 ZHODNOCENi VYMENY STAVAJICICH VYPLNi OTVORU

V/ PRIPADE POZADAVKU INVESTORA DOJDE K VYMENE STAVAJICICH OCELOVYCH DVERI A DREVENYCH OKEN VE

STRESN| NASTAVBE. TATO UPRAVA NEMA NEGATIVNI VLIV NA POZARNi BEZPECNOST STAVBY. JEDNA SE O ZABUDOVANI
NOVYCH PLASTOVYCH DVERI A OKEN DO STAVAJICIHO OTVORU NA MISTO PUVODNICH KONSTRUKCI. ZPUSOB OTEVIRANI
ANI PLOCHA NEBUDE MENENA.

DO VZDALENOSTI POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU POZARNE OTEVRENYCH PLOCH STROJOVNY VYTAHU (OKNA A
DVERE), TJ. DO VZDALENOSTI MIN 1,9 M MUSI BYT STRESNI KRYTINA KVALIFIKOVANA JAKO NESIRICI POZAR (KLASIFIKACE BROOF
(T3) - NAVRZENA STRESNI KRYTINA M PVC (PROTAN SE) POZADAVEK SPLNUJE.

7 VYMENA KONCOVYCH PRVKU VZDUCHOTECHNIKY

V/ RAMCI REKONSTRUKCE OBJEKTU DOJDE K VYMENE STAVAJICICH KONCOVYCH PRVKU VZDUCHOTECHNIKY. JEDNA SE O

VYMENU STRESNICH VENTILATORU ZA NOVE. DO STAVAJICIHO STOUPACIHO POTRUBI ANI DELICICH KONSTRUKCI MEZI PATRY
NEBUDE ZASAHOVANO.

VYMENA KONCOVYCH PRVKU VZDUCHOTECHNIKY NEMA NEGATIVNI VLIV NA POZARNI BEZPECNOST STAVBY.

8 VYMENA HROMOSVODNE SOUSTAVY

PRED DEMONTAZi STRESNi KRYTINY BUDE PROVEDEN PASPORT STAVAJICi HROMOSVODNE SOUSTAVY. PO DOKONCENI

PRACI NA REKONSTRUKCI STRECHY BUDE VODOROVNE VEDENI HROMOSVODNE SOUSTAVY PROVEDENO ZPET V POMERU 1:1.
OCHRANA PROTI ATMOSFERICKYM PORUCHAM BUDE PROVEDENA SOUSTAVOU PODLE SOUBORU NOREM PLATNYCH V DOBE
REVIZE. VODOROVNE VEDENI BUDE NAPOJENO NA JIZ DRIVE MENENE SVODY, KTERE BYLY VYMENENY V RAMCI PREDCHOZI
REKONSTRUKCE OBJEKTU — ZATEPLENi OBVODOVEHO PLASTE.

HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE NARIZENI. € 10/2016 SB. HL. M. PRAHY HLAVA Ill § 42 ( VYHL. 23/2008 SB. VE ZNENi
VYHL. 268/2011 SB. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNi OCHRANY STAVEB), TZN. ZARIZENi TVORICi SYSTEM OCHRANY
STAVBY A JEJIHO UZIVATELE PRED BLESKEM NEBO JINYMI ATMOSFERICKYMI ELEKTRICKYMI VYBOJI MUSI BYT NAVRZENO Z
VYROBKU TRIDY REAKCE NA OHEN NEJMENE A2.

KE KOLAUDACI BUDE DOLOZENA REVIZNi ZPRAVA HROMOSVODU A CERTIFIKAT NA POUZITE MATERIALY A VYROBKY.
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9 ZARIZENi PRO PROTIPOZARNi ZASAH

DLE BODU 4 ODSTAVCE 1) CSN 730834 JE NUTNO PRO ZMENY STAVEB SKUPINY |. DODRZET NASLEDUJICI POZADAVEK.

,V MENENE CASTI OBJEKTU NEJSOU ZMENOU STAVBY ZHORSENY PUVODNI PARAMETRY ZARIZENi UMOZNUJICi PROTIPOZARNI
ZASAH, ZEJMENA PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNI PLOCHY, ZASAHOVE CESTY A VNEJSI ODBERNA MISTA POZARNI vODY. U
VNITRNICH HYDRANTOVYCH SYSTEMU LZE PONECHAT PUVODNI HYDRANTY VCETNE STAVAJICI FUNKCNI VYZBROJE.

VNEJSi PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNi PLOCHY A HYDRANTY NEJSOU NAVRZENYMI UPRAVAMI DOTCENY. V RAMCI
REKONSTRUKCE NEDOCHAZI K ZASAHUM DO STAVAJICI INSTALACE VNITRNIHO POZARNIHO VODOVODU. POZADAVEK JE SPLNEN.

10 ZAVER

V RAMCI NAVRZENYCH REKONSTRUKCNICH PRACI NEDOCHAZI KE ZMENE UZIVANI REKONSTRUOVANYCH PROSTOR. Z HLEDISKA
POZARNI BEZPECNOSTI SE VE SMYSLU CSN 730834 JEDNA O ZMENU SKUPINY |. STAVEBNi UPRAVY PROVEDENE PODLE TETO
DOKUMENTACE BYLY NAVRZENY V SOULADU S PLATNYMI CSN Z OBORU POZARNI BEZPECNOSTI STAVEB A SE ZOHLEDNENIM
USTANOVENI VYHLASKY MMR €. 268/2009 SB., O TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY S PRIHLEDNUTIM K VYHLASCE MV
CR €. 23/2008SB. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB (PLATNOST OD 1.7.2008).

VESKERE ZMENY K PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRI REALIZACI DiLA NUTNO KONZULTOVAT!

V KLADNE BREZEN 2022
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