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1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

1.a  Stavebnétechnicky pruzkum objektu

Prohlidka objektu probéhla dne 13.1.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

stfeSniho plasté, detaily a okoli objektu.

1.a.1 Specifikace objektu

Regeny panelovy dim se nachézi na ulici Novodvorska &.p. 1086, v Praze 4, kde byl postaven jako &ast dilataéniho celku
fadového bytového domu panelovou konstrukéni soustavou T-08 B. Kolaudace probéhla pravdépodobné v prvni poloviné
sedmdesatych let minulého stoleti (pfedpoklad 1964).

Budova je postavena jako fadovy bytovy panelovy dim podél ulice Novodvorska. Objekt je tvofen jednou sekci s
dvéma vstupy na obou priceli domu. Budova je orientovana obytnymi mistnostmi byt( na jihozapadni a severovychodni svétovou
stranu. Objekt ma 8 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické (montazni) podlazi, které asteéné zasazeno pod okolni terén. Budova
je zasazena do okolniho rovinatého terénu a je pfistupna vstupnimi dvefmi ze dvou priielnich stran, které se nachazeji v 1.NP
(pfizemi).

Jedna se o pfiény sténovy nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m. Stropni panely jsou pfedpjaté, vylehéené
dutinami s tloustkou 190 mm. Vnitini nosné a ztuzujici stény provedeny jako zelezobetonové panely v 1l. 190 mm.

Schodisté jednoramenné ze zalomenych dilch Sitky 1,2m. Pro vertikélni pohyb v objektu slouzi dale osobni vytah.

Konstrukéni vyska jednotlivych podlaZi je 2,8 m.

Obvodové stény budovy na pricelich tvofi sendviGovy panel, ktery obsahuje tepelnou izolaci z pénového polystyrenu.
Tloustka obvodového panelu je pro pricelni panely 250 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni severovychodni fasady
izolantem EPS tl. 100 mm a jihozapadni fasady izolantem 140mm.

ZastfeSeni je feSeno jednoplastovou plochou stfechou s krytinou z hydroizolacni félie bez dodate¢né tepelné izolace.

Celkem se v feSenych objektech nachazi 23 bytovych jednotek.

Objekt byl kolaudovan a v sou€asnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. Zplsob vyuziti objektu nebude planovanou

rekonstrukci zménén.

1.a.2 Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Popis a névrhy feSeni jsou uvedeny pro jednotlivé Casti v pfisluSnych odstavcich souhrnné technické zpravy.

1.a.21  Obvodovy plast’

Popis konstrukce

Jedna se o pfiny nosny systém, se zékladnim osovym modulem 6,0 m. Obvodovy plast v nadzemnich podlazich je
proveden ze sendviovych Zelezobetonovych paneld.
TlousStka obvodového panelu je:

e Pracelni panely 360 mm
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e  Stény vytahové Sachty

e Vnitfni nosné stény

Stavaijici skladby svislych obvodovych plasti:

C. Obvodové stény stiesni nastavby

e Pricelni panely - severovychodni praceli 320 mm
150 mm
190 mm
A. Pricelni panely - jihozapadni fasada:
= Vnitini malba
= Vhitfni omitka 5mm
= Zelezobeton 130 mm
= Pénovy polystyren 40 mm
= Zelezobeton 50 mm
= Tepelnaizolace - EPS 140 mm
= Tenkovrstva omitka 1,5 mm
= Omitka vnéjsi 5mm
Celkem tl. panelu 360 mm
B. Pracelni panely - severovychodni fasada:
= Vhitfni malba
= Vhitini omitka 5mm
= Zelezobeton 130 mm
= Pénovy polystyren 40 mm
= Zelezobeton 50 mm
= Omitka vnéjsi Smm
= Tepelnaizolace - EPS 100 mm
=  Tenkovrstva omitka 1,5 mm
Celkem tl. panelu 320 mm
= Malba
= Vnitfni omitka Smm
= Zelezobeton 150 mm
= Omitka vnéjsi 5mm
Celkem tl. zdiva 200 mm

Povrchova Gprava panelu je provedena tenkovrstvou omitkou. Obvodové stény pradeli jsou z pohledu CSN vyhovujici

respektive vyhovuijici dobé provedeni.

Obvodové stény stfesni nastavby jsou bez dodateéného zatepleni. Pozadované hodnoty CSN nejsou spinény, tzn.

obvodovy plast nastaveb, je z hlediska pozadovaného soucinitele prostupu tepla zcela nevyhovuiici a je doporuéeno

v ramci planované rekonstrukce stfechy jeho zatepleni.
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Obvodovy plast nebyl provadén ve shodném obdobi se stfesSni rovinou. Stiedni plast byl realizovan dfive. V ramci
dodate¢ného zatepleni objektu byl zateplovaci systém ukonfen cca. 150mm pod stavajici atikou stfechy. Ukonéeni

zateplovaciho systému bylo provedeno pomoci tzv. podatikové lemovky z PZ plechu viz. obrézek nize.

Obrazek €. 1 — Ukonceni zateplovaciho systému

TR,

—

1.a.2.2 Strecha - hlavni rovina

Popis konstrukce
Stfecha je provedena jako ploché jednoplaStova s puvodni tepelnou izolaci z plynosilikatu tl. 150 mm. Plast je tvofen

Zb. stropnimi panely tl. 190 mm. Plvodni asfaltova krytina stfechy byla v minulych letech nahrazena (pfekryta) novou
krytinou z mPVC folie bez dodate¢ného zatepleni. Odvod vody ze stfechy je feSen jednim vnitinim odtokem. Oplechovani
atiky je provedeno poplastovanym pz. plechem Viplanyl. Stfesni nastavba je zastfeSena jednoplastovou plochou stfechou
s krytinou zmPVC folie bez tepelné izolace. Odvod ze stfechy je proveden Zlabem a svodem na hlavni plochu stfesni
konstrukce.

Vstup na stfechu je zajiStén ocelovymi dveimi ve stfedni nastavbé. Okna jsou stavajici dievéna.

Skladba stiechy byla pfevzata z pfedané dokumentace a nebyla provéfena sondami — nutno ovéfit pfed realizaci.

D. Skladba stfesniho plasté

= Omitka vnitfni 5mm

= Stropni Zelezobetonovy dutinovy panel 190 mm
= Spadova vrstva - Skvara 105 mm
= Plynosilikat 150 mm
= Cementovy potér 30 mm
= Pdvodni asfaltové pasy 10 mm
= Geotextilie

=  Foliova krytina mPVC 2mm
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E. Skladba stfesSniho plasté vytahové Sachty:

= Omitka vnitni 5mm

= Stropni Zelezobetonovy dutinovy panel 140 mm
=  Spadova vrstva - Skvara 50 mm

= Cementovy potér 30 mm

= Plvodni asfaltové pasy 10 mm

= Geotextilie

=  Foliova krytina mPVC 2mm

Obrazek é. 2: Pohled na stfesni rovinu

Poruchy na konstrukci

Vizualni prohlidkou byl zjistén stav hlavni hydroizolaCni vrstvy stiesniho plasté véetné provedeni detaill. Soucinitele prostupu tepla
(U) pro skladbu stfechy jsou stanoveny die CSN 730540-2 (2011) v tepelné technickém posouzent, které je soucasti tohoto projektu.
Pozadované hodnoty CSN nejsou spinény, tzn. stfedni plast, je z hlediska pozadovaného souginitele prostupu tepla zcela nevyhovujici.
Provedeni detaildl odpovida dobé vystavby, respektive provedené rekonstrukci krytiny. Nevhodné feSené jsou detaily v oblasti ukon&eni
foliové krytiny na ptvodni ukonceni reviznich Sachet — jednotek vzduchotechniky.
Stavajici krytina je viivem stafi jiz obtizné svafitelna.
Na stfeSe se tvofi po destich louze viivem nerovnosti podkladu. V ramci rekonstrukce doporuCujeme provést nové i stiechu

strojovny vytahu s dodatecnym zateplenim.

Obrazek ¢. 3 a4 : Pohled na stfechu a sténu nastaveb
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Obrazek €. 5 a 6: Pohled na prechod mezi sekcemi — Cisly popisnymi

p.C. 2692/23 asfaltova krytina s CasteCnym zateplenim / p.¢. 2692/25 féliova krytina bez dodateéného zatepleni

1.a.2.3 Odvétrani

Popis konstrukce
Vzduchotechnika je provedena laminatovym potrubim rozméru 280x240mm s plechovou odbockou $§=85mm a v=300mm

vyvedenou do koupelny v kazdém byté ukonc¢enou plechovou mfizkou. Na stfeSe je vzduchotechnické potrubi z kazdé instalaCni
Sachty ukonceno stfeSnim ventilatorem typu DVJ-A 280-9. Panelovy systém je konstrukéni soustavou typu TO8B. Dim byl

postaven v roce 1964 a tomu odpovidé i systém provedeni vzduchotechniky.

Obrazek €.7 - ukonceni stoupaciho potrubi VZT na stfee:
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Poruchy na konstrukci

Vzhledem ke stavebnim Upravadm v bytech, které probihali individuainé se d& pfedpokladat, Ze doSlo i k Upravé
(zasahu) do stavajiciho systému (jedna se zejména o osazeni malych axialnich ventilatord na stavajici odbocky a pfipojeni
vlastnich digestofi s motorem, nebo digestofi cirkulaénich). Podrobny stav tprav v jednotlivych bytech neni pfesné znam.

Chod vétraciho systému neodpovida dne$nim platnym predpisim v oblasti vétrani bytovych doml. Dochazi
k pfefukovani pachl mezi byty, systém je neekonomicky a neregulovatelny. Tento systém je dnes zcela nevyhovujici.

V ramci rekonstrukce stfeSniho plasté doporuCuji jeho vyménu (minimalné v roviné stfeSniho plasté, ale tak aby el

systém v dalSim obdobi doplnit 0 koncové prvky v bytech a odpovidal modernimu systému vétrani).

V/yména koncovych prvkl vzduchotechniky viz. samostatna ¢ast tohoto projektu.

2 Stavebni reseni

2.a Nedostatky tepelné-technickych viastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) vlastnosti projevuiji u stfedniho plasté strojovny vytahu,
hlavni roviny stfechy a pavodnich ocelovych dvefi a dievénych oken nastavby.

Vypiné otvord - vramci rekonstrukce je mozné doporucit vyménu stavajicich ocelovych dvefi za plastové
Ud=1,2W/m2K a vyménu oken za plastové s izola¢nim dvojsklem Uw=1,2W/m2K.

Plocha stfecha - hydroizolace se bliZi své Zivotnosti. Vyskytuje se nékolik chybné feSenych detaill a tvofi se louze. L.
Stiedni plast v sou¢asné dobé nesplriuje tepelné technické parametry.

Vzduchotechnika — pivodni z doby vystavby, nyni z Easti nefunkéni.

2.b Konstrukéni a materialové reseni
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Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni generalni rekonstrukce hlavni roviny stfechy a stfednich
nastaveb v€etné nutnych navaznych praci s ohledem na pozadavky norem a pravnich pfedpist. Jedna se zejména o feSeni
navazujicich detailli, vyména hromosvodu a provedeni zachytného systému. Soucasti projektu je i vyména koncovych prvk(

vzduchotechniky na stfee.

Strecha - bude opatiena féliovou protiskluznou hydroizolaci s atestem proti kroupam, certifikaci brooft3 tl.
1,6 mm a ovérenou Zivotnosti 30let. Srovnavaci standard Protan SE 1,6mm.

Vzduchotechnika — v rdmci Upravy sytému vzduchotechniky budou vyménény koncové prvky systému na stiese.
Navrzené komponenty od f. Elektrodesign umoziujici budouci pfechod na DCV systém (nutna je ale i budouci rekonstrukce
stoupaciho potrubi).

Hromosvod — v rdmci rekonstrukce stfechy bude provedena vyména vedeni 1:1 se stavajicim provedenim. Toto
provedeni podléha schvaleni revizniho technika.

Zachytny systém — doporuceno certifikované feseni. Srov. standard EJOT Grun.
Pro izolace stfecha a fasad je uvazovano s nasledujicimi druhy tepelné izolace:

v pénovy polystyren (EPS 100 S) na stfeSe: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost
Ap = 0,037 Wim.K

v' pénovy polystyren (EPS 70 F) na sténach nastavby: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost
Ao =0,039 Wm.K

VOLBA KONKRETNICH POUZITYCH MATERIALU PODLEHA SCHVALENi STAVEBNIKA A PROJEKTANTA.
UVEDENi VYROBCI A MATERIALY JSOU POUZE REFERENCNi A JE MOZNE JE ZAMENIT ZA MATERIALY SE
SHODNYMI, PRIPADNE LEPSIMI TEPELNYMI | TECHNICKYMI VLASTNOSTML.

Podrobna specifikace zadani:

Hlavni rovina stfechy:

e Pasport vodorovného vedeni hromosvodné soustavy + nasledné demontéz stavajiciho vedeni hromosvodu.

¢ Kontrola stavajicich spadu — v pfipadé nejasnosti kontaktovat projektanta.

e Kontrolni sonda + provedeni vytaznych zkouSek podkladu.

o Demontaz stavajici folie véetné podkladni geotextilie.

o Demontaz koncovych prvku vzduchotechniky (ventilatory + tumici komory).

e  Kontrola + lokalni oprava podkladu.

o Nataveni pojistné vrstvy z asfaltového pasu — parozabrana.

o Vyzdéni pomocné konstrukce atiky na obou praceli z betonovych prolévacich tvarnic kotvenych k podkladu.

o Vyzdéni pomocné délici konstrukce atiky z plynosilikatovych tvarnic kotvenych k podkladu. Oddéleni feSenych Casti
stfechy od sousednich sekci.

e Zatepleni hlavni stfe$ni roviny EPS 100 S prdmémé tl. min. 240 mm. Doporu¢ena dvouvrstva pokladka (100 + 100mm)
+ spadové kliny od 20-140mm. Vysledny spad 3%.

e Krytina bude pouzita z mPVC félie PROTAN SE tl. min. 1,6 mm (v&etné podkladni separacni vrstvy geotextilie alt.
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skelného vliesu), pfedpoklad mechanické kotveni.

o Krytina mechanicky kotvena k podkladu. Orientaéni kotevni plan je soucasti tohoto projektu.

o  Klempifské prvky provést z viplanylového plechu — atiky apod. (pfisluSenstvi PVC félie)

e Zatepleni vnitini strany atiky EPS 100 S tl. 50mm.

o Provedeni hlavy atiky EPS 100 S (alt. XPS) tl. min. 50mm + vodéodolna pfeklizka tl. 21 mm

e Viyrovnani vnéjsi strany atiky izolaci z EPS tl. pfedpoklad 140mm / 100mm, pfekryté vod&odolnou preklizkou a
viplanylovym plechem.

e Zatepleni reviznich Sachet. Boky Sachet budou provedeny z EPS 70 F tl. 50 mm a vnitfni stfeSni plast v prostoru
Sachet izolantem mineraini vatou v tl. 300 mm. (v pfipadé, Ze nepujde zateplit vnitfek komory bude zateplen horni plast
min. EPS 100 S tl. 200mm.

e Osazeni novych ventilatori (wctkoupelnatkuchyné) véetné podkladnich tiumicd hluku.

o Dodavka a mont&z nového ukonceni kanalizace — odvétrani se stfiSkou a to véetné napojeni na stavajici svod

¢ Vyména vedeni hromosvodu se souhlasem revizniho technika + napojeni na stavajici svody.

o Dodavka a montéz certifikovaného zachytného systému.

Stresni nastavba:

o Demontaz stavajici féliové krytiny véetné pfisludenstvi a podkladni geotextilie.

o Dodate¢né zatepleni stfesSni roviny EPS 100 S tl. +240mm (2x120mm).

o PoloZeni separaéni geotextilie a provedeni nové hydroizolaéni félie s protiskluzem a atestem proti kroupam. Srov.
Standard Protan SE 1,6mm. Mechanicky kotveno k podkladu.

e  Zatepleni stén EPS 70 F tl. 160 mm. Kolem vyplni otvor( provést pozami pasy die PKO vybraného dodavatele (sténi a
nadprazi z mineraini vaty 30mm + pfisluSenstvi). Omitka silikonova.

o Vyména ocelovych dvefi (podiéha schvéleni investora) za nové, plné, plastové Ud=1,2W/m2K s bezpetnostnim
zamkem a sadou kli¢d. Vyména dievénych oken za nové plastové s izolanim dvojsklem Uw=1,2W/m2K.

o  QOdstranéni stavajiciho stozaru na stfeSe.

e Repase stozaru na sténé véetné opravy natéra.

o Navy3eni odvétrani komor na stfeSe strojovny z divodu dodateéného zatepleni stfeSniho plaste.

2.c Technické reSeni

2.c1 Rekonstrukce stiesniho plaste
2.c.1.1 Plocha stfecha

2.c1.11 Navrh technického feSeni rekonstrukce ploché stfechy
Pro spinéni pozadavki stanovenych normou CSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 bude provedeno zatepleni stfe$niho

plasté vcetné vSech navazujicich konstrukci. Stavajici stfesni folie bude demontovana, provedena pfipadna oprava podkladu,
doporueno nataveni pojistného asfaltového pasu, zatepleni konstrukce, polozeni separacni félie a provedeni nové

hydroizolagni vrstvy. Stfecha i nadale bude feSena jako jednoplastova. Atiky budou navySeny.
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2.c1.1.2 Prizkum a zhodnoceni konstrukci pred realizaci sanace
Pred realizaci bude provedena kontrolni sonda do stfeSniho plasté stfechy i nastavby pro ovéfeni projektovanych

parametrl. V pfipadé nesouladu, nebo nejasnosti nutno kontaktovat projektanta.

Pred realizaci bude provedena kontrola a proméfeni stavajicich spadl. O vysledku bude proveden zapis do stavebniho
deniku, pfipadné kontaktovan projektant. Projekt pfedpoklada se zlepSenim stavajicich odtokovych pomér(, tedy zlepSeni
spadu. Trojvrstva pokladka + spadové kliny 2% na stavajici spad. Cil je vysledny spad min.3% idealni pro odvod vody bez tvorby
kaluzi = pozadavek CSN 73 1901-3 Navrhovani stfech — Cast 3: Stfechy s poviakovymi hydroizolacemi.

Pojistné pfepady nebyly v dobé vystavby na stfeSe navrzeny. Vzhledem k této skuteCnosti nebudou realizovany ani
v ramci planované rekonstrukce. Kapacita vpusti (za pfedpokladu pravidelné Udrzby je dostateéné pro odvod srazkové vody i
kdyz nové se navrhuji na kazdé stfeSe min. 2 stfeSni vpusti). Projekt vychazi z podkladd z pavodni dokumentace, kde je
uvedeno DN svodného potrubi destové vody DN 125.

Vramci projekéni pfipravy nebylo moZzné ovéfit stavajici skladbu konstrukce atiky. V pfipadé nejasnosti nutno
kontaktovat projektanta. Po odstranéni stavajicich oplechovani atik a stfedni folie bude v pfipadé vizualniho poSkozeni

provedena kontrola stavu atikovych panell statikem, ktery uréi pfesny rozsah sanace betonu a vyztuze.

2.c1.1.3 Demontaz a bouraci prace
- Demontaz stavajiciho oplechovani atiky véetné podkladni félie.

- Demont&z stavajici poviakové hydroizolace tl. 1,5mm

- Demontaz separacni vrstvy, geotextilie

- Demontaz vodorovné hromosvodné sité véetné vSech doplikd
- Demontaz stfeSnich ventilator(

- Demontaz trubnich prostuptl odvétravani kanalizace

- Demontaz stfeSnich vpusti

- Demontaz podatikové lemovky

- Demontaz stozaru na stfeSe nastavby

2c1.14 Nové hydroizolacni souvrstvi stfeSniho plasté

Navrzené materialy slouzi jako referencni, co se tyka minimalnich technickych parametrii. Dojde—li k zaméné
jednotlivych materialti, musi byt prokazany stejné nebo lepSi veskeré vlastnosti, nez u materialGi navrzenych. Nutno
dodrZet poZadavky na protiskluznost féliové krytiny, atest Broof t3, odolnost proti kroupam a ovéfenou Zivotnost materialu 30 let
(napf. certifikace BBA). Zaména jednotlivych materiali je mozna pouze s pisemnym souhlasem objednatele a
projektanta.

Hydroizolaéni vrstva bude provedena z folie PROTAN SE F91 tl. 1,6 mm. Pro kotveni stfe$niho pl&Sté je navrzeno
mechanické kotveni krytiny ocelovymi Srouby s teleskopy — podrobnosti viz. zpracovany orientaéni kotevni plan. Pred

realizaci budou provedeny vytazné zkousky a piipadné upraven predlozeny kotevni plan.

D1: SKLADBA STRESNIHO PLASTE:
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= OMITKA VNITRNI

= ZELEZOBETONOVY STROPNi PANEL
= SPADOVA VRSTVA - SKVARA

= PLYNOSILIKAT

= CEMENTOVY POTER

= ASFALTOVA HYDROIZOLACE Z DOBY VYSTAVBY
= POJISTNA HYDROIZOLACE (PAROZABRANA)

PLUVITEC TECH 1000 BARRIERA VAPORE
= EPS 100 S (100+100mm)
= SPADOVE KLINY PREDPOKLAD 2%
= GEOTEXTILIE MIN. 300g/m2 (SKELNY VLIES)
= HYDROIZOLACNI FOLIE
SROVNAVACI STANDARD PROTAN SE F91

U jednotlivych materialti v nové skladné je nutné dodrzet zejména tyto parametry:

Poijistna hydroizolace / Parozabrana:

Kvalitni SBS modifikovany asfaltovy pas
Pas s vysokym difuznim odporem (min. 500 000)

Tepelna izolace:
certifikaci zaruci stalost viastnosti

AD = 0,037 (W/m.K)

Separaéni vrstva:
v mistech zvySeného poZarniho rizika nutno pouzit skelny vlies!

(2m okolo stfesnich néstaveb)

textilie s objemovou hmotnosti min. 300g/m2

Hydroizolace:
UV stabilni kvalitni PVC stfesni folie tl. min. 1,6 mm.

Vlysokd pevnost v tahu a trhu
Certifikace Broot t3

Atest proti kroupam

Doporuceni krytiny s ovéfenou 30letou Zivotnosti materiélu (napf'. BBA)

Doporucena protiskluznost povrchové vrstvy v celé plose
RAL 7040 (svétle Sedd) plocha

5MM
190 MM
105 MM
150 MM
30 MM
10 MM
4 MM

200 MM

20-140 MM

1,6 MM

PFi provadéni nového souvrstvi dojde k vyméné stévajici vpusti za novou, systémovou, k foliové krytiné PROTAN (napf.

Topwet). Osazeni (napojeni na stavajici svod) provést vodotésné (napf. pryZovy tésnici krouzek + trvale pruzny tmel). Napojeni

dusledné zkontrolovat, pfipadné funkci ovéfit zatopovou zkouskou. V FeSeném pfipadné doporuceno provést napojeni vpusti pod
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stropni konstrukci. Tedy bez zmenSeni dimenze vpusti a bez napojeni na stavajici svod v roviné skladby stfechy.

Do koutt, roht, ukonCeni na fasadé nutno pouzit systémové profily k pouzité féliové hydroizolaci PROTAN. Hlavu atiky
opatfit spadovym klinem XPS tl. min. 50mm, nebo EPS 1508, vodéodolnou preklizkou tl. 21 mm a zavétmou liStou s vhodnou
délkou tak, aby pfekryla navy3eni atiky izolaci, pfeklizkou a prekryla pfechod na stavajici zateplovaci systém. Pfedpoklad nulové
atiky (dle spadu). Pfed realizaci zhlavi atiky nutno dusledné proméit a pfipadné upravit vysku klinu tepelné izolace.

Na vnéjSi stranu atiky bude celoplo$né nalepena deska tepelné izolace z EPS 70 F nebo mineralni vaty o shodné
dimenze se zateplovacim systémem (pfedpoklad 140mm/100mm dle stévajici izolace feSeného priceli). Toto vyrovnani
zaklopeno vodéodolnou preklizkou ukonéenou komprimacni paskou a kotvenou do konstrukce Zelezobetonové atiky. Vnéjsi
strana oplechovana. Podrobnosti viz. kniha detailli. V pFipadé, ze by investor nechtél napf. z divodu estetiky toto oplechovani,
nutno provést armovaci vrstvu s vyztuznou tkaninou a napajit ji na stavajici zateplovaci systém + provést na této ¢asti vysky cca.
500mm novou omitku. ZpGsob ukon&eni podiéha pred realizaci schvaleni objednatele.

V ramci provadéni je doporuCeno provést stavebni oddéleni feSené Casti stiechy a stavajici skladby na sousednich
vchodech — Cislech popisnych. Konstrukce délici atiky bude provedena osové pfesné na rozhrani domu, tedy na poloviné mezi
reviznimi Sachtami (nad nosnym systémem pficné betonové délici stény). Meziobjektova dilatace se mezi Cisly popisnymi
neoCekava (v pfipadé, Ze by se vyskytovala nutno tuto dilataci respektovat).

Nova konstrukce délici atiky bude provedena z plynosilikatovych tvamic typu Ytong ukotvenych k podkladu - do
stavajici betonové mazaniny. Atika opatfena pojistnou hydroizolaci proti naséknuti, zateplenim a novou krytinou. Spadovani
zhlavi atiky na feSenou ¢ast. Podrobnosti viz. kniha detailli. ViySka atiky bude odpovidat nové provedené atice okolo feSeného
objektu. V ramci této Upravy dojde i k opravé hydroizolace i u pfilehlé revizni Sachty sousednich domu tedy u té, ktera je na

hranici mezi objekty (nutné oizolovat i svislé napojeni na odvétravaci hlavici).

Obrazek €.8 a 9 - Zminéné revizni Sachty na rozhrani mezi objekty.

p.C. 2692/23 asfaltova krytina s CasteCnym zateplenim / p.¢. 2692/25 féliova krytina bez dodateéného zatepleni

:ﬁn 1 w m
TCTTRIED
Ly

IRV IR,

(TN IR TR i
| IR

Po dokonCeni praci na hydroizolaci stfesni roviny provést opétovné vedeni hromosvodné ochrany objektu z novych
materialt dle platnych pedpist a v souladu s pozadavky vychozi revizni zpravy a pozadavku revizniho technika.
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Postup praci:

V piipadé nejasnosti nutno kontaktovat projektanta.
1. Pasport hromosvodu.
2. Ovéfujici a doplAujici vytazné zkouSky + potvrzeni kotevniho planu a finalniho spadovani.

3. Demontaz stavajiciho hydroizolaéniho souvrstvi. Demontaz provadét po &astech dle nasazenych stavebnich

kapacit, tak aby bylo eliminovano riziko zateCeni do odkrytych konstrukci.

4. Odpad odvézt na fizenou skladku, kterd vyhotovi doklad o odborné likvidaci. (demontovany (nebo novy) material
neskladovat ve velkych haldach (nebo plné palety vedle sebe) pfimo na stfeSnim plasti. Zatizeni stropnich panelli

pfipadné konzultovat se statikem)

5. Demontaz konstrukci provadét na etapy, tak aby nebyla zbyte¢né odkryta velka East stropni konstrukci a pii
destich nedochazelo k masivnimu zatékani. Postup praci pfizpGsobit tomuto faktu. Pfed odchodem ze stavby bude

konstrukce na pfechodu mezi demontovanou a nové provedenou &asti zakryta zajiStovacim pasem.

6. Kontrola podkladni asfaltové hydroizolace. V pfipadé poSkozeni doporuéena oprava podkladu, vyrovnani

nerovnosti a provedeni nového pojistného asfaltového pasu — parozabrany.
7. Osazeni prvkl zachytného systému s pojistnym oizolovani asfaltovym pasem.
8. Provedeni navy3eni atik a vyzdéni délicich atik.
9. Zatepleni vnitni strany atiky EPS 100 S tl. 50mm.

10. Horni hrana atiky bude oplasténa vodéodolnymi pfeklizkami 21mm spad smérem do hlavni roviny stfechy a

podkladni vrstvou tepelné izolace — vySku izolace pfizpusobit izolaci v ploSe a technologii provadéni.

11. VnéjSi strana atiky vyrovnana tepelnou izolaci a opatfena vodéodolnymi pfeklizkami pro pomocné kotveni

vyplanilového plechu.
12. Kontrola vy$ky zakladd pod vzduchotechnikou min. 200mm nad finaini rovinu stfechy + pfipadné navyseni.

13. V rémci postupu praci bude provedeno zatepleni a Uprava reviznich Sachet (ukon&eni stoupacich potrubi). Tyto
konstrukce budou zatepleny EPS tl. 50 mm svislé a vnitfni plocha doplnéna samolepicim pasem a mineralni vatou
vodorovné v Urovni stropni konstrukce tl. 300mm). V pfipadé ze toto provedeni nebude mozné bude provedeno
zatepleni zven¢i min. EPS 100S tl. 200mm - nutno konzultovat s projektantem pfed realizaci po okryti prvni
z reviznich Sachet! Na Sachtu osadit vod8odolnou preklizku tl. 21 mm. Vodorovné &asti Sachet budou stejné jako
boky opatfeny geotextilii a hydroizolacni folii vytaZenou na tlumi¢e hluku. Odtahové hlavice budou vodotésné

napojeny pres systémové limce a pasky k foliové kryting.

14. Pokladka desek tepelné izolace stfechy tl. 200 mm z desek EPS 100 S (lepeni pomoci nizkoexpanzni pény,
doporuceno FM355 illbruck). (doporucena dvouvrstva pokladka 100+100mm).

15. Provedeni spadovych klind. Pfedpoklad +2% od vySky 20mm do 140mm dle vzdalenosti vpusti od atiky.

Technicka zprava Novodvorska 1086, Praha 4 - Branik Strana 15 (celkem 23)



16. StfeSni vpust bude doplnéna o pomocny odvodiovaci Zlab se spadem 2%. Ve Zlabu bude snizena dimenze
tepelné izolace. Z tohoto divodu bude provedena nahrada EPS za PIR desky s nizsi tepelnou vodivosti. V misté
vpusti 80mm + EPS 100S tl. 40mm, dale + spadové kliny 2%. Hrany Zlabu budou vyztuZeny vodéodolnymi

deskami (bfezova preklizka).
17. Osazeni a pfilepeni EPS 100 S rozhanécich klina.
18. Ukotveni pomocnych prvki z poplastovaného plechu viplanyl (pasky, koutové a rohoveé profily).

19. Separaéni textilie plosné hmotnosti min. 300 g/m2. Textilie polozena s pfesahy min. 100 mm a spojena. Min.
v okoli strojoven vylezl a reviznich $achet nahrazena sklenym vliesem — poZadavek na cetrifikace Brooft3. Tuto

nahradu provést i okolo budouciho umisténi tepelného erpadia.

20. Aplikace povlakové krytiny Protan SE v tl. 1,6 mm. Krytina kotvena mechanicky. Jednotlivé pasy folie jsou mezi

sebou spojovany horkovzdu$né (napf. Leistrem).

21. Po dokonceni provést vedeni hromosvodné ochrany objektu dle vychozi revize a pozadavkl revizniho technika.

Projekt nového hromosvodu neni soucasti této dokumentace.

2.c.2 Klempifské konstrukce
Klempifské konstrukce jsou navrzeny z viplanylového systémového plechu — vnitini a venkovni L profily, tmelici listy,

paska apod.. Oplechovani bude zakotveno po zatepleni do podkladnich vodéodolnych preklizek. Lemovani atiky hlavni stfe$ni

roviny ukonceno zavétrnou listou zakryvajici pfechod mezi konstrukci atiky a stavajicim betonovym panelem.

2.c.3 Navazujici prace a konstrukce

V pfipadé zajmu objednatele budou vyménény stavajici ocelové dvefe a dfevéna okna stiedni nastavby. Nové dvefe
z plastovych profilli, piné se soucinitelem prostupu tepla Ud=1,2 W/m2K. Barva bila. Soucasti dodavky bude i bezpec¢nostni
kovani, fab a sada kli¢d.

Nova okna z plastovych profild, zasklené izolaénim dvojsklem, soucinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Barva
bila.

Konstrukce oken dvefi osazena pomoci systémovych pasek a kotvicich prvkd v souladu s CSN 746077. Pred

realizaci nutno zaméit pfesny rozmér vyrobku.

2.c4 Zatepleni stfechy stfesni nastavby

V ramci snizovani energetické naroénosti budovy, prodlouzeni Zivotnosti konstrukce a ochranéni problematickych
detaild v napojeni zatepleni stén na rovinu stfechy bude provedeno zatepleni stfeSnich nastaveb — strojovny vytahu s novou
hydroizolani rovinou.

Stavajici krytina bude odstranén a o€istén, pfipadné lokalné opraven povrch asfaltovych pasi. Jako izolant stfe$ni
nastavby bude pouzit izolant EPS 100 S tl. 240mm (doporu¢eno 2x120mm, pro eliminaci tepelnych mostu ve sparach je),

poloZzena separaéni geotextilie a provedena nova hydroizolacni rovina s protiskluzné félie s atestem prosti kroupam.
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Srovnavaci standard vyrobku Protan SE tl. 1,6mm. Félie bude ukon¢ena po obvodu se stavajici vyztuzenymi atikami (3
strany) zavétrnou listou ze systémového viplanylového plechu a na strané bez atiky viplanylovou okapnici. V ramci
rekonstrukce stfesni ndstavby bude dodan novy svod a Zlab pro efektivnéjsi odtok vody na hlavni stfesni rovinu.

V ramci rekonstrukce nastavby bude odfiznut stavajici stoZar na stfeSe, navySeno odvétrani komor, repasovan
stozar na sténé a dodan novy zebfik kotveny do stény nastavby. Zebfik bude Zarové zinkovany a vyrobeny v souladu s CSN
74 3282

Podrobnosti provedeni viz. kniha detaild.

E1 : SKLADBA STRECHY STRESNICH NASTAVEB:

= OMITKA VNITRNI 5MM
= STROPNi ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 140 MM
= SPADOVA VRSTVA - SKVARA 50 MM
= CEMENTOVY POTER 30 MM
= PUVODNi ASFALTOVE PASY 10 MM
= EPS 100 S (120+120MM) 240 MM
= GEOTEXTILIE MIN. 300g/m2 (SKELNY VLIES)

= HYDROIZOLACNI FOLIE 1,6 MM

= SROVNAVACI STANDARD PROTAN SE F91

2.c.5 Zachytny systém

Vramci realizace stfeSniho plasté bude proveden certifikovany systém pro upevnéni osobnich ochrannych
prostfedkU pro praci ve vySkach dle nafizeni viady ¢.362/2005 Sb. tak aby bylo mozné stfechy bezpeéné udrzovat. Zachytny
systém srovnavaci EJOT Safe od f. Grunn. Podrobnosti umisténi jednotlivych prvki zachytného systému viz. samostatna
pfiloha projektové dokumentace. Pfedpoklad kotveni prvkd zachytného systému do konstrukce stropniho panelu (pfipadné
nutno ovéfit inosnost betonové mazaniny a provést se souhlasem vyrobce zménu navrzeného kotveni). Pfisludenstvi pro

zachytny systém bude umisténo v plechové skfiné ve strojovné vytahu — poloha podléh& schvaleni objednatele.

2.c.6 StruCny vytah z navodu pro pokladani hydroizolacnich folii

Separaéni a ochranné vrstvy:

Separacni vrstvy se pouzivaji tam, kde je nutné oddélit folii od jinych vrstev ve skladbé stfechy a zamezit tak pronikani
chemickych ¢astic pfimo do félie. To mize mit pfi kontaktu napf. s asfaltem, styreny (hlavni sou¢ast polystrenu) nebo pryzi za

nasledek Unik zmékCcovadel. Vysledkem tohoto dlouhodobého procesu potom je ztvrdnuti a zkfehnuti félie.

Hydroizolace Protan na bazi PVC musi byt VZDY odseparovany od:

materiali na bazi asfaltd
materiald na bazi polystyrenu

materiald na bazi pryze
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Ochranné vrstvy vytvareji ochranu pfed mechanickym po$kozenim félie. Ochranné vrstvy jsou nezbytné pfi pokladani
hydroizolaci Protan na nerovny drsny podklad, napf. betonova mazanina, dfevo, pivodni bitumenova hydroizolace atd. Chrani

hydroizolaci pfed mechanickym poSkozenim od podkladni konstrukce.

Tepelné izolaéni materialy:

Ugelem tepelné izolace je zamezit volné cirkulaci vzduchu, respektive tepelné vyméné. Pfi pokladce tepelné izolace
se ujistéte, Zze mezi izolaci nejsou zadné otvory, spary a ze je sucha, nebot vihkost v tepelné izolaci mize znacné zvysit
tepelnou vyménu. Pfi pouziti EPS & XPS je nutna separaéni vrstva, napf. geotextilie, skelna rohoz atd., mezi tepelnou izolaci a

PVC hydroizolaci Protan

Horkovzdu$né svarovani:

Stredni folie Protan mohou mezi sebou byt svafeny za pomoci pfistroji pro horkovzdu$né svareni, a to ruénich i
automatickych.

Svarovani Ize provadét za teplot do — 25°C. Pfi teplotach pod -10°C je potfeba dbat zvySené pozornosti skladovani
materialu v teple a suchu. Pfi teplotach pod +5°C je poteba sledovat kondenzaci vihkosti na materialu.

Oba stykajici se spojované povrchy jsou zahfaty a nasledné za vysoké teploty pfitlaeny k sobé. Po zchladnuti svaru
ma misto svaru stejnou pevnost, jako svafovany materidl v ploSe. Vyhody horkovzdusného svaru jsou napf. velka
pfizpusobivost okolnim klimatickym podminkam. Spravné provedeny svar je charakteristicky rovnomémé rozteklym PVC z
obou stran, lesklym povrchem félie podél svaru a vznikajicim koufem béhem svarovani. P¥ili§ vysoka teplota zplsobi spaleni
folie. Indikator spaleni je hnéda barva, jeZ se objevi na vnéjSi Casti svaru. Svar také neni tolik pevny pfi odtrhové zkouSce. P¥ilis
nizka teplota zpUsobi pouze slepeni félie, ne jeji svafeni. Svar neni pevny pfi odtrhové zkouSce. Vzdy provadéjte odtrhovou
zkouSku abyste se uijistili, Ze vSe bylo spravné nastaveno. Svareni jednotlivych past by mélo byt provadéno tryskou o §ifi 30 —
40 mm a silikonovym valeckem Sife 40 mm. Opracovani detailt je mozné provadét tryskou Sife 20 mm za pouziti valecku o Sifi
20 ¢i 40 mm. Tam, kde dochazi ke spojovani félie v T-spojich je dllezité pouzit zvySeny pfitlak na kolec¢ko svafeciho automatu
¢i valeCku. Kfizové spoje nejsou pfipustné. Testovani ukonéenych svarl a hledani moznych oblasti zatékani. Je-li to nutné,

nize uvedenymi metodami Ize zkontrolovat svary mezi jednotlivymi pasy folie a hledat moznosti pfipadného zateceni.

Rucni test za pomoci hacku
Odtrhovy test

Zatopova zkouSka

1. Ruéni test za pomoci hacku

Umistéte konec hacku proti hrané provedeného svaru. Projedte celou oblast svaru za pouZiti jemného tlaku. To
pomUze zjistit mista, jejichz svafeni neprobéhlo spravné. V takovém pripadé pronikne hacek do svaru. Je-li takovato chyba
objevena, pouzijte vétsi silu a rozeviete otvor na obé strany do té chvile, dokud neucitite pevny svar, ktery jiz nelze oddélit bez

pouZiti znaéné sily. Poté misto opravte za pouZiti ru¢niho svareciho pfistroje.

2. Odtrhovéa zkouska

Odtrhova zkouska by méla byt provadéna v pribéhu prace v ploSe stfechy, na zaCatku prace a také po kazdém

pferuseni a zapnuti pfistroje (doporuéujeme nejprve na zbytkovém materialu).

Vyfiznéte pfiblizné 20 mm Siroky prouzek kolmo k dokoncenému svaru a nechte jej zchladnout. Uchopte obé svafené
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Casti ve zhruba pravém Uhlu a zkuste je od sebe odtrhnout. Vysledek u dobfe svafeného materialu by mél byt takovy, Ze
nedojde k oddéleni materialu ve svaru, nybrz v oblasti nosné vrstvy. Vznikly otvor pfevaite k tomu uréenou kruhovou zéplatou

nesouci oznaCeni “Quality control”.

Poznémka:
Z estetickych divodu je mozné téz provadét odtrhové zkousky na zbytkovém materialu. Doporucujeme uchovavat

odtrhové zkousky oznagené datem pofizeni az do ukonéeni projektu.

3. Zatopova zkouska

Stfecha je postupné naplnéna vodou (€asto obarvenou) tak, aby se objevily pfipadné problémy.
V (vahu se musi pfed zahajenim zkousky vzit statika zaplavovaného objektu. Déle je nutné zajistit, aby stfecha méla

dostateéné moZnosti pro odvod vody.

2.c.7 Zatepleni stén stfeSnich nastaveb a pripadné i atikového lemu

Reseni vychézi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci dle pozadavki
CSN 730540 - tepeln4 technika.

Pfed zapoCetim lepeni desek nutno podklad odistit tlakovou vodou, odstranit zvétralé Ci jinak poSkozené ¢asti fasad
a opatfit penetracnim podkladnim natérem. Budou demontovany pfipadné mfize a zaskleni lodZii, dale veSkeré prvky
dodateéné pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény, pfedokenni zaluzie atd..)

Provedeni ETICS na strojovné vytah je uvazovano z pomocného leSeni. Zatepleni stén doporuéeno provést pred

realizaci finalni vrstvy foliové krytiny z divodu jeji ochrany pfed budoucim poskozenim.
Podklad pro provedeni ETICS bude fadné prekontrolovan, degradované &asti povrchu omitky otlueny a opraveny
sanacnimi materialy na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dali mista
s poruSenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

o Povrch armatur zbavit zvétralych ¢asti konstrukce

o Provést kontrolu stavu armatury, v pfipadé poSkozeni celistvosti armatury provést dodate¢né vyztuzeni prvku

vlozenim dalSi armatury tfidy R 10505 a zaplInit sanacnimi maltami

e Povrch armatury o€istit a provést oSetfujici vrstvu napf. systémem Disbocrete

e Adhézni mustek

e Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky poSkozeni)

e Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim panelem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou).

e Sanacni materidly pouzit systémové v souladu s TP vyrobcem napf. (napf. Disbocrete)

Pred zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici ukony:
e  Kontrola soudrZnosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné ¢asti odstranit a nahradit sanacni maltou.
e Provedeni odtrhové a tahové zkousky pro zjiSténi pevnosti podkladni vrstvy (zkousky provedeny na vice

mistech fasady s riznymi povrchy)
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e  Omyti fasady tlakovou vodou

o Penetrace podkladu

Kontaktni zateplovaci systém bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu
zateplovacich systému.

Zatepleni stén strojoven vytah( je navrzeno z fasadniho polystyrenu EPS 70 F v tl. 160 mm a v pozarnich pasech
z desek mineralni vaty (osténi a nadprazi otvor(i — dle PKO vybraného vyrobce napf. 19 0070od f. Caparol. Zatepleni osténi
provést v tl. minimainé 30 mm nadpraZi v tl. minimalné 30 mm.

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilataéni profily, zakladaci profil, nadprazZi
otvortl opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana roh( provedena PVC rohovou listou se siti).
Dilatace mezi osténim a konstrukci ramu okna provedeno pfipojovaci 2D listou.

Predsazeni nového parapetniho plechu pred lic obvodovych zateplenych paneld bude minimalné 35 mm a maximalné
50 mm. Pod parapetni plech je nutné zaroven viozit desku tepelné izolace (z extrudovaného polystyrénu (XPS)) o min. tl. 20
mm.

KlempiFské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.
Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izolaéni vrstvé. Dana tlouStka tepelného izolantu je stanovena vzdy jako
minimalni.

Viyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich tlousték, pfipadné podlepenim a to vzdy v souladu s technologickym

pfedpisem dodavatele ETICS.

!! Pred samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkouSky k ovéreni

tnosnosti podkladu a kotveni !!!

2.c.8 Specifikace pouzitych materiall

2.c.8.1 Tepelna izolace
Tepelna izolace bude provedena ze samozhaSivého, objemové stabilizovaného pénového polystyrénu s oznaCenim

EPS 70 F. PoZadovana objemova hmotnost desek EPS 70 F ¢ini cca. 20 kg/m3. Vypoétova hodnota soucinitele tepelné
vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé Ap = 0,039 W/(m.K). TlouStka tepelné izolace pouzité na fasadé je
160 mm (bez specifikace tlousték pro vyrovnani).

Tepelna izolace v pozarnich pasech na objektu a atikovém lemu bude provedena kontaktnim zateplovacim systémem
deskami z mineralnich viaken, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich
systému. Vypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé A = 0,036 W/(m.K). Tloustka
tepelné izolace je 30 mm (a pfipadné 30-40mm v nadpraZi strojoven).

Vlastnosti: Nehoflava, hydrofobizovana v celém prifezu, objemové a tvarové stabilni, tfida reakce na oheri A1.

2.c8.2  Kotvy
Pro mechanické kotveni tepelné-izolacnich desek budou pouZzité Sroubovaci talifové hmozdinky STR U 2 G pro

zapustnou montaz a zatkou z pfislusného izolantu. Kotveni u izolantu z MW bude dopinéno roznasecim talitkem VT 2G.

Druh a délky kotevnich prvki je orientacni. Skutecéna délka a pocet na m2 bude zavisly od stavu podkladu pfi
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provadéni zkousek Unosnosti podkladni vrstvy pied zahajenim lepeni izolaénich desek!

2.c8.3  Povrchova uprava zateplovaciho systému
VnéjSi povrchovou Upravu bude tvofit probarvena tenkovrstva silikonova omitka s uhlikovymi viakny o zrnitosti 1,5 mm

(srovnavaci standard Capatect Carbopor) s HBV vy$§im nez 20. Bude chemicky nastavena proti houbam a plisnim, vyztuzeny
skelnymi vlakny. Bude obsahovat kamenivo tfidéné velikost. Omitka bude obsahovat silikonovou pryskyfici, coz bude dolozeno

technickym listem. Barevné feSeni je soucasti vykresové asti dokumentace.

2.c84  Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Navrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb provedeno dle CSN 730540.

2.c.8.5 Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

2.c.8.5.1 Pracovni podminky a pfipravenost stavby
o Pfed zapoCetim provadéni ETICS musi byt znamé poruch opraveny, statikem z postaveného leSeni

zkontrolovan stav puvodnich konstrukci, zejména stav stykid mezi Zzelezobetonovymi konstrukcemi. Pfi
kontrole a zji$téni dalSich poruch statik navrhne pfipadné dalsi sanaéni prace.

o Veskeré piipadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu statika musi byt provedeny pred
realizaci zateplovaciho systému.

o Veskeré pfedpisy provadéni a pouZiti jednotlivych materiald ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.

o Minimalni teplota pro provadéni obkladu tak i pro stérkové vrstvy véetné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfislusného materialu.

o Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vysSich teplot. Za pfimého slunecniho svitu je
bezpodmineéné nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

o Rozpracovany obklad je nutné chranit pfed rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v
pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téz rozpracované zatepleni (vyztuzna vrstva, omitka) zvih€ovat vodou.

o Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznacit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni pfi
kotveni systému.

o Spary mezi panely, kde neni zajisténa vodotésnost (absence tmelu) budou opraveny a opatieny

vrchni vrstvou TPT tmelu

2.c85.2 Postup montaze ETICS
(rozhoduijici je technologicky postup vyrobce)

Pro dosazeni co nejlepSiho vysledku zatepleni a z divodU uplatnéni zéruky je tfeba pouzit uceleny systém kontaktniho

zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2.c8.5.3 Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonceni realizace zaméfena zejména na:
o Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé o€isténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a pfipadné
vyrovnani vétsich nerovnosti.

o Kontrola polohy zakladacich list dle projektové dokumentace (PD)
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o Kontrola tioustky a druhu tepelné izolace dle PD

o Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailt zateplovaciho systému stanovenych

vyrobcem ETICS.

o Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkach.

o Dodrzovani dostate¢nych presaht klempifskych prvk, oplechovani apod.,

o Dostatecné prodlouzeni Uchytek zemnicich svodu bleskosvod(, destovych svodd, jejich spravnou zpétnou

montaz apod.

o Lepeni tepelné izoladnich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych izolacnich

desek.

o DodrZovani vazby tepelné izolatnich desek v plode a na nérozi.

o Dodrzovani pfesahl vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuznou vrstvou.

o Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych rozdild,

vytvofeni pravidelné struktury povrchu.

11l Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé

strany fasady v jedné etapé. !!

Tabulka doporu&enych odchylek rovinatosti ETICS:

Hodnoceny parametr rovinatosti Povolena odchylka
Podklad 20 mmna/m
Povrch tepelné izolace po vyrovnani 3mmna/m

Povrch omitek

0,5 mm +tl. zrna /m

3 Podklady

Prohlidka objektu, fotodokumentace

Torzo stavajici projektové dokumentace
Typové podklady konstrukéni soustavy T06B
Snimek z katastralni mapy

Vypis z katastru nemovitosti

Hygienické poZadavky na vystavbu

Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. - Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické

pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni pfedpisy)

CSN 73 1901-1-3 Navrhovéni stfechy

Z4akon €. 183/2006 Sb. o tzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)

VypocCty pozadovanych tlousték izolantl
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)
CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty
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o CSN 74 33 05 Ochranna zabradli

o CSN 730810: Pozami bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni

o CSN 730834 — Pozami bezpe¢nost staveb — zmény staveb

e CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)

o Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci,

e CSN 12 70 10 — Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni

4 Zavér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

Tento projekt nenahrazuje provadéci, dodavatelskou, vyrobni ani montaZni dokumentaci.
Pfi pouZiti projektu pro jiné Ucely, nez je uvedeno v této zpravé zpracovatel nezodpovida za mozné nasledné vice
naklady a vzniklé Skody.

Projektant upozorfiuje na nutnost vykonu kvalifikovaného stavebniho dozoru pfi realizaci dila.

5 Prilohy

- Tepelné technické posouzeni stfesniho plasté

V Kladné brezen 2022
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