VYPIS SKLADEB

C1. OBVODOVE STENY STRESNI NASTAVBY:
« MALBA
+ VNITRNI OMITKA
+ ZELEZOBETON
+ OMITKA WNEJS

PENETRACE PODKLADU

LEPICI TMEL

EPS 70 F

ARMOVACI VRSTVA S VYZTUZNOU TKANINOU
PENETRACE

SILIKONOVA OMITKA

D1. SKLADBA STRESNIHO PLASTE:
+ OMITKA NITRNI
« STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
+ SPADOVA VRSTVA — SKVARA
+ PLYNOSILIKAT
« CEMENTOW POTER

+ POVODNI ASFALTOVE PASY
* OPRAVA PODKLADU

EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S LEPENO K PODKLADU

EPS 100 S - SPADOVE KLINY 2%
GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2
HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91

E1. SKLADBA STRESNIHO PLASTE VWTAHOVE SACHTY:
+ OMITKA NITRNI
« STROPNI ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
+ SPADOVA VRSTVA — SKVARA
+ CEMENTOVY POTER

+ PUVODNI ASFALTOVE PASY
+ OPRAVA PODKLADU

EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
EPS 100 S LEPENO K PODKLADU
GEQTEXTILIE MIN. 300G/M2

HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE F91

PUDORYS STRECHY:

DOPLNENI TEPELNE IZOLACE + DROBNA OPRAVA ETICS PO NAVYSENI ATIKY
DOCASNE VODICI LANO
ZACHYTNY SYSTEM NAPR. EJOT GRUNN + PRISLUSENSTVI
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30 WM PUDORYS STRESNI NASTAVBY: 1. STRESNI VRUST NAPR. TOPWET, IZOLPROTAN S OCHRAN. KOSEM
0 6540 ) DN 100(125), DN DLE STAVAJICIHO SVODU, NAPOJENI POD STROPEM!
5200 7 2. PVC ODVETRANI KANALIZAGNIHO POTRUBI SE STRISKOU
. 7 3. CENTRALNI VENTILATOR — CRHB 315 ECOWATT + TLUMIC HLUKU
120 MM N ——— — — — — — — — — - 4. NOVE PVC DVERE NA STRECHU Ud=1,2 W/m2K
120 MM | 5. NOVA PVC OKNA NASTAVBY Uw=1,2 W/m2K
¢ ¢ | 6. NOVA KONSTRUKCE DELICI ATIKY (PLYNOSILIKAT SE ZATEPLENIM)
2 S o -~ | 7. REPASE STAVAJICI OCELOVE TYCE —NOVY NATER
1,6 M ) & | 8. NOVY 7LAB + OKAP SR. STANDARD LINDAB
o 9. UPRAVA ODVETRANI STRESNI NASTAVBY (NAVYSENI WDECHU
| | ! 10 NOVY ZEBRIK NA STRESNI NASTAVBU
s - = = = = = 1 11. OPRAVA SOUSEDNI REVIZNI SACHTY NAVAZUJICI NA DELICT ATIKU
12,
13,
14,

POZNAMKA

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI.

o VNITRNI DISPOZICE JSOU PREVZATY 7 PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMEREN!.

¢ SKLADBY KONSTRUKCI STRECHY NEBYLY OVERENY SONDOU A JE NUTNE JE OVERIT PRED REALIZACI.

¢ PRED DEMONTAZI STAVAJICI FOLIOVE KRYTINY NUTNO SPADY PROMERIT. V PRIPADE NEDOSTATECNYCH SPADU NUTNO
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

¢ PROJEKT POCITA S VYSLEDNYM SPADEM MIN. 3% TEDY STRECHU BEZ TVORBY KALUZI.

o NOVA HYDROIZOLACNI FOLIE S PROTISKLUZEM! — SROVNAVACI STANDARD PROTAN SE F91 1,6 MM

¢ KRYTINA BUDE KOTVENA MECHANICKY DO PODKLADNIHO BETONU.

¢ PRED REALIZACI NUTNO PROVEST WTAZNE ZKOUSKY DLE ETAGO06

¢ PRED REALIZACI NUTNE PROVEST PASPORT VEDENI HROMOSVODU.

o PODROBNOSTI VIZ. KNIHA DETAILU, VESKERE ODCHYLKY A ZMENY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!

ZATEPLENI

ZATEPLENI STRESNIHO PLASTE 7 EPS 100 S V TLOUSTCE 200 MM + SPADOVE KLINY 2% (CELKOVY SPAD 3%)
—  DNO U VPUSTI PIR DESKA 80MM + EPS 100S 40MM

—  POMOCNY ZLAB PIR 80 MM + EPS 100S 40MM + SPADOVE KLINY 2%

—  ZATEPLENI VNITRNI STRANY ATIKY IZOLANTEM EPS 100 S V TL. 50 MM

—  ZATEPLENI STEN DELICI ATIKY Z OBOU STRAN EPS 100 S TL. 50 MM

—  ZATEPLENI HORNI HRANY ATIKY SPADOVYM KLINEM 7 EPS 100 S, NEBO XPS TL. 70 MM
VYSKU ATIKY VOLIT TAK, ABY BYLO DOSAZENO TAKZVANE NULOVE ATIKY.

—  ZATEPLENI VNITRNIHO PROSTORU REVIZNICH SACHET MINERALNI VATOU V TL. 300 MM

—  ZATEPLENI VNEJSICH BOKU REVIZNICH SACHET IZOLANTEM EPS 100 S V TL. MIN. 50 MM

—  ZATEPLENI STEN PATY NASTAVBY IZOLANTEM TL. 120 MM Z EPS 100 S

—  ZATEPLENI STRECHY NASTAVBY IZOLANTEM Z EPS 100 S TL. 240MM (2 x 120 MM)

—  DOPLNENI IZOLACE U ZHLAVI ATIKY EPS DLE STAVAJICI DIMENZE ZATEPLENI NA STENACH.

—  TL. IZOLACI STANOVENY JAKO MINIMALNI TEDY BEZ TL. IZOLACE PRO PRIPADNE VYROVNANI

@ . OZNACENI STOUPACEK VZDUCHOTECHNIKY (WC, KOUPELNA+KUCHYNE)
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