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1. Uvod.

Popis stavajiciho stavu s navrhem feSeni na zlepseni funkce vzduchotechniky dle souc¢asnych
hygienickych poZadavku a vyhlasky:

Jedna se o 1 vchod 8mi podlaznho panelového domu s 23 byty a 3mi samostatnymi instalaénimi
bytovymi jadry A,B a C. Kazdéa bytova jednotka ma vlastni instalacni jadro kde jsou vedeny vSechny
instalace TZB a to plyn,voda,kanalizace,vzduchotechnika a elektfina.

Vzduchotechnika je provedena laminatovym potrubim rozméru 280x240mm s plechovou odbockou
§=85mm a v=300mm vyvedenou do koupelny v kazdém byté a ukoncenou plechovou mfizkou. Na
stfese je vzt potrubi z kazdé instalacni Sachty ukonceno stfeS$nim ventilatorem typu DVJ-A 280-9.
Panelovy systém je konstrukcni soustavou typu TO8B. Dim byl postaven v roce 1964.

Pdvodni centralni systém vzduchotechniky byl podtlakovy s vyvedenim pacht a vihkosti do prostoru
nad stfechu. Vyvedené odboCky z patefni vétve byly pouze do koupelny a kuchyné. Spusténi
centralniho stfe$niho ventilatoru bylo tlacitky z koupelny , kuchyné a jeho vypinani ¢asovym dobéhem.
Pri kazdém spusténi centralniho vétrani z bytd umisténych na jedné instalaéni Sachté dochazelo
k odsavani ze vSech byt najednou. Toto byl stav pfi pfevzeti domu a kolaudaci.

Stavajici stav centralniho systému odsavani pfi mistnim Setfeni byl shledan jako nevyhovujici.
Pavodni stfesni ventilatory se nevyrabéji vice nez 30let a jsou dnes neopravitelné. Ve vétsiné bytu
jsou doplnény a napojeny na centralni systém rizné malé axialni ventilatory které zménily systém
Z podtlakového odvodu vzduchu na pretlakovy, kdy dochazi k nezadoucimu pfenaseni
kontaminovaného vzduchu mezi jednotlivymi byty. Nefunkcni stfeSni ventilator zapficini pouze
minimalni mnoZstvi odvadéného vzduchu nad stfechu a to pouze pri zimnich podnulovych teplotach.

Popis nového technického feseni.

Moznosti vhodného FeSeni pro bytovy dum jak z hlediska hygienickych pozadavkd, tak i Uspory tepla
je pouzitim centralniho podtlakového, tichého, fizeného vétrani s davkami vzduchu podle hygienickych
predpisu a kratkym nastavitelnym ¢asovanim chodu stfeSniho ventilatoru. Jelikoz stfesni ventilator ma
EC motor a je v provedeni ecowatt, tak Ize nastavit mnozstvi odsavaného vzduchu pfesné podle
skutecnych tlakovych parametrd stavajicich vzduchovodl a poctu pfFipojenych bytd.

Kompletni zména vétraciho systému se tyka bytovych jader které zajistuji vétrani hyg.zafizeni a
kuchyni.

Princip puvodniho podtlakového vétrani je zachovan s pouze technicky lepSim stfeSnim tichym a
uspornym ventiladtorem, umisténém na tepelné izolovaném podstavci s tlumici hluku. Tento zamezi
kondenzovani vody, jeji stékani do instalani Sachty a zabrani naruSovani stavebni konstrukce. Déle
eliminuje nezadouci pronikani hluku do bytd v poslednich patrech. Pozadavek na funkéni systém
centralniho podtlakového vétrani splfiuje i zadani investora na technické feSeni vzt.
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2. Na to reaguje stat legislativnim opatienim.
Reseni vzduchotechnického zafizeni vychazi svou koncepci platnym &eskym normam
harmonizovanymi s EU,smérnicim a nasledujicim pfedpisim :
- CSN EN 15 665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kriterii pro vétraci systémy
obytnych budov“.
- CSN 12 7010, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni
- Pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi se zaméfenim na budovy a parametry vnitfniho
prostiedi:
- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., Vyhl.135/2004 Sb.,137/2004 Sb.,£.410/2005 Sb.,¢.6/2003Sb.
- Vyhlaska ¢&. 268 /2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
- Nafizeni €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Dimenzovani potfebného priitoku pro odvod znehodnoceného vzduchu:

CSN 15 665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kriterii pro vétraci systémy obytnych
budov* z Unora 2011.

Dimenzovani potfebného pratoku pro odvod znehodnoceného vzduchu:

Doporuéeni-CR min.hodnoty / maximalni na mnozstvi odsavaného vzduchu :

Mistnost mnoZzstvi vzduchu

wC 25 m°h*/50 m*h* misu

koupelna 50 m*h™/90 m*h™ sprchu

kuchyné 100 m*h™*/ 120 m*h™ varnou technologii

Vzhledem k Eetnosti spousténi stfeSniho ventilatoru z bytd nad sebou byly zvoleny hodnoty min.
mnozstvi odsavani vzduchu pro jednotlivé hyg. zafizeni a kuchyné.

3. Popis zarizeni.

Zarizeni ¢.1 — Vétrani hygienickych zafizeni a kuchyni.

Nad vertikalni instalaéni Sachtou pro hygienicka zafizeni wc, koupelny a kuchyné bude osazen stfesni
ventilator typu Ecowatt s proménnym nastavitelnym pocétem otac¢ek a tim i moznosti zaregulovani
skute€né potfebného mnozstvim odsavaného mnozstvi vzduchu. Tento je umistén na izolovaném
podstavci s vliozenymi specialnimi tlumici hluku.Tim nedochazi k pfenosu hluku do byta ve vysSich
patrech a tepelné izolovany podstavec zabrarnuje kondenzaci a zatékani vody do instalacniho jadra.
Pracovni bod vykonu ventilatoru na charakteristice kfivky byl zvolen tak, aby umoznoval odsavani
vSech hygienickych zafizeni v bytech a umozfioval i malou rezervu vzduchového vykonu a to v
zavislosti na optimalni velikosti ventilatoru a hlukové spectrum. Toto je dulezité vzhledem k moznosti
pronikani hluku do bytl pod stfechou. Vétrani je tiché, podtlakové se zvolenymi minimalnimi davkami
odsavaného mnozstvi vzduchu podle hygienickych pfedpist. Vyfuk pachd a vihkosti je nad stfechu
objektu. Stfedni ventilator ktery ma usporny EC elektromotor umozrfiuje v budoucnu po doplnéni
tlakové regulace a osazeni ventill na bezpecné napéti 12V aby se stal systémem plnohodnotnym pro
vétrani fizené vlastni potfebou uzivatele bytu systemu DCV.

V kazdém byté se lze nové pfipojit na odboCku vedenou do koupelny i wc jednoduSe pres
regulovatelny mechanicky ventil, pfipadné vyustku.Toto je vSak mozné pouze v pfipadé nahrady celé
vertikalni vzduchotechnické stoupaci Sachy za dvé menSi bezpfirubové spiropotrubi. Prostorové se do
instalacni Sachty nové vzt potrubi vejde. Tim bude zabezpe€eno zaregulovani stejného mnozstvi
odsavaného vzduchu v bytech. Dale Ize v kuchynich napojit na odsavani jak pasivni bez ventilatoru
tak i aktivni s ventilatorem kuchynskou digestof. PFi pouziti pasivni digestofe v kuchyni je vétrani
velmi tiché, jelikoz v této neni umistén hluény vykonny radialni ventilator

Pokud je kuchyné s plynovym spotfebi¢em musi byt vzdy pfi pouZiti digestofe zajistén pfirozeny
pfivod vzduchu otevienym oknem,nebo Stérbinami v okné a to podle TPG 704 01 s platnosti do
1.8.2013.

Systém fizeni stresSnich ventilatorti ecowatt systemu Basic :

Zakladni zaregulovani ventilatord se provede elektronicky nastavenim otacek. Tim bude zvoleno i
skute€né mnozstvi odsavaného vzduchu podle poctu pfipojenych bytd. Spusténi ventilatord bude
spinatem z kazdého bytu tak, jak bylo zajisténo plvodnim systémem centralniho odsavani pfi
kolaudaci bytového domu. Doplnénim relé dobéhu do silového pfipojeni stfeSniho ventilatoru nam
umozni nastaveni mnoha ¢asovych variant chodu ventilatoru od fadu nékolika sekund az po mnoho
desitek minut. Dale podrzenim tlacitka, dvojklikem atd. Ize v byté i vypnout stfeSni ventilator podle
potieby.
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Umisténi spinace bude do mista uréeného uzivatelem bytu. Stavajici propojeni silovym kabelem je
nyni se stfechy instalacnim jadrem do el. krabi¢ek mezi byty a musi se zrevidovat. Je nutné doplnit
ovladaci kabel ke spinacdm v byté.

4.Navaznost na navazujici profese:
Chod vzduchotechniky je zavisly na dalSich profesich:

Elektro — pfipojeni stfe$nich ventilatort na silové ovladani na napéti 230V.

— doplnit Casové relé pro dobu ovladani chodu odvodniho ventilatoru spinacem.

— stfedni ventilator musi byt ochranén dle CSN EN 62305 od.2 ,Ochrana pred bleskem®.

— viz.elektrické funkéni schéma ovladani jednoho stfeSniho ventilatoru
Izolace — podstavec na kterém je umistén stfesni ventilator, musi byt po montazi zpétné preizolovan
hydroizolaci k povrchu stfechy a tim zabezpecen proti zatékani destové vody. Zajisti stavba.

DEMONTAZE : Stavajicich stfe$nich ventilatort DVJ-A 280 v&etné plechovych podstavcu.

Poznamka : DOPORUCENi PROJEKTANTA :

A.VSechny byty napojené na jednu instalaéni Sachtu by mély byt spravné napojeny koupelnou,
wc+kuchynskou digestofi pfes regulovatelny odsavaci prvek.

B.VSechna hygienicka zafizeni wc v bytech pfipojit na novy systém vétrani pomoci regulovatelného
odsavaciho prvku. viz popis.

C.Ventilatory nyni umisténé v koupelnach jsou v rozporu s predpisy CS 33 2000-7-701 o umisténi
el.spotfebiCu v ochranné zéné u vany/sprchy a to i v pfipadé Ze ventilatory jsou v provedeni s krytim
do vihka.Hrozi araz el.proudem.Nesmi byt v koupelnach umistény./ napf.min. spodni hrana ventilatoru
musi byt 2,25m od podlahy a to u jiz nainstalovanych pdvodnich vysazenych odbockach neni mozné /.
C.Plvodni pasivni digestofe bez vlastniho ventilatoru jsou za hranici Zivotnosti.Jsou zaneseny tukem
a zestarela elektroinstalace mlze vyvolat pozar.Pfi zahofeni digestofe vzhledem k navrstvenému
tuku aZ na odbocku k vertikalni Sachté hrozi poZar v celé instalaéni Sachté. Vlivem kominového efektu
se pozar velmi rychle $ifi domem. Pfi kontrole pozarni technik pozaduje vyménu takovych digestofi
které ohroZuji vS8echny uZivatele v domé. Vymeéna takové digestofe za novou neni cenové narocna.

D. Zanesené a zestarelé centralni odsavaci laminatové potrubi velikosti 280x240mm bude nutné
kompletné vyménit a nahradit dvéma bezpfirubovymi stoupacimi vzduchovody spiro o praméru
160mm s tvarovkou pro vysazeni odboc¢ek pramér 100mm v bytech. Jedno samostatné bude slouZit
pro koupelnu + wc a druhé samostatné pouze pro kuchynské digestore.

Tento nynéjsi stav vzduchotechniky je v rozporu s pozarnimi predpisy a platnou legislativou.

5. Pozadavky na montéaz vzt.

Montaz vzduchotechniky musi provadét odborné fundovana firma, majici s montazi vzduchotechniky
praktické zkuSenosti a kterda se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do
nabizené ceny. Soucasti dodavky a montaze VZT je i zajisténi montaze a zprovoznéni vcéetné
dodavky potiebnych propojeni. Mezi tlumici podstavec a stfeSni ventilator se musi vlozit pryZova
podloZzka pro zabranéni pfenosu chvéni do stavebni konstrukce stfechy.

Jakékoliv zmény vyrobkl mohou byt provedeny pouze se souhlasem investora (a pFipadnou
konzultaci HIP nebo projektanta).

Dodavatelska firma musi pfi podani nabidky zkontrolovat nize uvedeny vypis materialu a pfipadny
chybéjici material doplnit a ocenit. Vechny pouZité vyrobky musi mit osvédceni o schvaleni k provozu
v Ceské republice.

Vypis materialu obsahuje pouze zakladni material. Dodavka akce se predpoklada v€etné kompletni
montaze, veskerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé
zafizeni bylo funkéni a splfiovalo v§echny predpisy, které se na né vztahuiji.

PFfi montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementd pfilozenych v
dodavce nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

Pfi montazi vzduchotechniky se musi zkontrolovat a provéfit transportni cesta pro montaz novych
ventilatord a demontaz stavajicich ventilator( se stfechy stavajicimi vylezy.

Po skonceni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat funk&nost
zarizeni. Déle je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné zaregulovani systému tak,
aby bylo vtéto fazi dosazeno projektovych parametri. O zaregulovani bude zhotoven protokol
s porovnanim k projektovym hodnotam.
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Nakladani s odpady vzniklych pfi vystavbé.

Realiza¢ni firma musi provést likvidaci odpadu vzniklych pfi vystavbé v souladu se zdkonem 541/2020
Sb. a souvisejicimi pravnimi predpisy (zejm. vyhlasky MZP 8/2021Sb.). PGvodce odpadu musi provést
zafazeni odpad dle Katalogu odpad(i viz vyhlaska MZP. Pfipadné dale vyuZitelné zbytky po montazi
jsou vlastnictvim investora a jejich likvidaci Ize provést az po schvéleni jeho zastupcem.

Odpad bude pfednostné separovan pro odprodej k dalSimu vyuziti jako druhotna surovina (ponejvice
kovové vyrobky). Zbyvajici ¢ast odpadu, kterou nebude mozno takto uplatnit, bude odvezena na
zabezpectenou skladku pfislusné skupiny.

Udrzba zafizeni

Vyrobce vzduchotechnickych a klimatizaCnich zafizeni doda uzivateli pfedpisy pro provoz a udrzbu.
Montazni firma seznami obsluhu s namontovanym zafizenim a jeho Udrzbou. Uzivatel zajisti
pravidelnou udrzbu a prohlidku zafizeni odbornym servisem. Do bézné udrzby patfi prohlidky

a kontrola funkce spinacl, stykacl, dotahovani svorek, stav izolaci apod. O vysledcich vSech
prohlidek a kontrol musi byt provedeny zaznamy a vSichni pracovnici musi dodrZovat platné
bezpec&nostni pfedpisy a musi byt pravidelné Skoleni.

6. Pozadavky na bezpecnost prace.

PFi praci budou disledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisti souvisejicich s normami
CSN, zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. Vyhrazena zafizeni budou podiéhat nalezitym
revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s &stmi s nebezpeénym napétim el.
proudu. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji
opravnéni k montazi vzt. Provozovatelé budou seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy a s potfebnymi
organizaénimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt
pracovnici provozovatele zaSkoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech provoznich
podminek. Dale pfedpisy vyrobce a dodavatele zafizeni. Se zafizenim bude dodana potfebna
technicka dokumentace, revizni kniha a zasady pro provadéni kontrol, revizi a zkouSek. Zafizeni bude
podléhat periodickym zkouskam, kontrolam a revizim podle pfisluSnych pfedpisu.

Dale je nutno zajistit, aby montaz, obsluhu a udrzbu zafizeni provadély pouze osoby, které jsou

k danym ukonlm Fadné prokazatelné proskoleni a maji i pfisluSnou kvalifikaci event. i praxi.

Pro snadnou orientaci a servis zafizeni zajisti dodavatel v rdmci své dodavky dostatek
bezpecnostnich i orienta¢nich §titka v€. dalSich bezpeénostnich opatfeni (napf. ¢iselné oznaceni
ventilatord s pfifazenymi elektrorozvadéci a jistici ).

7. Zaveér

Tato dokumentace obsahuje vedkeré nalezZitosti, které jsou ze strany Ceské legislativy na ni kladeny.
Zaroven obsahuje i veSkeré poZadavky investora.

Dokumentace je sestavena z textové a vykresové ¢asti. Tyto ¢asti tvofi jeden celek.

V3echny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické pozZzadavky jakosti
vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami. VeSkera zafizeni musi byt
provedena pro pfipojeni na rozvodnou soustavu TN-S podle CSN 30 2000-3 a ostatnich souvisejicich
norem.

Projekt je zpracovan dle platnych norem a s pouzitim typovych elementd. NedodrZzenim
projektovanych parametrll & zaménou zafizeni bez pisemného odsouhlaseni projektantem je
odpovédnost za funk&nost zafizeni pfesunuta na autora zmén.

Zpracovatel &asti projektu VZT neodpovida za zmény, které by mohly vzniknout dodateénymi
stavebnimi Upravami ¢ zménou plvodnich poZadavkl investora na provoz. Tzn.po realizaci a
zprovoznéni vzduchotechnického zafizeni nelze nasledné doplhovat napf.digestore s vétSim
vzduchovym vykonem nez je uvedena doporu¢ena hodnota v tabulce TZp,nebo nahrazovat pavodni
odsavaci prvky axialnimi,nebo radialnimi ventilatory coz méa za nasledek zvySenou hladinu hluku
v instalaéni Sachté. Tim by se narusil jiz zaregulovany systém odvodu vzduchu.

PFed zapocetim realizace je NUTNE provéFit dispoziéni umisténi stfednich ventilatord na podstavce
nad ukon&enym instalaénim jadrem v konstrukci stfeSniho plasté.

Vypracoval p.St&pan autorizovany projektant vzt.
Mob: 602404885

jir.stepan@volny.cz

V Praze 04.2022
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L Odvodni ventilator
Strecha instalovany na stre$e budovy
[ 1
A Odvodni ventilator pripoJjen z rozvadéce v patre pod strfechou
| k rozvodu "ReZie domu", napf. "Osvétleni".
| Ventilator pripojen bezhalogenovym kabelem ne$ificim plamen na pr.1-CXKH-R 3Jx1.5
| Jisténym Jednofadzovam Jisticem 10R/B
| Ventilator se spous$ti z kaZ?dého bytu tlacditkem puvosniho ovladani ventilatoru.
| §£ Pro ovladani ventilatoru je v rozvadéci osazeno €asové relé se zpoZdénym navratem
! EE umoZfiujici zpozdit vypnuti ventildtoru o cca 5 - 10 minut.
! 23 Parametry ventilatoru Pn=318W, Un=230V, In=1, 32A.
: \EE Je doporucené vystup kabelu na stfechu oSetrit
) Eg prfepétovou ochranou - typ 2.
| o S ?rostupy kabelu stavebni konstrukci poZarnimi deky
| 353 jJsou oletfeny poZarnimi ucpavkami
| e
Posledni ! SE
patro i\-" E L‘:II“Tlaf::’Ltka v bytech plvodniho ovladdani odvodniho ventilatoru zGstala zachovana
44444ﬁ7 : a Jsou vyuZita k ovladani nové instalovaného odvodniho ventilé&toru
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DOPORUCENE SCHEMA PRIPOJENI A OVLADANI JEDNOHO ODVODNIHO VENTILATORU

DIL: Elektroinstalace

Datum [16.08.17
Zprac.|MRG
Zodp.

Revize Datum Jmeno| Norma [CSN 33 2000

Nazev stranky: Zakazka: S T E P 7 O 2 1

=SCH

[+

Doporucené schema prfipojenil
odvodniho ventilatoru

Str.:

Stran:




Vzduchotechnika - vykaz vymér neocenény

SO:

STAVEBNIi OBJEKT - SVJ Bytovy diim, Novodvorska1086/102, Praha 4.

Profese:

Zafizeni vzduchotechniky - Systém vétrani Basic

Nazev polozky

Vyméra |

Ceny v Ké

Vykaz vymér

pocet

mér. jed.

Jednotkova
cena

Dodavka montaz/MJ
celkem cena

Montaz
celkem

1.01

1.01a

OBECNE USTANOVENI K OCENENI VYKAZU VYMER

Jednotlivé poloZzky vykazu vymér budou zhotovitelem vzt ocenéné tak, ze zahrnou
veSkéré naklady na dodavky a montazni prace nutné pro dokonalé, funkéni a
bezvadné provedeni dila, v€etné vSech pomocnych, ochrannych a vedlejSich
konstrukci, pfipravkl a zafizeni i téch, které do dila nebudou zabudovany a vcetné
v8ech nutnych pInéni a sluzeb.

Bude se jednat zejména o naklady za dopravné, na skladovéani, dale o naklady
spojené s odpadovym hospodafstvim (shromazdovani, tfidéni a likvidace odpadu
vzniklych pfi provadéni praci), naklady na pomocné pracovni leSeni a jiné
konstrukce (napf. ochranné a omezujici vliv stavby na okoli), naklady na pronajem
vefejnych ploch a dal$i.Soucasti polozek budou i napisy a oznaceni, pfedepsané
bezpecnostnimi €i provoznimi normami a pfedpisy.

Vymeéry jsou ve vykazu vymér stanoveny jako ,,Cisté“, odectené z vykresové
dokumentace.Ocenéni polozek zhotovitelem musi obsahovat veskeré nutné
pfifezy a profezy materialt a prvkd zabudovanych do stavby.

Systém Basic musi montovat firma s danou zpusobilosti a opravnénim od vyrobce.

Zarizeni ¢ 1. Vétrani hygienickych zarizeni a kuchyni - systém Basic
Odvod - instala¢ni jadro pro WC+koupelnu + kuchyné

StfeSni ventilator CRHB-280N Ecowatt 1P44

/ pro soucastnost 1 /

V =1500 m3 h-1; Pex = 140 Pa; N = 180W /230 V, |1=0,8A ,Vaha 18kg.
vCetné pfislusenstvi - revizni vypinac,

Nastavitelny dobéhovy spina¢ 0,1 az 20min. pro max. proud 16 A

s moznosti naprogramovani mnoha funkci ovladani a vypinani dobéhu

ks

ks

1.01b

Repase elektrického pfipojeni venkovnich ventilatoru ,jisténi,vedeni v
chranicce,kabelaz a uzemnéni .

ks

1.01c

Revize nové provedeného elektrického silového pfipojeni venkovnich ventilatora

ks

1.02

Tlumi€ hluku soklovy JAA 435 s tepelnou izolaci a vlozenymi tlumici hluku

ks
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Vzduchotechnika - vykaz vymér neocenény

SO: STAVEBNI OBJEKT - SVJ Bytovy diim, Novodvorska1086/102, Praha 4.
Profese:|D.1.4.3|Zafizeni vzduchotechniky - Systém vétrani Basic
Polozka Nazev polozky Vyméra | Ceny v Ké
SO Pof.¢ Vykaz vymér pocet|mér. jed. Jed:g:;wé Dcoe(:lf;’:]a mog;iza/w tﬂe?;;éz
1.03 |dopliikovy material byty - spina¢ pro ovladani stfeSnich ventilatorti véetné silovho 0 0 0 0
kabelu + obnova prokabelovani se stfeSnim ventilatorem podle skuteéného stavu v 1|kpl
byté
2 Zarizeni ¢.2. Demontaze
2.01 |Demontéz stavajiciho vétrani 3ks stfeSnich ventilatord DVJ-A 280-9 a ekologicka 3|ks 0 0 0 0
likvidace
3 Zarizeni ¢.3. Pomocny a doplinkovy material,doprava elementt ventilatort
3.01 |Montazni material stfecha - OSB desky,Uprava podstavce pod ventilatory aj. 3lks 0 0 0 0
3.02 |Preizolovani ukon&eni 3 ks instalacnich Sachet hydroizolaci Olks 0 0 0 0
Zaijisti stavba pfi realizaci nové stfechy
3.03 |Doprava na stavbu 3lks 0 0 0 0
3.04 |Doprava na stfechu - Zajisti stavba pfi realizaci nové stfechy Olks 0 0 0 0
4 Zarizeni ¢.4. Zarequlovani systému
4.01 |Zaregulovani systému a komplexni zkousky viz.Tzp.montéze 3|ksl 0 0 0 0
VZT zarizeni celkem bez DPH: 0 0
Stranka 2 z 2 04.2022



smLﬁ

435

|
l

14

\_1.01

Stresn1 ventilator

- T T TN T T T N REZ 1-1
m 1:50
\ $640 by d O._
m /.VA__\ <mm¢_&oﬂ
7 _ # _ 1.02
3 TlumicT podstavec
| | aplfl] s
L ] m W u?\ﬂ_
i 1
TROJOVNA Q NIEZ 20
8,50 m 6,63 m? b d ]
- % il | - Stévajici potrubf D40
0 280
I 800
9640, i 350
435 —
L7 — M
; b | 7 \7 -
1 al 1 L L ]
- A RN - T |
\ Nl
—~—St¥ednTventiltor ﬁ‘am‘g ;‘J
STRECHA 5 ) o 7 7
A ) i \ﬁ TJ, o)
1 n_J 1]
2\
7 \.1.01
| | St¥e¥nT ventilator
|
|
| | |
|
i
? |
|
| 1]

LEGENDA

—— — POTRUBI ODVODU VZDUCHU

1.00

I)\KW — ODVOD VZDUCHU

NOVY STAV
V/DUCHOTECHNIKA

— CISLO ZARIZENI . CISLO ELEMENTU

PUDORYS STRECHY A REZ

T—1

PRILOHA &.

O




[ O | C \ / p ,,,, o A ol ; o i H =
- 5 N\ - . 1 W,M:w, , A ) ) f ﬁm ﬁ ) V\ ﬁm T : , v \ AN \ / b
~_ \\\ N\ 1970 " Toon — - \ /// \\\\\
~_[|IL7 "\ N | 0,99 m? 099 m* I N

Cci_lamindatové~>

[
(e
O |—

AN
vy ndstavec | @.rﬁ. m

tdvajici lamindtové
otrubt

Stévajici _03m3m_ﬁo<E

=

<UCHYNE
456 m?

= PREDSIR |
L o - — ] 2 — —
) — = = m 7e0m = Aﬂ%sﬁ a
N a ™ ~ o /// - - | ) - \ o
KUCHYNE ! P, KUCHYNE
4,63 m’ | . : 463 mt
— ] :@ { ///W i —

17,16

JIDELN]

JT 1400

JIDELNI
KOUT
7,77 m

PUDORYS TYPICKEHO PATRA
| STAV
V/DUCHOTECHNIKA

c. 4




	Vzduchotechnika_DSP_Novodvorská,P4.
	Vzduchotechnika_DSP_Novodvorská,P4.
	Vzduchotechnika_DSP_Novodvorská,P4.
	Vzduchotechnika_DSP_Novodvorská,P4.
	Vzduchotechnika_-_Novodvorská,_Titl



	Tzp_Basic_Novodvorská
	Popis nového technického řešení.
	Řešení vzduchotechnického zařízení vychází  svou koncepcí platným českým normám harmonizovanými s EU,směrnicím a následujícím předpisům :
	Chod vzduchotechniky je závislý na dalších profesích:
	Elektro – připojení střešních ventilátorů na silové ovládání na napětí 230V.
	– doplnit časové relé pro dobu ovládání chodu odvodního ventilátoru spínačem.
	– střešní ventilátor musí být ochráněn dle ČSN EN 62305 od.2 „Ochrana před bleskem“.
	–  viz.elektrické funkční schéma ovládání jednoho střešního ventilátoru
	Izolace –  podstavec na kterém je umístěn střešní ventilátor, musí být po montáži zpětně přeizolován hydroizolací k povrchu střechy a tím zabezpečen proti zatékání dešťové vody. Zajistí stavba.
	DEMONTÁŽE : Stávajících střešních ventilátorů DVJ-A 280 včetně plechových podstavců.
	Poznámka : DOPORUČENÍ PROJEKTANTA :
	A.Všechny byty napojené na jednu instalační šachtu by měly být správně napojeny koupelnou, wc+kuchyňskou digestoří přes regulovatelný odsávací prvek.
	B.Všechna hygienická zařízení wc v bytech připojit na nový systém větrání pomocí regulovatelného odsávacího prvku. viz popis.
	C.Ventilátory nyní umístěné v koupelnách jsou v rozporu s předpisy ČS 33 2000-7-701 o umístění el.spotřebičů v ochranné zóně u vany/sprchy a to i v případě že ventilátory jsou v provedení s krytím do vlhka.Hrozí úraz el.proudem.Nesmí být v koupelnách ...
	C.Původní pasivní digestoře bez vlastního ventilátoru jsou za hranicí životnosti.Jsou zaneseny tukem a zestařelá elektroinstalace může vyvolat požár.Při zahoření digestoře vzhledem k  navrstvenému tuku až na odbočku k vertikální šachtě hrozí požár v c...
	D. Zanesené a zestařelé centrální odsávací laminátové potrubí velikosti 280x240mm bude nutné kompletně vyměnit a nahradit dvěma bezpřírubovými stoupacími vzduchovody spiro o průměru 160mm s tvarovkou pro vysazení odboček průměr 100mm v bytech. Jedno s...
	Tento nynější stav vzduchotechniky je v rozporu s požárními předpisy a platnou legislativou.
	5. Požadavky na montáž vzt.
	Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí dodávky a montáže VZT je i zajiště...
	Jakékoliv změny výrobků mohou být provedeny pouze se souhlasem investora (a případnou konzultací HIP nebo projektanta).
	Dodavatelská firma musí při podání nabídky zkontrolovat níže uvedený výpis materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
	Výpis materiálu obsahuje pouze základní materiál. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se n...
	Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.
	Při montáži vzduchotechniky se musí zkontrolovat a prověřit transportní cesta pro montáž nových ventilátorů a demontáž stávajících ventilátorů se střechy stávajícími výlezy.
	Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. O z...
	Nakládání s odpady vzniklých při výstavbě.
	Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a souvisejícími právními předpisy (zejm. vyhlášky MŽP 8/2021Sb.). Původce odpadu musí provést
	zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP.  Případně dále využitelné zbytky po montáži jsou vlastnictvím investora a jejich likvidaci lze provést až po schválení jeho zástupcem.
	Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové výrobky). Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou skládku příslušné skupiny.
	Údržba zařízení
	Výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montážní firma seznámí obsluhu s namontovaným zařízením a jeho údržbou. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu a prohlídku zařízení odborným servisem. Do bě...
	a kontrola funkce spínačů, stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod. O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy a všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni.
	6. Požadavky na bezpečnost práce.
	Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP a předpisů souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s ne...
	Dále je nutno zajistit, aby montáž, obsluhu a údržbu zařízení prováděly pouze osoby, které jsou k daným úkonům řádně prokazatelně proškoleni a mají i příslušnou kvalifikaci event. i praxi.
	Pro snadnou orientaci a  servis zařízení zajistí dodavatel v rámci své dodávky dostatek bezpečnostních i orientačních štítků vč. dalších bezpečnostních opatření (např. číselné označení ventilátorů s přiřazenými elektrorozvaděči a jističi ).
	7. Závěr
	Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které jsou ze strany české legislativy na ni kladeny. Zároveň obsahuje i veškeré požadavky investora.
	Dokumentace je sestavena z textové a výkresové části. Tyto části tvoří jeden celek.
	Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. Veškerá zařízení musí být provedena pro připojení na rozvodnou soustavu TN-S podle ČSN 3...
	Projekt je zpracován dle platných norem a s použitím typových elementů. Nedodržením projektovaných parametrů či záměnou zařízení bez písemného odsouhlasení projektantem je odpovědnost za funkčnost zařízení přesunuta na autora změn.
	Zpracovatel části projektu VZT neodpovídá za změny, které by mohly vzniknout dodatečnými stavebními úpravami či změnou původních požadavků investora na provoz. Tzn.po realizaci a zprovoznění vzduchotechnického zařízení nelze následně doplňovat např.di...
	Před započetím realizace je NUTNÉ prověřit dispoziční umístění střešních ventilátorů na podstavce nad ukončeným instalačním jádrem v konstrukci střešního pláště.
	Vypracoval p.Štěpán autorizovaný projektant vzt.
	Mob: 602404885
	jir.stepan@volny.cz
	V Praze 04.2022
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