DETAIL "I" — NADPRAZI OTVORU S PKO
MERITKO: 1:5

C1  STENY STRESNI NASTAVBY:

o TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM
o EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY 50 MM
o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM
o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
o /ELEZOBETON 50 MM
o PENOVY POLYSTYREN 40 MM
o /ELEZOBETON 100 MM
o OMITKA VNITRNI 5 MM
UPRAVA V NADPRAZI DLE PKO 16-006:
|
PVC RAM |
MW TL. MIN. 20 MM ' ) .
_ _ |KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE ST
L | ZAKONCOVACI PROFIL S OKAPNICKOU TK4
PRIPOJOVACI PROFIL ADP FORTE PICCO
KROK 2 - DRUHA VRSTVA LEPIDLA SE SiTi
CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM
POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV.
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

IZOLACE SPALETY MW MIN. TL. 20MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.
PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI TECHNICKE PARAMETRY OKNA VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.




