DETAIL "A"-ZATEPLENA ATIKA S NADEZDIVKOU
MERITKO: 1:5
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ZATEPLENT HLAVY ATIKY XPS SPADOVY KLIN

NADEZDIVKA Z TVARNIC ZTRACENEHO
BEDNENI TL. 250MM, DILATOVAT PO 6m
KOTVENO DO ZBPANELU POMOC] #R8/250

0SB Il TL. 18 mm

ZATEPLEN] VNITRNI ST
EPS 100 'S TL50 mm

DOTAVENT ASFALTOVE
NA NADEZDIVKU
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hydroizolatni folie A1 HLAVNI STRESNI PLAST:
hydroizola&nt félie ¢ HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
) N o PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G,/M2 2 MM

podadni (ochrannd) textili + EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH) 260 MM
spoj folit — horkovzdusng svareno o SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU 10 MM
Gchytny prvek z poplastovaného plechu ¢« POTER CEM,ENTOW 30 MM
kotveno do osb desky, zavétrna lista ' PLY,NOS‘/UKAT L 150 MM
oFipadng kotvic! prvek + SPADOVE KAMENNO SKVARA

o o 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
pojistnd zalivka o OMITKA YNITENI 5 M

tésnici profil z lehéeného PE, tmeleno

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)

RANY ATIKY

[ZOLACE




DETAIL "B" — NAPOJENI KRYTINY NA STRESNI VPUST
MERITKO: 1:5
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DESKY TEP. IZOLACE
MIN. 2% SNIZENE TLOUSTKY
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SVISLY NASTAVEC TOPWET

DN DLE STAVAJICIHO ODPADNIHO POTRUBI

S INTEGROVANOU HORNI MANZETOU Z mPVC FOLIE
SPODNI MANZETOU Z ASFALTU

/

SVISLA STRESNI VPUST TOPWET TW 110
PE S S INTEGROVANOU MANZETOU DLE
MATERIALU PAROZABRANY

MECHANICKY KOTVENO K POPKLADU DESTOVY SvoD

PRES SKLOLAMINATOVOU MAMZETU
VPUST

A1 HLAVNI STRESNI PLAST:

¢ HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
o PODKLADNI GEQTEXTILIE MIN. 300G,/M2 2 MM

o EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH) 260 MM
¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOWCH PASU 10 MM
¢+ POTER CEMENTOVY 30 MM
o PLYNOSILIKAT 150 MM
¢ SPADOVE KAMENIVO SKVARA

s /B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
o OMITKA VNITRNI 5 MM

V PRIPADE NEJISTOTY V PROVEDENI NA STAVAJICI ODVOD VODY JE DOPORUCENO NAPOJENI A7 POD KONSTRUKCI STROPU (NE TEDY V DUTINE STAVAJICI STRECHY).
NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)




DETAIL "C" - NAPOJENI NA STRESNI NASTAVBU

MERITKO: 1:5
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STENY STRESNI NASTAVBY:

TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA

EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY

PENETRACE + LEPICI HMOTA
STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM
/ELEZOBETON

PENOVY POLYSTYREN
/ELEZOBETON

OMITKA VNITRNI

min. 250 mm
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(1) hydroizolatnt felie

hydroizola&n? folie detailovd

(3) podkiadni (ochranna) textilie ze syntetickych viaken

@ spoj folii — horkovzdusné svareno

@ chytny prvek z poplastovaného plechu

@ kotvici prvek
(7) pojistnd zdlivka
tmel PU

A1 HLAVNI STRESNI PLAST:

POTER CEMENTOVY
PLYNOSILIKAT
SPADOVE KAMENIVO SKVARA

OMITKA VNITRNI

tepelng izolatni deska polystyrenu (dolepena stavajici 40mm)

strukturgni omitka

PVC rohovd lista s odkapnici

HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE

PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2

EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH)
SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU

/B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU

1,5 MM
50 MM
10 MM
50 MM
50 MM
40 MM
100 MM
O MM

1,6 MM
2 MM

260 MM
10 MM
30 MM
150 MM

190 MM
5 MM

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)
(KRESLENE KOTEVNI PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY, STEINE JAKO JEJICH POCET)




DETAIL "D” — PRIPOJENI NA TLUMICI KOMORU VZT
MERITKO: 1:5
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A1 HLAVNI STRESNI PLAST:
o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE
¢ PODKLADNI GEQTEXTILIE MIN. 300G/M2

o EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH)
¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU

o POTER CEMENTOVY

9 &)

—KRYTINA Z PVC PROTAN SE F 91 tl. 1,6 mm @
—GEOTEXGTILIE

~TEPELNA IZOLACE Z EPS 100 S 1. 50 mm
~LEPICI HMOTA PRO LEPENI

IZOLAGNICH DESEK . 10 mm
“MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS I
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  t. 4 mm Aiva

o PLYNOSILIKAT
o SPADOVE KAMENIVO SKVARA

o /B KONSTRUKCE STROPNHO PANELU
OMITKA VNITRNI

_ASFALTOVA PENETRACE (NAPRPENETRAL ALP)  —ned
—/B STENA TLUMICI KOMORY
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Vnéjsi rohova lista Viplanyl
Vnitfni rohova lidta Viplanyl

Stoupaci potrubf

D
Samolepici modifikovany asfaltovy pés e /
(napt. Clastek STICKER 30 Plus)
Tepelnd izolace MW tl. min. 220 mm
PU tmel s nerezovou paskou
Tlumi¢ hluku + ventilator
Hydroizola¢ni folie PROTAN SE F 91 @
Kotevni prvek
0SB DESKA Il tl. 25 mm

OEEE®HE 6

1,6 MM
2 MM

260 MM
10 MM
30 MM
150 MM

190 MM
O MM




DETAIL "E” — UKONCENI STRECHY STRESNI NASTAVBY
MERITKO: 1:5

PUR ZALIVEA KOTVENI 0SB DESKY V ZAVISLOSTI NA VYSLEDKU ZKOUSEK

OKAPNICE VIPLANYL TYP 5C DESKA Il 20 MM, $=600MM
\\ EPS 100S L

100S tL. 80 mm 100 mm

HAK + ZLAB - SYSTEM LINDAB

B1  STRECHA STRESNI NASTAVBY:

o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1

¢ PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 3006/M2 2
1
1

o [EPS 100 S

¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU
o DESKY POLSID 50 MM
o IPA

o BETONOVA MAZANINA 35 MM
o SPADOVA VRSTVA KAMENIVA
o /B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM

o OMITKA UNITRNI 5 MM

C1__ STENY STRESNI NASTAVBY:

+  TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 WM

e EPS 70 F VEETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTWY 50 MM

o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM C]
»  STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM

+  JELEZOBETON 50 MM

+  PENOVY POLYSTYREN 40 MM

+  JELEZOBETON 100 MM |

o OMITKA VNITRNI 5 MM
NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOMPIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)
(KRESLENE KOTEVNI PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY, STEUNE JAKO JEJICH POCET)




DETAIL "F” — UKONCENI STRISKY NAD LODZIEMI
MERITKO: 1:5

Falcovany plech se stojatym falcem a t€snénim sr. Lindab
MIN. 5%
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STAVAJICI ZATEPLEN

D1 STRISKA NAD LODYI:

o FALCOVANY PLECH SR. STANDARD LINDAB 1,5 MM
o POJISTNA ASFALTOVA LEPENKA 1 MM

o 0SB DESKA 3N 20 MM
o EPS 100 S 50 MM
o STAVAJICI SPADOVY BETON

o /ELEZOBETON 190 MM
o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
o OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM 1,5 MM

DRUH A POLOHA KOTEV 0SB DESKY BUDE STANOVENA VE VYROBNi DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
NA ZAKLADE PROVEDENYCH VYTAZNYCH ZKOUSEK




DETAIL "G” — NAPOJENI OPLECHOVANI, STRISKA NAD LODZIEMI
MERITKO: 1:5

min. 200mm

Dimenze izolace shodna s hlavni plochou N N N
\ o N
N \
Trvale pruzny tmel N AN AN
Vlyztuzna kombi rohova lista se siti a okapnici JLF - AN N
; N N .
AN N N
Sténova lista vyhnuta 8. 70mm g AN
' AN
AN
Deska tepelné izolace XPS tl. 80 mm N N\ AN
4 AN
MIN. 5% @ N
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AN
DI STRISKA NAD LODZII
o FALCOVANY PLECH SR. STANDARD LINDAB 1,9 MM
o POJISTNA ASFALTOVA LEPENKA T MM
o (0SB DESKA 3N 20 MM
o EPS 100 S 50 MM
o STAVAJICI SPADOVY BETON
o ZELEZOBETON 190 MM
o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
o OMITKA NA ZATEPLOVACI SYSTEM 1,0 MM

DRUH A POLOHA KOTEV 0SB DESKY BUDE STANOVENA VE VYROBNi DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

NA ZAKLADE PROVEDENYCH VYTAZNYCH ZKOUSEK




DETAIL "H" — UKONCENI U DVERI STRESNI NASTAVBY
MERITKO: 1:5

Dvefe z plastovych profill (typ profilu a zakresleni pouze orientacné)
Podkladni profil pro PVC dvere
PUR tmel
Poplastovany L| profil pro PVC kryti ﬂﬁ@ﬁ
oplastovany L| profil pro rytiny
- LW
Kotvici prvek
rﬁﬁmﬁﬁy—'
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FOLIOVA KRYTINA PROTAN 1,6 MM SE I o
PODKLADNi GEOTEXTILIE i
EPS 100 S TL. 40 MM O
LEPIDLO NA BITUMENOVE IZOLACE
POJISTNY ASFALTOVY PAS i \\/\ O
TVARNICE TYPU YTONG TL. 200 MM
(V PRIPADE MALE VYSKY NABETONAVKA)
C1_ STENY STRESNI NASTAVBY:
o TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,9 MM
o EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY 50 MM
o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM
o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
o /ELEZOBETON 50 MM
o PENOVY POLYSTYREN 40 MM
o /ELEZOBETON 100 MM

o OMITKA VNITRNI 5 MM




DETAIL "I" — NADPRAZI OTVORU S PKO
MERITKO: 1:5

C1  STENY STRESNI NASTAVBY:

o TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM
o EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY 50 MM
o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM
o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
o /ELEZOBETON 50 MM
o PENOVY POLYSTYREN 40 MM
o /ELEZOBETON 100 MM
o OMITKA VNITRNI 5 MM
UPRAVA V NADPRAZI DLE PKO 16-006:
|
PVC RAM |
MW TL. MIN. 20 MM ' ) .
_ _ |KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE ST
L | ZAKONCOVACI PROFIL S OKAPNICKOU TK4
PRIPOJOVACI PROFIL ADP FORTE PICCO
KROK 2 - DRUHA VRSTVA LEPIDLA SE SiTi
CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM
POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV.
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

IZOLACE SPALETY MW MIN. TL. 20MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.
PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI TECHNICKE PARAMETRY OKNA VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.




DETAIL "J” — OSTENI OTVORU S PKO
MERITKO: 1:5

C1  STENY STRESNI NASTAVBY:

o TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM
e [EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY 50 MM

o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM

o STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM

e /ELEZOBETON 50 MM

o PENOVY POLYSTYREN 40 MM

o ZELEZOBETON 100 MM
o OMITKA VNITRNI 5 MM

UPRAVA V OSTENIi DLE PKO 16-013:

CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM

APU LISTA
KROK 1 - PRVNi VRSTVA LEPIDLA SE SiTi ]
MW MIN. 20 MM
PVC ROHOVY PROFIL 2X100MM | PVC RAM

POZNAMKA:

ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATIVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. S
HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.

IZOLACE SPALETY MW MIN. TL. 20MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU.
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAGNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.

PVC PROFIL OKNA JE POUZE ORIENTACNI TECHNICKE PARAMETRY OKNA VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.




DETAIL "K" - GPRAVA PARAPETU
MERITKO: 1:5

35-50

LEGENDA

@ Komprimagni péska alt. pFipojovaci parapetni profil

|zol. deska XPS tl. 20 mm

Talifovd hmoZdina s ocelovjm Sroubovacim trnem SIR U,

délka dle tloustky izolantu + zatka MW

Vjztuzna PVC kombi rohova lista se siti

Oplechovani parapetu PZ plechem Lindab alt. hlintkowym plechem s povrchovou Gpravou
Okno z plastovjch profilt (typ profilu pouze orienta&ng)

Systémovy pripojovaci profil alt. kompripaska

Plastova bo¢ni krytka parapetnich plecht pro osazeni pfed omitkami

GEREE G®

Komprimac¢ni paska (alt. pfipojovaci profil)

Lepici hmota (Enkolit)
Bo¢ni PVC krytka parapetu /
Krytka napf. Helopal U do osténi Armovaci vrstva se siti

————————— +/ Min. XPS tl. 20 mm

PO OBVODU PARAPETU BUDE OSAZENA KOMPRIMACNI PASKA ZAJISTUJICI VODOTESNOST DETAILU PRI DILATACNICH ZMENACH !
ALTERNATIVNE LZE POUZIT SYSTEMOVY PRIPOJOVACI PROFIL V KOMBINACI Z VHODNOU KRYTKOU.

TERMOMALTU POUZIT POUZE V PRIPADE, ZE NEBUDE MOZNE VLOZIT 1ZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPUJDE OSEKAT STAVAJICI PODKLAD!
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA.




DETAIL "L" - UKONCENI U TERENU

MERITKO: 1:5
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STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM
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Okapovy chodnik - betonova dlazdice 500 / 500 / 50 mm
Stérkopisek frakce 4 - 8 mm

Stérk frakce 16 - 32 mm

Geotextilie 300 g/m2

Plvodni zemina

Kontrola a pfipodna demontaz stavajici pfizdivky 500 mm pod terén

Okapovy chodnik
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| ROZSAH UPRAV I1ZOLACI SPODNI STAVBY BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE PROVEDENI KOPANE SONDY PRED ZAHAJENIM PRACI !
ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALITATVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV.
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