DETAIL "C" - NAPOJENI NA STRESNI NASTAVBU

MERITKO: 1:5
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STENY STRESNI NASTAVBY:

TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA

EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY

PENETRACE + LEPICI HMOTA
STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM
/ELEZOBETON

PENOVY POLYSTYREN
/ELEZOBETON

OMITKA VNITRNI

min. 250 mm
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(1) hydroizolatnt felie

hydroizola&n? folie detailovd

(3) podkiadni (ochranna) textilie ze syntetickych viaken

@ spoj folii — horkovzdusné svareno

@ chytny prvek z poplastovaného plechu

@ kotvici prvek
(7) pojistnd zdlivka
tmel PU

A1 HLAVNI STRESNI PLAST:

POTER CEMENTOVY
PLYNOSILIKAT
SPADOVE KAMENIVO SKVARA

OMITKA VNITRNI

tepelng izolatni deska polystyrenu (dolepena stavajici 40mm)

strukturgni omitka

PVC rohovd lista s odkapnici

HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE

PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2

EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH)
SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU

/B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU

1,5 MM
50 MM
10 MM
50 MM
50 MM
40 MM
100 MM
O MM

1,6 MM
2 MM

260 MM
10 MM
30 MM
150 MM

190 MM
5 MM

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)
(KRESLENE KOTEVNI PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY, STEINE JAKO JEJICH POCET)




