DETAIL "B" — NAPOJENI KRYTINY NA STRESNI VPUST
MERITKO: 1:5
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SVISLY NASTAVEC TOPWET

DN DLE STAVAJICIHO ODPADNIHO POTRUBI

S INTEGROVANOU HORNI MANZETOU Z mPVC FOLIE
SPODNI MANZETOU Z ASFALTU

/

SVISLA STRESNI VPUST TOPWET TW 110
PE S S INTEGROVANOU MANZETOU DLE
MATERIALU PAROZABRANY

MECHANICKY KOTVENO K POPKLADU DESTOVY SvoD

PRES SKLOLAMINATOVOU MAMZETU
VPUST

A1 HLAVNI STRESNI PLAST:

¢ HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
o PODKLADNI GEQTEXTILIE MIN. 300G,/M2 2 MM

o EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH) 260 MM
¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOWCH PASU 10 MM
¢+ POTER CEMENTOVY 30 MM
o PLYNOSILIKAT 150 MM
¢ SPADOVE KAMENIVO SKVARA

s /B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
o OMITKA VNITRNI 5 MM

V PRIPADE NEJISTOTY V PROVEDENI NA STAVAJICI ODVOD VODY JE DOPORUCENO NAPOJENI A7 POD KONSTRUKCI STROPU (NE TEDY V DUTINE STAVAJICI STRECHY).
NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)




