DETAIL "A"-ZATEPLENA ATIKA S NADEZDIVKOU
MERITKO: 1:5

NADEZDIVKA Z TVARNIC ZTRACENEHO

BEDNENI TL. 250MM, DILATOVAT PO ém
ZATEPLENT HLAVY ATIKY XPS SPADOVY KLIN KOTVEND DO ZB.PANELU POMOCI #R8/250 A W
0SB Il TL. 18 mm
@ KOTVENO DO BETONOVE ATIKY
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ZATEPLENT VNITRN STRANY ATIKY

EPS 100 S TL.S0 mm

DOTAVENI ASFALTOVE|IZOLACE

NA NADEZDIVKU
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(1) hydroizolagnf folie A1l HLAVND STRESNI PLAST:
hydroizolagnf fdlie o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
© ddodnt (ochranng) texil o PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2 2 MM
podiiadnt fochranna) textiie ¢ EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH) 260 MM
(» spoj folit — horkovzduné svateno o SOUVRSTVI POVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU 10 MM
@ Uchytny prvek z poplastovaného plechu + POTER CEM,ENTOVY 30 MM
kotveno do osb desky, zdvétrna lista * PLY,NOS‘/UKAT . 150 M
(6) pFfpadny kotvicT prvek o SPADOVE KAMENIO SKVARA
© g a6l o 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
PoJistng. zaivka o OMITKA VNITENI 5 M

tésnici profil z lehéeného PE, tmeleno

NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOUDIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT

. VAKUOVE KOTVENI)




