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Objekt:

Objednatel:

Nazev:
Sidlo:
IC:

V zastoupeni:

Kontaktni osoba:

Dodavatel:

Panelovy diim v ulici Hurbanova 1183/34.

Bytové druzstvo Hurbanova 1183
Hurbanova 1183/34, Praha 4 — Kr¢, 142 00
25781308

Agentura BYT, spol. s r.o.

Na Rovinach 324/12

Praha 4 — Lhotka, 142 00

Martin Cepela, martin.cepela@agenturabyt.cz

Bude vybréan na zakladé vybérového fizeni.

Projektant:

Hlavni inzenyr projektu:

Kontaktni adresa:
Odpovédny projektant:

Projektoval:

Pouzité zkratky
ETICS

TUV
uT
EPS
XPS
MW
Tl

HI

PD
vZT
SD
PENB
NP
MIV
vZT
uT
PKO

Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 0000300

PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609)

Ing. Petr Novak, petr.novak@profirevit.cz

— Vnéjsi kontaktni zateplovaci systémy
— Tepla uzitkova voda

— Ustfedni topeni

— Expandovany polystyren

— Extrudovany polystyren

- Mineralni vata

— Tepelna izolace

— Hydroizolace

- Projektova dokumentace

- Vzduchotechnika

- Stérk drceny

- Prikaz energetické narocnosti budovy
- Nadzemni podlazi

- Meziokenni (izolacni) vioZka

- Vzduchotechnika

- Upraveny terén

- Pozarné kvalifikacni osvédceni
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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu

Prohlidka objektu probéhla dne 16.05.2018, byla pii ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, stiedni konstrukce, detaily a okoli objektu.

1.b  Specifikace objektu

Reseny panelovy dim se nachézi v ulici Hurbanova 1183, Praha 4, kde byl postaven jako soucast fadové vystavby,
konstrukéni soustavou TO8B. Jedné se o Stitovou sekci — tedy jedno Cislo popisné. Na feSenou sekci navazuje dalSi typizované
sekce shodné konstrukéni soustavy.

Objekt méa 8 nadzemni obytnych podlazi a 1 technické podlazi. Budova je zasazena do okolniho mimé svazitého terénu
a je pfistupna vstupnimi dveimi z obou priéeli domu. Z ulice Hurbanova je vchod povazovan za hlavni.

Jedna se o pricny sténovy konstrukéni nosny systém s osovym modulem 6,0 m. Celkova Sitka budovy v feSeném useku
je 10 m (méfeno v trovni typickych podlazi bez lodZii) a délka 18,2m. Konstrukéni vySka jednotlivych podiaZi je 2,80 m a svétla
vySka 2,55m. Stropni panely jsou v tl. 190 mm, vyleh¢ené dutinami. Centralni schodiété je provedeno jako jednoramenné situované
do komunikacnich prostor domu osvétlené a vétrané okny. Obvodové stény na pricelich jsou tvofeny Zelezobetonovym
sendviCovym panelem. Tloustka obvodového panelu na pricelich je 220 mm s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu v tl. 40
mm, Stitovych pak 260 mm téz s vioZzenou izolaci.

ZastfeSeni objektu je plvodni bez zmény skladby stfechy. V souCasnosti feSeno jednoplastovou stfechou
odpovidajici dobé vystavby. Krytinu tvofi asfaltova lokalné opravovana hydroizolace. Otvorové vypiné do bytd byly nahrazeny
novymi okny s plastovym ramem a zasklenim izolacnim dvojsklem 4-16-4. V minulych letech probéhlo zatepleni obvodového plasté
a rekonstrukce lodZii.

Celkem je v objektu 23 bytovych jednotek.

1.c  Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Pro jednotlivé Easti dotéenych konstrukei v pfisluSnych odstavcich technické zpravy.

1.c.1.1  Strecha

Popis konstrukce
Stfecha je provedena jako plocha jednoplastova. Oplechovani atiky je provedeno ocelovym PZ plechem. Skladba

stfechy byla pfevzata z pfedané dokumentace a nebyla ovérena sondami.

Stavajici zateplovaci systém neni dotaZen az ke konstrukci stfeSni atiky. Ukon&eni feSeno tzv. podatikovou plechovou lemovkou.
Stavajici vétraci otvory v obvodovém plasti byly pfi zatepleni zaslepeny.

Stfecha nastaveb (strojovny vytahu a vylezu na stfechu) je tvofena jednoplastovou konstrukci se spadovou vrstvou a asfaltovou
krytinou.

Stény stiedni nastavby jsou betonové, tvofeny zelezobetonovymi sendviGovymi panely s dodatenym Castecnym zateplenim.
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A: HLAVNi STRESNi PLAST:

»  SOUVRSTVi PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU 10 MM
»  POTER CEMENTOVY 30 MM
»  PLYNOSILIKAT 150 MM
»  SPADOVE KAMENIVO SKVARA

» 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
»  OMITKA VNITRNI 5MM

B: STRECHA STRESNi NASTAVBY:

= SOUVRSTVi PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU 10 MM
»  DESKY POLSID 50 MM
= |PA

»  BETONOVA MAZANINA 35 MM
=  SPADOVA VRSTVA KAMENIVA

= 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
= OMITKA VNITRNI 5MM

C: STENY STRESNi NASTAVBY:

. STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM (IZOLANT 40MM) 50 MM

. ZELEZOBETON 50 MM

. PENOVY POLYSTYREN 40 MM

. ZELEZOBETON 100 MM

. OMITKA VNITRNI 5MM
Poruchy na konstrukci

Vizualni prohlidkou byl zjistén stav hlavni hydroizolatni vrstvy stfe$niho plasté. Krytina je na hranici své Zivotnosti. PZ plechy
jsou pavodni bez provedenych obnov natérd.
Souinitele prostupu tepla (U) pro skladbu stfechy jsou stanoveny dle CSN 730540-2 (2011). Pozadované hodnoty CSN nejsou
spinény, &zn. stfedni plast, je z hlediska poZzadovaného soucinitele prostupu tepla zcela nevyhovujici.
Dimenze izolaci, stejné tak jako provedeni detailll jednoplastové stfechy odpovida dobé vystavby.

Stfecha stfeSni nastavby je téZ plvodni a vyZaduje rekonstrukci s dodatenym zateplenim.

Obrazek €. 1: Pohled na stiedni plast
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Obrazek €. 2: Stav krytiny stfeSni nastavby

Viypiné otvort stfeSni nastavby tvoii ocelova okna a dverfe. Tyto konstrukce jsou téz na hranici Zivotnosti a je doporucena
jejich vyména.
Na stfechu néstavby nevede nyni Zadny zebrik.

Obrazek €. 3 a4: VypIné otvorli / nevhodné detaily

1.c.1.2 Rozvody instalaci souvisejici s rekonstrukci strechy

Odvétrani a kanalizace
Vétraci zafizeni pro bytovy objekt bylo navrzeno systémem centralniho odsavani. Vétraci zafizeni zajistuje odsavani sanitdmich

center bytd, tj. kuchyné, koupelny a WC. V instalaénich Sachtach jsou vedena vertikéini potrubi pro odtah z koupelny, WC a pro
odvétrani kuchyné. Vétraci néstfesni jednotky byly vyménény za nové ventilaéni turbiny s motorem. Podrobny stav Uprav
v jednotiivych bytech neni presné znam. Reseni vzduchotechniky neni souéasti tohoto projektu.

Ukonceni kanalizaCniho potrubi tvofi PVC trubka s ochrannou stfiskou. Potrubi vychazi z boku Sachty t&sné nad drovni krytiny

a vytvafi tak nepfiznivy detail s nizkou Zivotnosti.
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Obrazek €. 5 a 6 : Ventilacni turbina + ukondeni kanalizace

Hromosvod
Vedeni hromosvodu je plvodni, provedeno tzv. miiZovou soustavou. Vedeni provedeno stagenym FeZn lanem ukotveno do

svislého obvodového plasté. Vodorovné vedeni na stfeSe ulozené do kotevnich betonovych podloZek. Hromosvodna soustava je
napojena i na sousedni nefedeny dim.

Hromosvodna ochrana objektu je pravidelné revidovana.

2 Stavebni reSeni

2.a  Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) vlastnosti projevuji u pavodnich oken a obou
feSenych stfech.

Vypiné otvord v bytech a spole¢nych prostorech, které byly jiz v minulosti vyménény, spliiuji podminky CSN
730540:2 (2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouzitych materialli a technologii, cca Uw = 1,4 W/m2K. Ocelova
okna strojovny vytah( a plechové dvefe tuto normu nespliiuiji.

Plocha strecha hydroizolace je na hranici zivotnosti. Stfedni plast v souCasné dobé nespliiuje tepelné technické
parametry.

Vzduchotechnika pro$la ¢asteCnou rekonstrukci. VZT neni na pfani objednatele soucasti této dokumentace.

2.b  Konstrukéni a materialové reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni generalni rekonstrukce stfechy, stén a stfech strojoven

vytah( a nutnych navaznych praci s ohledem na poZadavky norem a pravnich predpisu.

Fasada bude strojoven vytahu bude do-zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude
certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémui. Srovnavaci standard

systému Capatec Basic line se silikonovou omitkou.
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Strecha a strojovny vytaht budou opatreny féliovou protiskluznou hydroizolaci s atestem proti kroupam

a certifikaci brooft3 tl. 1,6 mm, srovnavaci standard Protan SE.

Podrobna specifikace zadani:

e Oprava stavajiciho podkladu, demont&Z oplechovani apod..

e Provedeni nové konstrukce jednoplastové stfechy z EPS 100 S s primérnou tl. tepelné izolace 260mm.

e Oprava vnéjsi strany atiky.

e Hydroizolace provedena z protiskluzné félie s atestem proti kroupam srov. standard Protan SE 1,6mm.

e Provedeni nové stfechy stfedni nastavby se zateplenim a novou krytinou z mPVC félii srovnavaci standard
Protan SE. Zatepleni EPS 100 S tl. 120 mm.

e Do zatepleni strojoven vytahl — stén stfeSni nastavby izolantem z EPS 70 F tl. 50 mm. (z divodu opravy detaill
v misté napojeni apod.)

o  Osténi a nadpraZi oken a dvefi provést z mineralni vaty tl. 30mm. Detail provést v souladu s PKO vyrobcem.

o Klempifské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezidrzbovou povrchovou upravou tl.
0,7mm alt. hlinikového ohybaného plechu tl. min. 1,0 mm se systémovymi bo¢nimi krytkami.

o Dodéavka nového zarové zinkovaného stozaru a zebriku na nastavbach.

o \Vlyména ocelovych oken a dvefi.

o Provedeni nové stfisky nad lodziemi.

e Vlyména vedeni hromosvodu

2.c  Technickeé reseni

2.c.1 VypIné otvord
Nova okna a dvefe stfeSni nastavby budou provedeny z kvalitnich plastovych, min. 5-ti komorovych profilt o tloustce

ramu minimalné 74 mm s hlubokym zasklenim. Zasklenim bude provedeno kvalitnim izolaénim dvojsklem a opatfeno tzv.
,teplym* rameckem. Soucinitel prostupu celé sestavy max. Uw (Ud) = 1,2 W/m2.

Montaz bude provedena v souladu s CSN 746077 s pouzitim PUR pény jako tepelné izolace a parot&snych,
paropropustnych félii, a nebo pomoci specialnich impregnovanych rozpinavych pasek. Systém tésnéni pfipojovaci spary
Illbruck. Orientaéni rozmér vyrobku:

- Okna stfeSni nastavby 600/600mm — 2kusy.

- Dvefe cca. s priichodem cca. 900/1100mm.

Pfesna velikost dvefi bude uréena dodavatelem pfi zaméfeni pfed vyrobou. Dvefe budou bezpe€nostnim kovanim a
sadou Kli¢d. Rozmér dvefi zaméfit s ohledem na novou vysku skladby stfechy. Prostor pod dvefmi bude v pfipadé potfeby

podbetonovan nebo podezdén.

Zpusob a orientace otviravych prvku podiéha pied vyrobou schvaleni stavebnika.
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2.c.2 Klempirské konstrukce
Pro klempif'ské konstrukce jsou navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapetl stiedni nastavby- PZ plech s bezudrzbovou povrchovou tpravou srov. standard Lindab 0,7mm
alt. ohybany hlinikovy parapet s povrchovou Upravou komaxit barva bila tl. 1,0mm. StfiSky nad lodZiemi budou provedeny téz
z PZ plechu srov. Linadb. Falcovany plech s tésnénim ve falci.

Klempifské prvky u stfechy budou soucasti systému stiesni folie s vyplanilovych plech(.

Konkrétni vyrobek véetné barevnosti podiéha schvaleni investora.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi spifiovat technické poZadavky material(i na vystavbu (nutno dolozit
,prohldseni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoplodnym podiepenim napf. materidlem ENKOLIT. Mont&Zni
prace provadét v souladu s CSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatovan od KZS pomoci expanzni komprimaéni pasky,
ktera zajisti dilataéni zmény a trvalou vodotésnost detailu. Pfipojeni na osténi bude feSeno systémovou krytkou umozaujici

osazeni parapetu pfed omitkou a spole¢né s napojenim na zateplovaci systém zajistujici trvale vodotésné ukonéeni.

2.c.3 Rekonstrukce stresniho plasté

2.c.3.1 Navrh technického fedeni rekonstrukce ploché strechy
Pro spinéni pozadavk( stanovenych normou CSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 bude provedeno zatepleni stfesniho

plasté veetné detailli vSech navazujicich konstrukci. Stavajici krytina bude lokalné opravena, vyrovnana a provedena nova
skladba s masivni tepelnou izolaci. Stavajici konstrukce tzv. nulové atiky bude navySena z diivodu nové pokladané tepeiné

izolace.

2.c.3.2  Pruzkum a zhodnoceni konstrukci pred realizaci sanace
Pfed zahajenim praci bude provedena konstrukce do stavajici skladby stfeSniho plasté a to az na nosny zb. stropni

panel. V pfipadé odchylky od této dokumentace bude kontaktovan projektant.
Projekt potita s kopirovanim stavajicich spadu. Lokalni nerovnosti budou vyrovnany ve vrstvé tepelné izolace.
Stanoveny spad splfiuje pozadavky platnych CSN (dle CSN 731901 stanoven na 1,75%). P¥ed provadénim praci bude stavajici

spad proméfen a zkontrolovan. V pfipadé nedostate¢ného spadu dojde k Upravé spadovych pomérl ve vrstvé tepelné izolace.

2.c.3.3  Demontaz a bouraci prace
- Demontaz vodorovné hromosvodné sité véetné vSech doplrikl

- Demontéz stavajiciho oplechovéni atik a ukonceni zateplovaciho systému

- Demont&z stavajiciho ukonCeni kanalizace a oplechovani VZT.

2.c.34  Nové hydroizolacni souvrstvi stfesSniho plasté
Navrzené materialy slouzi jako referenéni, co se tyka minimalnich technickych parametri. Dojde-li k zaméné

jednotlivych materialti, musi byt prokazany stejné nebo lepsi veSkeré vlastnosti, nez u materialti navrzenych. Nutno
dodrZet pozadavky zejména na protiskluznost foliové krytiny, atest proti kroupam a certifikaci Broof t3. Zadména jednotlivych
materialdi je mozna pouze s pisemnym souhlasem projektanta.

Hydroizolacni vrstva bude provedena z félie PROTAN SE F91 tl. 1,6 mm. Pro kotveni stfeSniho plasté bude na
zakladé pozadavkU investora pouzito mechanické kotveni (v pfipadé pfiznivé finanéni alternativy Ize po odsouhlaseni investora

pouziti vakuové kotveni stfedni krytiny pomoci obvodovych ocelovych past v kombinaci s podtiakovymi ventily. Vyhodou
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tohoto feSeni je nekotveni féliové krytiny pfes pojistnou (stavajici) hydroizolaci, ktera v nové skladbé nahrazuje funkci
parozabrany.

Kotevni plén krytiny bude pfedloZzen pfed realizaci objednateli ke schvéleni. Kotevni plan bude zpracovan
dodavatelem kotevni techniky a foliové krytiny na zékladé povinnych zhotovitelem provedenych vytaznych zkouSek.

Tepelné izolaéni desky budou lepeny k podkladu PUR lepidlem.

A1 HLAVNI STRESNI PLAST:

= HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
= PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2 2MM

= EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH) 260 MM
= PAROZABRANA (ASFALTOVY PAS) 4 MM

= POTER CEMENTOVY 30 MM
= PLYNOSILIKAT 150 MM
= SPADOVE KAMENIVO SKVARA

= 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
= OMITKA VNITRNI 5MM

Po opravé stavajici folie, bude vyzdéna pomocna atiky pro ztuzeni okraje stfechy. Pro provedeni budou pouzity
betonové tvarnice ztraceného bednéni Sifky 150mm a vySky 250mm. Tvarnice budou opatfeny armaturou kotvenou do
betonového podkladu. Podrobnosti viz. kniha detail(i.

Mezi feSenym objektem a sousednim domé neni ve stavajicim stavu Zadna délici konstrukce. Vzhledem k rozdilnym
materialim hydroizolace a jinym vySkovym pomérim bude provedena nova délici konstrukce atiky z tvarnic typu Ytong tl.
150mm vySky 250mm kotvené do stévajiciho podkladu. Pomocna konstrukce atiky bude ze strany nefeSeného objektu
opatfena novym ochrannym asfaltovym pasem napojenym na stavajici krytinu. Ze strany feSeného objektu bude opatfena
tepelnou izolaci tl. 50mm. Hlava atiky bude opatfena osb deskou, féliovou krytinou a zavétmou liStou. (pfipadné Ize ukonceni
hydroizolaci oplechovat po celé §ifi).

Do koutd, roh(, ukonéeni na fasadé nutno pouzit systémové profily k pouzité foliové hydroizolaci PROTAN. Hlavu
atiky opatfit XPS tl. 50mm, OSB deskou 3N tl. min. 18mm a zavétrnou listou.

V rdmci provadéni stfechy nutno respektovat vekeré mezi objektové dilatace. Pfipadna mezera se doporuuje vyplnit
mineralni vatou do hloubky cca. 1m.

Po dokonceni praci na hydroizolaci stfeSni roviny provést znovu osazeni vedeni hromosvodné ochrany objektu dle
platnych CSN.

Postup praci:
1. Sonda do hlavni stfe$ni roviny a stfechy nastavby.
2. Demontaz navazujicich konstrukci.

3. Stavajici hydroizolace bude vyspravena. Vdechny netésnosti a poskozeni budou odstranény tak aby v novém

stfeSnim souvrstvi tvofila Caste¢né funkci parozabrany a pojistné hydroizolace pfi realizaci stfechy.
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4. NavySeni atiky prolévaci betonovou tvarnici Sitky 250mm a vysky 250mm. Horni hrana atiky bude zateplena

izolantem XPS v tl. 50 mm a oplasténa OSB IIl deskou.
5. Provedeni délici konstrukce atiky z tvamic typu Ytong shodné vysky.
6. NavySeni zéklad( pod VZT pomoci plynosilikatovych tvarnic 100mm — vySka min.250mm nad rovinu stfechy.

7.V ramci navySeni rozsifit i odvétravaci Sachtu tak, aby vétraci potrubi kanalizace pro$lo kolmo vzhiru a odstranil

se tak problematicky detail v dodateéném oizolovani stiesni flii.
8. Osazeni odvétrani stoupaciho kanalizaniho potrubi a Uprava odvétrani vzduchotechniky.

9. Polozeni a ukotveni desek tepelné izolace na hornim plasti stfechy v primérné tl. 260 mm z desek EPS 100 S

(pFedpoklad pokladky ve dvou vrstvach lepeno pur pénou EPS 1008S tl. 2x100+160mm).

10. Do roviny tepleni izolace bude uloZzeno vedeni elektroinstalace slouZici jako pfivod k ventilator. Vedeni bude ve

chrani¢ce. Trasa vedeni bude oznacena tak, aby nedoslo k poSkozeni pfi kotveni stfesni folie.
11. Ukotveni pomocnych prvkl z poplastovaného plechu viplanyl (pasky, koutové a rohové profily)
12. Ukotveni a oplechovani atik z viplanylového plechu
13. PolozZeni separacni textilie plodné hmotnosti min. 300 g/m2. Textilie poloZena s pfesahy 100 mm

14. Aplikace povlakové krytiny z m PVC PROTAN SE v tl. 1,6 mm. Krytina kotvena do podkladu a bednéni
uslechtilymi vruty ve spojich pasl folie. V ploSe vruty v teleskopech s rozteci dle kotevniho planu vyrobce.

Jednotlivé pasu jsou mezi sebou spojovany horkovzdusdné (Leistrem)

15. Zplsob kotveni bude uréen na zakladé tahovych zkouSek kotveni. Zhotovitel na zakladé téchto vysledl necha u

dodavatele kotevni techniky féliové krytiny zpracovat kotevni plan. Preferovan je kryci kotvici systém félie.

16. Po dokonCeni provést znovu osazeni vodorovného vedeni hromosvodné ochrany objektu véetné napojeni na

sousedni vchod a diléi revize.

2.c.3.5  Klempifské konstrukce
Klempifské konstrukce jsou navrzeny z viplanylového systémového plechu. Oplechovani bude zakotveno po

zatepleni do podkladnich OSB desek 3N. Lemovani atiky hlavni stfe3ni roviny ukonéeno zavétmou listou.

2.c4 Stiesni nastavby

2.c4.1 Zatepleni stén streSni nastavby

V ramci zatepleni stén obvodového plasté bude provedeno o do-zatepleni obvodového plasté nastavby z divodu
vhodngjsich detaill ukonéeni stfesni krytiny a to kontaktnim zateplovacim systémem na bazi EPS 1008 tl. 50mm. ZaloZeni
bude provedeno systémovou listou s dvojitou sitovinou a okapnici, pfipadné Z profilem. Zalozeni systému provedeno tak,
aby prekrylo vodorovné napojeni svislé hydroizolace. Stavajici zatepleni tl. 40mm sjede az na patu stfechy, nové zatepleni
bude zaloZeno nad ukoncenim svislé izolace a vytvofi tak potfebnou hranu s odkapem pro odvod vody.

Pfi provadéni praci dojde k osazeni nové Zarové zinkované konstrukce Zebfiku. Na sténu stfe$ni ndstavby bude
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kotven Zarové zinkovany anténni stozar pro budouci montaZz pfipadnych satelitt (stavajici zkorodované anténni stozary
budou demontovany pfed zahajenim praci).

Upozornéni: Pfi provadéni zatepleni stén a Upravy stfechy (nové krytina néstaveb + nové oplechovani atiky)
budou provedena dUsledna opateni k ochrané stiesni krytiny, pred jejim poskozenim. Pfedpoklad — pokladka OSB desek

+ ochranna geotextilie. Nebo lépe budou tyto prace provedeny pfed provedenim nové konstrukce hlavni plochy stfechy.

C1 STENY STRESNi NASTAVBY:

= TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 MM
. EPS 70 F VCETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTVY 50 MM
. PENETRACE + LEPICi HMOTA 10 MM
= STAVAJICi ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
= 7ZELEZOBETON 50 MM
= PENOVYPOLYSTYREN 40 MM
= 7ZELEZOBETON 100 MM
= OMITKAVNITRNI 5MM

Specifikace pouzitych materialtl

2.c42  Tepelndizolace
Tepelna izolace hlavnich bude provedena kontaktnim zateplovacim systémem ze samozhaSivého, objemové

stabilizovaného pénového polystyrénu s oznacenim EPS 70 F, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni
tfidé A dle cechu zateplovacich systém(. Vypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt
maximainé A = 0,040 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace pouZité na fasadé je 50 mm (bez specifikace tlousték pro vyrovnani).

Pro zatepleni Spalet bude pouzita tepelna izolace z mineralnich vlaken s podélnou nebo kolmou orientaci viaken, ktera
bude certifikovanA dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémd. Vypoétova hodnota
soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximélné A = 0,042 W/(m.K) s pevnosti min.TR10, pfipadné TR 15.
Reakce na ohefi dle CSN EN 13501-1, A1. Srovnavaci standard vyrobku Knauf FKD (S) alt. Rockwool Tloustka tepelné

izolace je 40,30 mm na osténi a nadpraZi — provedeni v souladu dle PKO vyrobce.

2.c4.3 Kotvy

Pro mechanické kotveni budou pouzité Sroubovaci talifové hmozdinky s ocelovym trnem STR .
Druh a délky kotevnich prvku je orientacni. Skuteéna délka bude zavisla od stavu podkladu pfi provadéni
zkousek tnosnosti podkladni vrstvy pred zahajenim lepeni izolaénich desek!

Zkousky provede zhotovitel na své naklady pfed realizaci.

2.c4.4  Povrchova uprava zateplovaciho systému
VnéjSi povrchovou Upravu bude tvofit mimo prostor lodZii probarvena silikonova omitka srovnavaci standard Capatect

Reibuputz zrnitosti 1,5 mm nebo omitka technicky vy$Sich parametr. Algicidni pfipravky v omitce poskytnou maximalni
ochranu proti biologickému napadeni. Barva omitky okr - svétly. Konkrétni odstin podiéha schvaleni objednatele.

Odstiny omitek budou vy3$i nez soucinitel HBW 25.
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2.c4.5  Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Navrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno v tepelné technickém posouzeni a odpovida platné

legislativé.

2.c4.6 Zatepleni strechy stfe$ni nastavby

V ramci snizovani energetické naroénosti budovy, prodlouzeni zivotnosti konstrukce a ochranéni problematickych
detaild v napojeni zatepleni stén na rovinu stfechy bude provedeno zatepleni stfeSnich nastaveb — strojoven vytahu
s novou hydroizolaéni rovinou.

Pred provedenim bude ocistén povrch asfaltovych pasU, pfipadné provedena jejich oprava novym pojistnym
pasem. Jako izolant stfedni nastavby bude pouZit izolant EPS 100 Stl. 120mm, poloZena separacni geotextilie a
provedena nova hydroizola¢ni rovina s protiskluzné félie s atestem prosti kroupdm. Srovnavaci standard vyrobku Protan
SE tl. 1,6mm. Félie bude ukonéena po obvodu atiky (3 strany) zavétrnou lidtou ze systémového vyplanilového plechu a
na strané bez atiky vyplanilovou okapnici. V rdmci rekonstrukce stfedni néstavby bude osazen Zlab se svodem pro
efektivnéjSi odtok vody na hlavni stfesni rovinu. Konstrukce okapu a Zlabu v¢etné pfislusenstvi z PZ plechu s povrchovou
Upravou srov. standard Lindab.

Podrobnosti provedeni viz. kniha detailt.

B1 STRECHA STRESNi NASTAVBY:

= HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1,6 MM
= PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2 2MM
=EPS100S 120 MM
= SOUVRSTVi OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU 10 MM
= DESKY POLSID 50 MM
= |PA
= BETONOVA MAZANINA 35MM
= SPADOVA VRSTVA KAMENIVA
= 7B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM
= OMITKA VNITRNI 5MM
2.c.5 Hromosvod

V navaznosti na provedeni zatepleni stfechy a strojovny vytahu je nutno provést nové vodorovné vedeni
hromosvodu v€etné napojeni na stavajici svody a sousedni dim. Material AINgSi po celé délce. Hromosvod bude kotven
do podlozek vhodnych k pokladce na PVC félie.

Po provedeni montaze hromosvodu bude provedena dil¢i revize hromosvodné ochrany.

2.c.6 StfiSka nad lodZiemi
V ramci rekonstrukce stfechy a navazujicich konstrukci dojde i k vyméné krytiny stfiSky nad lodZiemi. Stavajici krytina

bude demontovana a odvezena na fizenou skladku. Dojde k zatepleni zelezobetonové konstrukce (v misté napojeni na
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obvodovou sténu nahrada za XPS viz. kniha detailt). Do osazené OSB desky pred provedenim pojistné hydroizolace
budou vyfrézované drazky pro osazeni stfeSnich hakd. Po dokon&eni konstrukce stfiSky budou osazeny odvodiovaci
Zlaby Lindab s jednim svodem vedenym k terénu na Zelezobetonové Ziletce u Stitové fasady objektu. Svod bude
s odvodnénim na stavajici zeleny pas pfed domem s dostateChym pfesahem pfed lic objektu, tak aby nedochazelo ke

hromadéni vody v paté objektu.

D1: STRISKA NAD LODZIEMI:
= POPLASTOVANY PZ PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU (napf.LINDAB) 0,6 MM

» POJISTNA ASFALTOVA LEPENKA 1,0 MM
= 0SB DESKA Il 20 MM

= TEPELNY IZOLANT - EPS100 S 50 MM

= SPADOVY BETON

= 7ELEZOBETONOVY PANEL 190 MM

= PRIPRAVA PODKLADU
= STAVAJICI ZATEPLENI (PREDPOKLAD 50MM)
= SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA 15 MM

2.c.7 Doplnéni zatepleni z vné|Si strany atiky
Vizhledem k tomu, Ze dojde k navy3eni atiky je potfeba dofesit napojeni stavajiciho zatepleni na novou konstrukci

atiky. Stavajici oplechovani — tzv. podatikova lemovka bude odstranéno a bude postupovano jednim z nésledujicich
zpUsobd.

Varianta 1:

Stavajici oplechovani bude demontovano a prostor mezi stavajicim zateplovacim systémem a zhlavim atiky bude
dozateplen. K provedeni pouzita tepelné izolace shodné tl. se stavajici konstrukci. Pfedpoklad EPS 70 F tl. 120mm.
Zateplovaci systém bude celoplosné nalepen a pfikotven k podkladu pfipadné do nové konstrukce atiky.

Nové provedend armovaci vrstva s vyztuznou siti bude provedena s pfesahem na stavajici zateplovaci systém a to
s pfesahem min. 150mm. Napojeni provést dvojitym armovanim. Po dokonéeni a technologické pauze a napenetrovani
podkladu bude provedena nova tenkovrstva omitka ve shodném odstinu s omitkou stavajici.

Zatepleni bude provedeno pomoci tzv. horolezecké techniky. Stavba leSeni neni ekonomicky vyhodna a ploSina
nezajede k celému potfebnému obvodu domu.

Varianta 2:

Stavajici oplechovani bude demontovano a prostor mezi stavajicim zateplovacim systémem a zhlavim atiky bude
opatfen rodtem z dfevénych impregnovanych lati. Prostor mezi latémi bude zateplen mineréini vatou tl. pfedpoklad
120mm. Drevény rost opatfen deskami typu Cetris tl. pfedpoklad 12mm. Po zhotoveni zaklopu bude provedeno
oplechovani. Pfedpoklad falcovany plech srov. standard Lindab. Konstrukci nutno provést tak, aby nedochézelo k zatékani
do stavajici skladby zateplovaciho systému.

Oprava bude provedena pomoci tzv. horolezecké techniky. Stavba leSeni neni ekonomicky vyhodna a ploSina
nezajede k celému potfebnému obvodu domu.

Volba provedeni podiéha schvaleni investora s pfihlédnutim k jeho finanénim moznostem a estetickym pozadavkum.
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2.c.8 Oprava soklového parteru - doporuéeno
S pfihlédnutim na stav soklové Casti je doporuc¢ena oprava okapového chodniku (Casti objektu mezi stavajicim

zatepleni a zeleni). Cilem doporu¢ené opravy je eliminace tepelného mostu v soklovém parteru ale zejména ochrana

stavajici svislé izolace a zamezeni pronikani biologickych kultur do blizkosti stavajiciho zatepleni.

Obrazek 7 a 8: Stav stavajiciho okapového chodniku / ukonceni hydroizolace

Stavajici konstrukce u paty domu odstranit, provést zhutnéni a dorovnani podkladnich vrstev. DlaZdice budou
dodany nové betonové Sedé hladké 500/500/50 mm. Konstrukci okapového chodniku osadit do linie se zahradnich
obrubniku tl. 50 mm. Bude proveden vykop zeminy do hloubky max.500 mm. Podklad zhutnén a poloZena geotextilie proti
prorGstani kofinkd.

Soklova izolace bude provedena z nenasakavych desek XPS. V misté vyskytu pfizdivky bude tepelna izolace
zeslabena tak, aby po nalepeni k podkladu zeslabend Cast chranila stavajici pfizdivku. Soklovy polystyren bude zataZen
do armovaci vrstvy s vyztuznou tkaninou a opatfen stérkovou hydroizolaci. Findlni povrch bude tvofit pryskyficna

kaminkové omitka. Dekor podléha schvaleni investora.

Skladba konstrukce okapového chodniku:

o Upravena a zhutnéna zemni plan

e Postfik proti proristani vegetace

o  Geotextilie 300 g/m2

e Podkladni vrstva ze SD frakce 16-32 v tl. 200 mm
e LoZna vrstva SD 4-8 mm v tl. 30-50 mm

e Betonovéa hladka dlazba tl. 50 mm

(jedna se o feSeni na priceli a u Stitové fasady)

3 Podklady

e Snimek z katastralni mapy
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o \/ypis z katastru nemovitosti

e Hygienické poZadavky na vystavbu

o Nafizeni €. 10/2016 Sb. - Nafizeni, kterym se stanovuiji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy)

e Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)

e Vypodty poZzadovanych tlousték izolantu

o CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)

o CSN 730802 Pozami bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

o CSN 74 33 05 Ochranna zabradli

o CSN 730810: Pozarni bezpednost staveb — spolecna ustanoveni

o CSN 730834 — Pozami bezpeénost staveb — zmény staveb

e CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)

4 Zaveér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného
souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy

- Tepelné technické posouzeni stfesniho plasté
V Kladné Kvéten 2018
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