DETAIL "E” — UKONCENI STRECHY STRESNI NASTAVBY
MERITKO: 1:5

PUR ZALIVEA KOTVENI 0SB DESKY V ZAVISLOSTI NA VYSLEDKU ZKOUSEK
OKAPNICE VIPLANYL TYP 5C DESKA IIl. 20 MM, $=600MM

K 00S t1. 100 mm k\ EPS 100S tl

120 mm

HAK + ZLAB - SYSTEM LINDAB
\ f 1 ~

B1  STRECHA STRESNI NASTAVBY:

o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE 1

¢ PODKLADNI GEOTEXTILIE MIN. 3006/M2 2
1
1

o [EPS 100 S

¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU
o DESKY POLSID 50 MM
o IPA

o BETONOVA MAZANINA 35 MM
o SPADOVA VRSTVA KAMENIVA
o /B KONSTRUKCE STROPNIHO PANELU 190 MM

o OMITKA UNITRNI 5 MM

C1__ STENY STRESNI NASTAVBY:

+  TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA 1,5 WM

e EPS 70 F VEETNE KOTVENI A ARMOVACI VRSTWY 50 MM

o PENETRACE + LEPICI HMOTA 10 MM C]
»  STAVAJICI ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM

+  JELEZOBETON 50 MM

+  PENOVY POLYSTYREN 40 MM

+  JELEZOBETON 100 MM |

o OMITKA VNITRNI 5 MM
NEJPOZDEJI PRI REALIZACI PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY A POSOMPIT VHODNY ZPUSOB MECHANICKEHO KOTVENI HYDROIZOLACE (ALT. VAKUOVE KOTVENI)
(KRESLENE KOTEVNI PRVKY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY, STEUNE JAKO JEJICH POCET)




