DETAIL "D” — PRIPOJENI NA TLUMICI KOMORU VZT
MERITKO: 1:5
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A1 HLAVNI STRESNI PLAST:
o HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE
¢ PODKLADNI GEQTEXTILIE MIN. 300G/M2

o EPS 100 S (POKLADANE VE DVOU VRSTVACH)
¢ SOUVRSTVI PUVODNICH OXIDOVANYCH ASFALTOVYCH PASU

o POTER CEMENTOVY
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—KRYTINA Z PVC PROTAN SE F 91 tl. 1,6 mm @
—GEOTEXGTILIE

~TEPELNA IZOLACE Z EPS 100 S 1. 50 mm
~LEPICI HMOTA PRO LEPENI

IZOLAGNICH DESEK . 10 mm
“MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS I
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  t. 4 mm Aiva

o PLYNOSILIKAT
o SPADOVE KAMENIVO SKVARA

o /B KONSTRUKCE STROPNHO PANELU
OMITKA VNITRNI

_ASFALTOVA PENETRACE (NAPRPENETRAL ALP)  —ned
—/B STENA TLUMICI KOMORY
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Vnéjsi rohova lista Viplanyl
Vnitfni rohova lidta Viplanyl

Stoupaci potrubf

D
Samolepici modifikovany asfaltovy pés e /
(napt. Clastek STICKER 30 Plus)
Tepelnd izolace MW tl. min. 220 mm
PU tmel s nerezovou paskou
Tlumi¢ hluku + ventilator
Hydroizola¢ni folie PROTAN SE F 91 @
Kotevni prvek
0SB DESKA Il tl. 25 mm

OEEE®HE 6

1,6 MM
2 MM

260 MM
10 MM
30 MM
150 MM

190 MM
O MM




