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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

NAZEV STAVBY: PANELOVY DUM V ULICI HURBANOVA 1183/34, PRAHA 4
MiSTO STAVBY: HURBANOVA 1183/34, PRAHA 4
INVESTOR:
NAZEV: BYTOVE DRUZSTVO HURBANOVA 1183
SVI'DLO: HURBANOVA 1183/34, PRAHA 4 — KRC, 142 00
IC: 25781308
\/ ZASTOUPEN: AGENTURA BYT, SPOL. S R.O.
NA ROVINACH 324/12
PRAHA 4 — LHOTKA, 142 00
ODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. PETR NOVAK

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:  ING. ARCH. ZDENEK PARDUBA

2 UvoD

PREDMETEM PD JE PROVEDEN:
e DO-ZATEPLENI STRESNI NASTAVBY
e  ZATEPLEN| PLOCHE STRECHY VCETNE KRYTINY
e  VYMENA OKEN A DVERI VE STRESNi NASTAVBE
e OPRAVA HROMOSVODU

PANELOVEHO DOMU V PRAZE 4, v ULICI HURBANOVA 1183. PREDMETEM PRACI JE ZATEPLENI HLAVNI PLOCHY STRECHY
A PLOCHY STRESNI NASTAVBY VCETNE PROVEDENI NOVE HYDROIZOLACNI FOLIE. PRI UVEDENYCH PRACICH NEDOCHAZI K ZADNE
ZMENE Z HLEDISKA VNITRNICH DISPOZIC A ZMEN VE VYUZITi OBJEKTU. ZASADY POZARNi OCHRANY V TETO TECHNICKE ZPRAVE
JSOU NAVRZENY V SOULADU S CSN 730802 VEETNE NOREM SOUVISEJICICH. PBR JE ZPRACOVANO K PROJEKTU PRO STAVEBNI
POVOLENI.

PBR JE ZPRACOVANO V SOULADU SE ZAKONEM 183/2006 SB, O UZEMNiM PLANOVAN{ A STAVEBNIM RADU /STAVEBNI
ZAKON/ V PLATNEM ZNENI, DALE DLE PROVADECICH VYHLASEK ZAKONA 183/2006 SB.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI PODLE VYHLASKY MINISTERSTVA PRO MISTNI ROZVOJ C. 526/2006 SB., KTEROU SE
PROVADEJi NEKTERA USTANOVEN| STAV. ZAKONA, JE STAVEBNIK POVINEN PREDLOZIT K ZADOSTI O STAV. POVOLENI PODLE § 16
0DS. 2 PiSM. B TEZE VYHLASKY.

POSOUZENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE (PD) Z HLEDISKA PO JE v SOULADU CNR ¢.133/1985 O POZARNI
OCHRANE, VE ZNENi POZDEJSICH PREDPISU A SMERNICI RADY EHS ¢.89/106/EHS 7 27.12.1988. OBSAH PBR JE DAN § 41
VYHLASKY MV 246/2001 O STANOVENi PODMINEK POZARNI BEZPECNOSTI A VYKONU STATNIHO POZARNIHO DOZORU A ZAVERY
PBR MUSI BYT UZIVATELEM DODRZENY.

3 SEZNAM POUZITYCH DOKLADU (§ ODST. A. VYHL.)

31  POUZITALITERATURA
CSN: NAZEV:
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730802:2009 PBS — NEVYROBNI OBJEKTY

730810: 2016 PBS — SPOLECNA USTANOVENI

730804 PBS — VYROBNi OBJEKTY

730834:2011 PBS — ZMENY STAVEB

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 1:

KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK REAKCE NA OHEN

EN 13501 -1 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB — CAST 2:
KLASIFIKACE PODLE VYSLEDKU ZKOUSEK POZARNI ODOLNOSTI

EN 13501 -5 (730860) POZARNI KLASIFIKACE STAVEBNICH VYROBKU A KONSTRUKCI STAVEB

NARIiZzENi €. 10/2016 SB. NARIZENI, KTERYM SE STANOVUJi OBECNE POZADAVKY NA VYUZIVANI
UZEMI A TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBY V HLAVNIM MESTE PRAZE (PRAZSKE
STAVEBNI PREDPISY)

VYHLASKA € 23/2008 Sb. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB

ZAKON C. 183/2006 SB. O UZEMNIM PLANOVANI A STAVEBNIM RADU (STAVEBNI ZAKON)

3.2 POUZITA PROJEKTOVA DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI

4 STRUCNY POPIS STAVBY, POPIS A ZNODNOCENI TECHNOLOGIE A
PROVOZU, UMISTENI STAVBY (§ 41 ODST. B, VYHL.)

POSUZOVANY OBJEKT MA 8 NADZEMNICH A 1 PODZEMNi PODLAZi — VYSKOVA POLOHA NEJVYSE UMISTENEHO POZARNIHO
USEKU  H=19,5Mm.

41 PROVEDENI A SKLADBA ZATEPLENEHO SYSTEMU STRESNi NASTAVBY

POZARNI PASY JSOU PO OBVODOVEM PLASTI NAVRZENY DLE POZADAVKU GL. 3.1.3.3. CSN 730810:2016

A) OBYTNE CASTI BUDOVY MIMO POZARNi PASY
PRO ZATEPLENi PRUCELI JE POUZIT FASADNi KONTAKTNi SYSTEM S TEPELNOU IZOLACi ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F TL. 120. NA ZATEPLENI JE PROVEDENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA. KONKRETNI SKLADBA
SYSTEMU JE UVEDENA VE STAVEBNi DOKUMENTACI. PODLE CSN 730810:2016 CL.3.1.3 SE KONSTRUKCE DODATEGNYCH
VNEJSICH ZATEPLENI HODNOT{ JAKO UCELENY VYROBEK, PRICEMZ ZA VYHOVUJICi SE POVAZUJE:
- JDE O KONSTRUKCE S VYSKOVOU POLOHOU DO He= < 22,5M MUSI KONSTRUKCE VYKAZOVAT TRIDU REAKCE NA OHEN
B, TEPELNE IZOLACNi CAST MUSI ODPOVIDAT ALESPON TRIDE REAKCE NA OHEN E A MUSI BYT KONTAKTNE SPOJENA SE
ZATEPLOVANOU STENOU
- POVRCHOVA VRSTVA MUSI VYKAZOVAT INDEX SIRENI PLAMENE PO POVRCHU Is= O MM.MIN!
V RESENEM PRIPADE JE POZARNi VYSKA OBJEKTU V SOULADU S CSN 73 0802:2016 VICE NEZ 12 M A MENE NEZ 22,5 M.
NAVRHOVANY DODATECNY ZATEPLOVACI SYSTEM JE ZCELA VYHOVUJICI. TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA MA INDEX SIRENI
PLAMENE PO POVRCHU Is = 0 MM. MIN"!,
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TRIDA HORLAVOSTI STABILIZOVANEHO POLYSTYRENU PODLE INFORMACI DODAVATELE JE E A VYHOVUJE V SOULADU S
CSN 730810:2016 TRIDE REAKCE NA OHEN CELE SESTAVY B.
V souLADU s CSN 73 0802:2009 ¢L.8.4.11 POZNAMKA TAKTO PROVEDENE OBVODOVE STENY — | S TOUTO DODATEGNOU
UPRAVOU — SPLNUJI POZADAVKY NA POZARNI PASY ZAROVEN PODLE CSN 730810:2016 GL.3.1.3 SE TEMITO UPRAVAMI NEMENI
PUVODNI ZATRIDENI DRUHU KONSTRUKCE OBVODOVE STENY A TiM ANI PUVODNI KONSTRUKCNI SYSTEM.

B) POZARNi PASY

PRO ZATEPLENi POZARNICH PASU JE POUZIT FASADNi KONTAKTNi SYSTEM S TEPELNOU IZOLACi DESKAMI FASADNICH
MINERALNICH VLAKEN (MW). NA ZATEPLENI JE PROVEDENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA. KONKRETNI SKLADBA SYSTEMU
JE UVEDENA VE STAVEBNi DOKUMENTACI. PODLE CSN 730810:2016 GL.3.1.3 SE KONSTRUKCE DODATECNYCH VNEJSICH
ZATEPLENi HODNOTI{ JAKO UCELENY VYROBEK. POUZITY IZOLANT - DESKY MINERANI VATY JSOU HODNOCENY JAKO NEHORLAVE.

NA ROZHRANI FASAD JE NUTNE PROVEST POZARNI PAS VYSKY 900 MM. POZARNI PAS VYSKY 900 MM NAD OKNY BUDE
V RESENEM PRIPADE NAHRAZEN OPATRENIM DLE PKO 0D F. CAPAROL, KTERE JE PRILOHOU TETO ZPRAVY.

V MISTECH SVISLYCH SVODU HROMOSVODU JE SVOD UMISTEN VICE NEZ 0,1M OD FASADY.

5 ZHODNOCENI ZATEPLENi STRESNIHO PLASTE

PO OPRAVE STAVAJICI PODKLADU BUDOU NAVYSENY STAVAJICI ATIKY BETONOVYMI PROLEVACIMI TVARNICEMI A PROVEDENA

MASIVNi VRSTVA TEPELNE IZOLACE OCHRANENA FOLIOVOU KRYTINOU. STRECHA BUDE ZATEPLENA IZOLACI V PRUMERNE
TLOUSTCE 260 MM. KRYTINA PROVEDENA Z HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN SE TL. 1,6 MM .

NAVRZENA KRYTINA PROTAN SE JE ZATRIDENA KLASIFIKACI SIRENI POZARU DLE ZKUSEBNI NORMY CSN EN 13501-5 DO
TRIDY BROOF = (T3). NAVRZENA SKLADBA A POVRCHOVA KRYTINA NEZVYSUJE POZARNI RIZIKO KONSTRUKCE.

POSOUZENI VELIKOSTi STRESNICH PLOCH DLE CL. 10.15.6.

CELKOVA PLOCHA STRESNIHO PLASTE NAD OBJEKTEM 185 M2 <1500 m2

UCELENA STRESNI PLOCHA NEPRESAHNE MEZNI VELIKOST 1500 M2, PROTO NENi TREBA PROVADET DELICI KONSTRUKCE.

STRESNI PLAST SE POVAZUJE ZA POZARNE UZAVRENOU PLOCHU DLE CSN 730802 G.L. 8.15.4. ODST. B3). POZADAVEK
ODOLNOSTI (30 MIN) NA NOSNOU KONSTRUKCI STRECHY (ZELEZOBETONOVY STROPNI PANEL) DLE POL. 4, TAB 12 (CSN 730802)
JE SPLNEN.

6 VYMENA VYPLNi OTOVRU STRESNi FASADY

V RAMCI OPRAV STRESNi NASTAVBY BUDOU STAVAJICI OCELOVA OKNA A DVERE VYMENENA ZA PVC KONSTRUKCE

uw=1,2W/M2K. PRIBLIZNY ROZMER OTVORU BUDE ZACHOVAN. STRESNi KRYTINA PRED TEMITO OTVORY S ATESTEM BROOFT3.
VYMENA VYPLNi OTVOTU NEMA NEGATIVNi VLIV NA POZARNi BEZPECNOST STAVBY.

7 ZHODNOCENi OPRAVY HROMOSVODOVE SOUSTAVY

OCHRANA PROTI ATMOSFERICKYM PORUCHAM BUDE NOVOU VODOROVNOU HROMOSVODOVOU SOUSTAVOU PODLE

SOUBORU NOREM CSN EN 62305 VEETNE ZMEN A OPRAV NAPOJENOU NA STAVAJICI SVODY OBJEKTU.
HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE § 9 ODST. 2 VYHL. 23/2008 SB. VE ZNENi VYHL. 268/2011 SB. O TECHNICKYCH
PODMINKACH POZARN| OCHRANY STAVEB, TZN. ZARIZENI TVORICi SYSTEM OCHRANY STAVBY A JEJIHO UZIVATELE PRED BLESKEM
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NEBO JINYMI ATMOSFERICKYMI ELEKTRICKYMI VYBOJI MUSI BYT NAVRZENO Z VYROBKU TRIDY REAKCE NA OHEN NEJMENE A2
KE KOLAUDACI BUDE DOLOZENA DiLCi REVIZNi ZPRAVA HROMOSVODU A CERTIFIKAT NA POUZITE MATERIALY A

VYROBKY.

8 BEZPECNOSTNIi ZNACENI

V SOULADU S POZADAVKY VYHLASKY C. 246/2001SB. A VYHL. ¢ 23/2008 SB, MUSI BYT V OBJEKTU PROVEDENO

BEZPECNOSTI ZNACENI:
o  UNIKOVYCH CEST
e OZNACENi PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJU
e OZNACENi NASTENNYCH HADICOVYCH SYSTEMU (NASTENNYCH HYDRANTU)
e OZNACENI HLAVNICH UZAVERU VODY, PLYNU, EL. ENERGIE
ZNACENI MUSi SVYM PROVEDENIM VYHOVOVAT POZADAVKUM CSN ISO 3864 A CSN 3864-1, TAKTEZ MUSI ODPOVIDAT
POZADAVKUM NARIZENi VLADY €. 11/2002 SB.

9 ZARIZENi PRO PROTIPOZARNI ZASAH

DLE BODU 4 ODSTAVCE ) CSN 730834 JE NUTNO PRO ZMENY STAVEB SKUPINY |. DODRZET NASLEDUJICI POZADAVEK.

,V MENENE CASTI OBJEKTU NEJSOU ZMENOU STAVBY ZHORSENY PUVODNI PARAMETRY ZARIZENI UMOZNUJICI PROTIPOZARNI
ZASAH, ZEJMENA PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNI PLOCHY, ZASAHOVE CESTY A VNEJSi ODBERNA MISTA POZARNI vODY. U
VNITRNICH HYDRANTOVYCH SYSTEMU LZE PONECHAT PUVODNI HYDRANTY VCETNE STAVAJICI FUNKCNI VYZBROJE.”

VNEJSI PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNi PLOCHY A HYDRANTY NEJSOU NAVRZENYMI UPRAVAMI DOTCENY.
V RAMCI REKONSTRUKCE NEDOCHAZI K ZASAHUM DO STAVAJICI INSTALACE VNITRNIHO POZARNIHO VODOVODU.
POZADAVEK JE SPLNEN

10 ZAVER

V' RAMCI NAVRZENYCH REKONSTRUKCNICH PRACI NEDOCHAZI KE ZMENE UZIVANI REKONSTRUOVANYCH PROSTOR. Z
HLEDISKA POZARN| BEZPECNOSTI SE VE SMYSLU CSN 730834 JEDNA O ZMENU SKUPINY |. STAVEBNi UPRAVY PROVEDENE PODLE
TETO DOKUMENTACE BYLY NAVRZENY V SOULADU S PLATNYMI CSN Z OBORU POZARN| BEZPEGNOSTI STAVEB A SE ZOHLEDNENIM
USTANOVENI VYHLASKY MMR C. 268/2009 SB., O TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY S PRIHLEDNUTIM K VYHLASCE MV
CR €. 23/2008SB. O TECHNICKYCH PODMINKACH POZARNI OCHRANY STAVEB (PLATNOST 0D 1.7.2008).

VESKERE ZMENY K PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRI REALIZACI DILA NUTNO KONZULTOVAT!

\/ KLADNE KVETEN 2018
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