VYPIS _SKLADEB

A. PRUCELNI PANELY — TECHNICKE PODLAZI:

+ YNITRNI MALBA

+ OMITKA UNITRNI
+ KERAMZITBETON

+ /ELEZOBETON — NASTRIK

B. STITOVE PANELY - SEVERNI STIT OBJEKTU:

+ OMITKA UNITRNI
+ /ELEZOBETON

+ PENOVY POLYSTYREN

+ JELEZOBETON - NASTRIK
+ TEPELNA IZOLACE — LIGNOPOR

+ STERKA S OMITKOU

C. SCHODISTOVA STENA V TP NAD TERENEM

+ UNITRNI MALBA
« OMITKA VNITRNI

+ JELEZOBETON
« 7DVO Z CDM
« OMITKA UNEUST

D. VNEJSI PODHLED NAD VSTUPEM:

+ NASLAPNA VRSTVA

+ POTER CEMENTOVY
+ A 400 H

+ PENOVY POLYSTYREN
+ STROPNI PANEL

« OMITA WNEJSI

+ 7ELEZOBETON

« OMITKA WNEJSI

E. VNITRNI STENY DO TP
+ OMITKA NITRNI
+ JELEZOBETON
+ OMITKA YNITRNI

F. PODLAHA NA TERENU
+ CEMENTOWY POTER

+ BETONOVA MAZANINA
+ HYDROIZOLACE
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POZNAMKA

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE
DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

¢ DISPOZICE JSOU PREVZATY 7 PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO

JEJICH ZAMERENI.

o ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT 7 PREDANE PROJEKTOVE

DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA

¢ VELIKOST VYPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH ZAMERENI PRED
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