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A. PRUCELNi PANELY - TECHNICKE PODLAZI:

B. STITOVE PANELY - SEVERNI STiT OBJEKTU:

C. SCHODISTOVA STENA V TP NAD TERENEM

VNITRNI MALBA
OMITKA VNITRNI
KERAMZITBETON

ZELEZOBETON - NASTRIK

OMITKA VNITRNI
ZELEZOBETON
PENOVY POLYSTYREN

ZELEZOBETON - NASTRIK
TEPELNA IZOLACE - LIGNOPOR

STERKA S OMITKOU

VNITRNI MALBA
OMITKA VNITRNi
ZELEZOBETON
ZDIVO Z CDM
OMITKA VNEJSI

D. VNEJSi PODHLED NAD VSTUPEM:

NASLAPNA VRSTVA
POTER CEMENTOVY
A 400 H

PENOVY POLYSTYREN
STROPNi PANEL
OMITA VNEJSI
ZELEZOBETON
OMITKA VNEJSI

E. VNITRNi STENY DO TP

OMITKA VNITRNI
ZELEZOBETON
OMITKA VNITRNI

F. PODLAHA NA TERENU

CEMENTOVY POTER
BETONOVA MAZANINA

15 MM
210 MM
50 MM

5MM
140 MM
40 MM
60 MM
80 MM
5MM

5MM

140 MM
115 MM
20 MM

5MM
30 MM
0,7 MM
40 MM
140 MM
5MM
150 MM
5MM

5MM
140 MM
5MM

30 MM
50 MM
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= HYDROIZOLACE

VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI SE ZATEPLENIM — NOVY STAV:

A1 PRUCGELNi PANELY - TECHNICKE PODLAZi:
= VNITRNi MALBA
= OMITKA VNITRNI
= KERAMZITBETON
= 7ELEZOBETON - NASTRIK
= LEPICIi HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= TEPELNY IZOLANT EPS 70 F A=0,039 W/m2K
=  HMOZDINY - STR U SE ZATKOU
=  ARMOVACI VRSTVA
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
= SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)

2,5MM

15 MM
210 MM
50 MM
10 MM
140 MM

5MM

2,0 MM

A2  PRUCGELNI PANELY - TECHNICKE PODLAZi - PROSTOR POZARNICH PASU:

= VNITRNi MALBA
= OMITKA VNITRNI
= KERAMZITBETON
= 7ELEZOBETON - NASTRIK
= LEPICIi HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K
=  HMOZDINY -STR U SE ZATKOU A ROZNASECIM TALIREM
=  ARMOVACI VRSTVA
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
= SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)

15 MM
210 MM
50 MM
10 MM
140 MM

5MM

2,0 MM
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B.1 STITOVE PANELY - SEVERNI STiT OBJEKTU:

OMITKA VNITRNi 5MM
ZELEZOBETON 140 MM
PENOVY POLYSTYREN 40 MM
ZELEZOBETON - NASTRIK 60 MM
LEPICI HMOTA PRO LEPENI 1ZOL. DESEK 10 MM
(NAPR.CAPATECT 186 M)

TEPELNY IZOLANT EPS 70 F A=0,039 W/m2K 180 MM
HMOZDINY - STR U SE ZATKOU

ARMOVACI VRSTVA 5 MM
(NAPR.CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND

SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA 1,5 MM
S ODOLNOSTI PROTI ZNECISTEN| (NAPR. CAPATECT CARBOPOR)

B.2  STITOVE PANELY - SEVERNI STiT OBJEKTU - SOKLOVA CAST:

OMITKA VNITRNi 5MM
ZELEZOBETON 140 MM
PENOVY POLYSTYREN 40 MM
ZELEZOBETON - NASTRIK 60 MM
LEPICi HMOTA PRO LEPENI 1IZOL. DESEK 10 MM
(NAPR.CAPATECT 186 M)

TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K 180 MM
HMOZDINY -STR U SE ZATKOU A ROZNASECIM TALIREM
ARMOVACI VRSTVA 5 MM
(NAPR.CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND

SOKLOVA OMITKA 2,0 MM
(NAPR. CAPASTONE A)

B.3  STITOVE PANELY - SEVERNI STiT OBJEKTU - PROSTOR POZARNICH PASU:

OMITKA VNITRNi 5 MM
ZELEZOBETON 140 MM
PENOVY POLYSTYREN 40 MM
ZELEZOBETON - NASTRIK 60 MM
LEPICI HMOTA PRO LEPENI 1ZOL. DESEK 10 MM
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= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K 180 MM
=  HMOZDINY - STR U SE ZATKOU

= ARMOVACI VRSTVA 5 MM
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
= SOKLOVA OMITKA 2,0 MM
(NAPR. CAPASTONE A)

C1  SCHODISTOVA STENA V TP NAD TERENEM
= VNITRNi MALBA
= OMITKA VNITRNI 5MM
= 7ELEZOBETON 140 MM
= ZDIVOZ CDM 115 MM
= OMITKA VNEJSI 20 MM
= LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK 10 MM
= (NAPR.CAPATECT 186 M)
= TEPELNY IZOLANT EPS PERIMETR A=0,034 W/m2K 140 MM
=  HMOZDINY - STR U SE ZATKOU
= ARMOVACI VRSTVA 5 MM

= (NAPR.CAPATECT 186 M)

= ARMOVACI SITOVINA

= PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND

= SOKLOVA OMITKA 2,0 MM
(NAPR. CAPASTONE A)

, 1! Pfed samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkousky k ovéreni

tunosnosti podkladu a kotveni !!
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