DETAIL "A” — NADPRAZI OTVORU - STIT DETAIL "B” — OSTENI OTVORU — STIT DETAIL "C" — PARAPET OKEN — STIT

VERITKO: 1:5 VERITKO: 1:5 G VERITKO: 1:5 DETAL 0" — ODSKOK IZOLANTD — PRUCEL DETAL 'E" ~ OKAPOVY CHODNIK 6.2 DETALL "F" — VYMENA OPLECHOVANI ATIKY — SEVERNI 3TIT

MERITKO: 1:5 MERITKO: 1:5

o -, . . — OMITKA VNITRNI 5 MM L (V)M\TKA UNITENI 5 MM MER[TKO. 1. 5
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Prooiovac! okenni orofl s tkan _— FHUTNENY ZASYP ZE SD 16 -32 200 mm B W
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UPRAVAVNADPRAZi DLE PKO 19-007: ‘ = HMO?D\NY - STR U SE ZATKOU \ \ \ (NAPR.CAPATECT 186 M) A :::g.
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APU LISTA FORTE PICCOXX Talifova hmoZdina s ocelovym $roubovacim trnem STR U, délka dle tloustky izolantu + izolatni zdtka + talitek dle typu izolace S PUSUSYSYs SENOVY POLYSTYREN 10 W
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KROK'2 - DRUHA VRSTVA LEPIDLA SE SITI Oplechovani parapetu Lindab 0,7 mm s klempi¥skjm ukon&enim ‘ Q@Q@©Q< QQ@Q@Q@Q@C — ZELEZOBETON — NASTRIK 60 MM
CELKOVA TL. LEPIDLA S ARMOVACI SITi A OMITKOU 4,8-5,1 MM @ 2oL, deska YPS 1. 20 mm —x — LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK 10 MM
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POZNAMKA: POZNAMKA: @ Okno z plastovjich profilti (typ profilu pouze orientagng) - LEMPOEZL[E‘\YNY‘ZOLAS’% EJPSSEmZA;K?):UO’Osg W/m2K 180 MM
ZPROVEDEN! DETAILU V SOULADU S PLATNYM PKO VWROBCE NAPR. CAPAROL PKO-19-007 ZPROVEDENI DETAILU V SOULADU S PLATNYM PKO VYROBCE NAPR. CAPAROL PKO-19-007 Trvale pruzng tmel — ARMOVACI VRSTVA 5 MM
o ) R . . o ) o N o Xon < cvetémavd - - _ (NAPR.CAPATECT 186 M)
ZKTEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALTATVNI TRIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. NAPR. SYSTEM CAPAROL. ZATEPLOVACI SYSTEM CERTIFIKOVANY DLE ETAG 004 V KVALTATINI TEIDE A DLE CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV. NAPE. SYSTEM CAPAROL. UkonZeni pomocT systémovy parapetni listy srov. standard Likov LX-H  ARMOVAC] SITOVINA
HMOZD\NKY STR-U SEVZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU.V o , , HMOZDINKY STR-U SE ZAPUSTENOU HLAVOU A ZATKOU. ) o . ) , _ PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
PREDPOKLAD IZOLACE SPALETY TL. MIN. 40MM, DOPORUCENO IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU. PREDPOKLAD IZOLACE SPALETY TL. 40MM, IZOLOVAT V MAXIMALNI MOZNE TL. S VIDITELNYMI MAX.10 MM RAMU RAMU. TERMOMALTU POUZIT POUZE V PRIPADE, ZE NEBUDE MOZNE VLOZT IZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPUJDE OSEKAT STAVAUICI PODKLAD! — SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA 15 WM
POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA. POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA. ODSTIN PARAPETU PODLEHA SCHVALENI OBJEDNATELE. S ODOLNOSTI PROTI ZNECISTENI  (NAPR. CAPATECT CARBOPOR)

PVC PROFIL OKNA STEINE TAK JEHO POLOHA VE OTVORU JE POUZE ORIENTACNI PVC PROFIL OKNA STEJNE TAK JEHO POLOHA VE OTVORU JE POUZE ORIENTAGN. POLOHA OKNA V ZDI JE POUZE ORIENTACNI, DETAIL SLOUZI PRO PODROBNOSTI NAPOJENI ETICS NA OKNA. SROVEDEN DETALU POD TERENEM DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU V/ROBCE




