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Objekt:

Revitalizace severniho stitu a technického podlazi panelového domu v ulici Seidlova 479, Praha 4 -

Kamyk

k.u. Kamyk, p.¢€. 345/51

Udaje o stavebnikovi:

Nazev: Spolecenstvi vlastnik(i domu Seidlova 479
Sidlo: Seidlova 479/14, Kamyk, 142 00 Praha 4

IC: 725 53 324

Kontaktni osoba: Jan Trefny — Agentura byt, spol. s r.o.
Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace:

Nazev: PROFIREVIT s.r.o0.

Sidlo: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

IC: 247 290 19

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Novak — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 14759 doklad o odborné zpisobilosti pilozen

v pfiloze STZ.
Pouzité zkratky
ETICS - Vngj$i kontaktni zateplovaci systémy
TUvV - Tepla uZitkova voda
uT — Ustfedni topeni
EPS - Expandovany polystyren
XPS — Extrudovany polystyren
Tl — Tepelna izolace
HI — Hydroizolace
PD - Projektova dokumentace
VZT - Vzduchotechnika
Sb - Stérk drceny
MW - Minerélni vata
NZU - Nové zelena Usporam
PENB - Prikaz energetické naroCnosti budovy
TP - Technické podlazi (nebytové)
uT - Urover terénu
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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu
Prohlidka objektu probéhla dne 08.03.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, detaily, spole¢né prostory a okoli objektu.

Jiné prizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.b  Specifikace objektu

Reseny panelovy dim se nachazi v ulici Seidlova &.p. 479, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologii
konstruk&nim systémem PS 69, jako sou¢ast obytného souboru. Redenou &ast tvofi krajni dilataéni celek.

Objekt ma v feSené &asti 6 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlazi, které je zasazeno nad okolni
terén. Sekce je pfistupna vstupnimi dvefmi z obou pruceli domu. Za "hlavni" priceli je povazovano praceli od ulice
Seidlova.

Jedna se o pfiny sténovy konstrukéni zdény nosny systém s osovym modulem 3,6 m. Celkova $ifka fadové
budovy je 13,2 m (méfeno v Urovni typickych podlazi). Konstrukéni vyska typickych podlazi je 2,80 m. Stropni panely jsou
vil. 150 mm. Schodisté je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikaénich prostor domu. Pfirozené
osvétleni schodisté je feSeno okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované keramzitbetonové
dilce v tl. 270 mm. Bocni lodZiové stény tvofi sendviCové panely z nosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolaci pénovym
polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm. Stitové stény tvofi sendvicové panely z nosného panelu tl.
140 mm s tepelnou izolaci pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm.

Celni lodziové stény jsou tvofeny vyzdivkou z lehkych tvarnic Ytong v . 300 mm (bytové lodZie)

V minulosti doSlo k ¢asteénému zatepleni svislého obvodového plasté tepelnou izolaci vtl. 80 mm s finalni
tenkovrstvou omitkou. Na severnim §titu objektu je plvodni zatepleni (pfedpoklad desky lignoporu).

ZastieSeni je feSeno dvouplaStovou vétranou plochou stfechou s viozenou tepelnou izolaci minerélni vatou na
spodnim plasti v tl. 80 mm.

Otvorové vypIné byly v minulosti nahrazeny novymi okny s plastovym ramem a zasklenim izolanim dvojsklem 4-
16-4.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.

Drive provedené opravy

V pribé&hu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici diléi upravy:
e \Vlyména oken za plastova vetné vyzdéni pivodnich dfevénych lodziovych stén
o Zatepleni vétSiny svislého obvodového plasté domu v tl. 80 mm

¢ Individualni upravy jednotlivych uZivateld bytu

1.c  Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Néavrhy feSeni jsou uvedeny pro jednotlivé ¢asti v pfislusnych odstavcich technické zpravy.
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1.c1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce
Zakladové konstrukce nejsou v pfedanych podkladech specifikovany. Pravdépodobna skladba hydroizolace pod urovni

upraveného terénu (dle typovych podkladu):

1. Penetracni natér asfaltovy

Horky asfaltovy natér

X IPAA500 H

Horky asfaltovy natér

X IPAA500 H

. Horky asfaltovy natér

Prlizkum zalozeni proveden nebyl, nebot pfitizeni z&kladové spary vlivem zatepleni je 15 kg/m2 fasady coz

ook w

povazujeme u tohoto typu stavby za zanedbatelné.

Poruchy na konstrukci
Vizhledem k tomu, Ze nebylo mozno provést podrobny prizkum vodorovné hydroizolace a zakladovych konstrukci pod

terénem objektu, nelze tedy urcit véechny pfipadné poruchy na konstrukci.
Svisla hydroizolace spodni stavby je nedostateCné vytazena nad uroven terénu. Na mnoha mistech je jiz degradaci
chybi Upiné. Okapovy chodnik byl v minulosti rekonstruovan. Nové bude provedeno zatazeni izolantu pod Uroven terénu a

okapovy chodnik bude proveden jako novy (mozno ¢astecné pouziti stavajicich dlazdic)

1.c.2 Obvodovy plast

Popis konstrukce
Jedna se o malo-rozponovy sténovy kombinovany nosny systém, se zakladnim osovym modulem 3,6 m. Obvodovy

plast v nadzemnich podlaZich je proveden ze sendvi€ovych Zelezobetonovych panelu.
Obvodovy plast je proveden ze sendviovych sténovych panell s viozenou tepelnou izolaci.

Tloustka obvodového panelu je:

e Pr0elni panely 270 mm + izolace
e Stitové panely 250 mm + izolace
o Vnitfni nosné sténové panely 150 mm (zelezobeton)

Plvodni stény v lodZiich byly nahrazeny vyzdivkou z plynosilikatovych tvarnic Ytong.
Svisly obvodovy plast byl v minulém obdobi dodatecné zateplen kontaktnim zateplovacim systémem v tl. 80 mm.

Stavajici skladby konstrukci jsou uvedeny v pfiloze TZ a vykresové asti dokumentace.

Povrchova Uprava zatepleného obvodového plasté je z tenkovrstvé akrylatové omitky.

Poruchy na konstrukci
Omitka na stavajicim zateplovacim systému je lokélné znecidténa a je doporuceno provedeni oCiSténi s biocidnimi

pfipravky, aby nedochazelo k proristani fas na fasadé. V prostoru vstupd bylo v minulosti provedena Uprava tenkovrstvou

soklovou mozaikovou omitkou.
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Styky panell jsou vétSinou skryty zateplovacim systémem. Ty viditelné je tfeba zkontrolovat pfed jejich zakrytim
(severni §tit objektu), dle potfeby také sanovat.

Tepelna prostupnost tepla obvodovymi panely, které nebyly v minulosti zatepleny je v porovnani s meznimi hodnotami,
které uvadi CSN 730540 nevyhovujici.

Obrazek €. 1: (Napadeni fasady fasou)

Obrazek €. 2 : (Stavajici zatepleni severniho Stitu objektu)
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1.c.3 Vyplné otvord

Popis konstrukce
Stavajici otvorové vypiné do bytl a spoleénych prostor jsou tvofeny plastovymi okny s termoizolacnim dvojsklem

(4-16-4).V prostoru bytovych lodzii byla plvodni dfevéna pricelni sténa nahrazena vyzdivkou z pérobetonovych tvarnic.

Poruchy na konstrukci
Stav stavajicich vypIni okennich otvorl v bytech, kde jiz doslo k vyméné za plastova okna je vyhovujici, vyjma jejich

osazeni, které odpovida dobé vymény. (Za nevyhovuijici se da povazovat jejich osazeni, které neni provedeno v souladu s
CSN 746077. Chybi osazeni parotésnych a paropropustnych pasek, okna jsou kotvena pomoci turbo roubd a pfipojovaci
spara po celém obvodu okna neni z dlouhodobého hlediska trvale vodotésna). V ramci pfipojovaci spary domu je potfeba
monitorovat pfipominky lidi na stav osténi, stiznosti na zvySeny vyskyt vihkosti, nebo tvorbu plisni v dlsledku nevhodné

feSené pfipojovaci spary.

1.c4 Vstupni Casti

Popis konstrukce
Pristup do objektu je zajistén pomoci hlinikovych vstupnich portall z obou pracéeli domu. Zvonkové tablo je osazeno do

stény vedle zapadniho vstupniho portalu. Dopisni schranky jsou osazeny do zadvefi. Nad vychodnim vstupnim portalem

byla v minulosti provedena stfiska z polykarbonatu véetné zavétrmych bocnic.

Poruchy na konstrukci
Vstupni portaly byly v minulosti vyménény a jejich stav je tedy vyhovuijici.

Obrazek €. 3 (Vstupni prostory zapad, vychod)

1.c.5 Venkovni prostory

Popis konstrukce

Okapovy chodnik kolem objektu je proveden z betonu véetné ukonceni zahradni obrubou. Pristup k objektu je zajistén

pomoci chodniku provedeného ze zdmkové dlazby a ¢aste¢né jako asfaltova.

Poruchy na konstrukci

Stav stavajiciho okapového chodniku vykazuje nedostatky ve spadovych pomérech a celistvosti. Lokalné dochazi k
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proristani biologickych kultur. Z diivodi zatazeni izolace pod Uroven terénu bude proveden novy okapovy chodnik

z betonové dlazby s obrubou.

1.c.6 LodzZie

Popis konstrukce

Lodzie jsou provedeny jako zelezobetonové v osovém modulu 3,6 m, s ocelovym zabradlim. Konstrukce lodziové desky
tl. 150mm je z &asti vykonzolovana pred uroven obvodového plasté domu.

V minulych letech byla u bytl provedena demontaz plvodnich dfevénych lodZiovych stén a nasledné vyzdéni
z porobetonovych tvarnic.

LodZiové zabradli je vetknuto do obvodového panelu a do konstrukce lodZiové desky. Podlahové konstrukce lodzii jsou
s povrchovou Upravou hlazenym betonem, pfipadné jinou povrchovou Upravou (keramickd dlazba, PVC krytina, ..),
provedenou v minulosti individualné vlastniky bytd. Ocelové zébradli je opatfeno povrchovou Upravou Zarovym zinkem.

Viyplfi je provedena z mlééného bezpecnostniho skla. Odtok vody z lodZie je feSen volné pfes hranu desky.

Na nékterych lodziich je osazeno zaskleni z hlinikovych profilli.

Poruchy na konstrukci
V minulosti bylo provedeno zatepleni svislého obvodového plasté v prostoru lodZii izolantem tl.cca 80 mm. Plvodni

dfevéné stény lodzii byly v minulosti demontovany a nahrazeny vyzdivkou z tvéarnic Ytong.

Pfi rekonstrukci lodzii nebyla provedena nova pochozi vrstva lodZie. Odvod vody z podlahy lodZii je proveden volné
pfes hranu lodZiové desky a tim dochazi ke Spinéni a namahani Cilka lodZie.

Ocelové zabradli jednotlivych lodzii, které bylo provedeno v minulych letech je v dobré stavu.

V ramci rekonstrukénich praci neni uvazovano s rekonstrukci lodzii ani zasahovanim do prostort lodZi.

Obrazek €. 4: (Chodbové lodzie)
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2 Stavebni reseni

2.a Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti
V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) viastnosti projevuiji u svislého obvodového plasté.

VypIné otvort v bytech a spoleénych prostorech, které byly v minulosti vyménény, spliuji podminky CSN 730540:2
(2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouzitych materiald a technologii, cca Uw = 1,4 W/m2K.

Svisly obvodovy plast i pies provedené zatepleni v minulych letech neméa pozadovany soucinitel prostupu tepla dle
normy CSN 730540:2 (2011) - tepelna ochrana budov. Stavajici zatepleni na $titu objektu je na hranici své Zivotnosti a bude

provedena jeho demontaz a nahrazeni novym systéme ETICS v kvalitativni tfidé A.

2.b  Konstrukéni a materialové reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni demontaze stavajiciho zatepleni severni $titové stény a

provedeni nového systém ETICS, oprava a zatepleni svislych obvodovych stén technického podlazi v rozsahu upfesnéného

na zakladé jednani se zastupci investora a nutnych navaznych praci s ohledem na pozadavky norem a pravnich predpisu.

Fasdda bude zateplena kontakinim zateplovacim systémem sizolaci z polystyrenu s oznacenim EPS 70 F
v kombinaci s mineralni vatou v pozarnich pasech.

Zatepleni obvodového plasté bude provedeno certifikovanym vnéjSim kontaktnim kompozitnim
zateplovacim systémem (ETICS) certifikovanym dle ETAG 004 s platnym Evropskym technickym schvalenim,

kvalitativni tfidy A dle CZB. (srovnavaci standard Capatec EPS Damsystem / Minerallwolle).

Jako izolant je uvazovano s nasledujicimi druhy tepelné izolace:

- pénovy polystyren (EPS 70 F) na fasadé: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost AD = 0,039 W/m.K
- mineralni vata (MW) na fasadé v prostoru pozarnich pasu, Spaletach a podhledu balkén(: maximaini vyrobcem
deklarovana tepelna vodivost AD = 0,036 W/m.K

- pénovy polystyren (EPS PERIMETR) na fasadé v prostoru soklu a ostfikovanych ploch: maximalni  vyrobcem

deklarovana tepelna vodivost AD = 0,034 W/m.K

Podrobna specifikace zadani:

o Demontaz stavajiciho zateplovaciho systému na severnim Stitu objektu — predpoklad desky Lignoporu s armovaci
vrstvou a tenkovrstvou omitkou

o Statické sanace dle potfeby

e  Priprava podkladu véetné penetrace.

o Zatepleni severni Stitové stény objektu provést kontaktnim zateplovacim systémem z EPS 70 F v 11.180 mm (MW
v oblasti pozarnich pas). V soklové oblasti pouzit izolante EPS Perimetr v tl. 180 mm

e Zatepleni svislého obvodového plasté v urovni I.NP na vychodnim a zapadnim priceli objektu provést kontaktnim
zateplovacim systémem z EPS 70 F v tl. 140 mm. V soklové oblasti pouzit izolante EPS Perimetr v tl. 140 mm.
V prostoru vstupu pouZit izolant z MW v tl. 140 mm 1500 mm do stran od vstupniho portalu.

o  Okenni parapety zateplit kontaktnim zateplovacim systémem z XPS tloustky minimalné 20 mm, osténi a nadprazi
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2.c
2.c.1

zateplit dle prostorovych moznosti jiz osazenych vyplni tepelnou izolaci z MW tlouStky 40 mm dle PKO.
Klempifské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezidrzbovou povrchovou upravou tl. 0,7mm
a klempifskym stojackem pro systémovou upravu detailu, alt. hlinikového ohybaného plechu tl. min. 1,0 mm.
PreloZeni stavajiciho zastfeSeni vychodniho vstupu

Nova konstrukce okapového chodniku z betonovych dlazdic (moZné Casteéné pouZiti stavajicich dlazdic).
Ohrani¢eno novymi betonovymi obrubniky

Provedeni nové atiky vCetné oplechovani na severnim $titu objektu

Osazeni nové ¢tyf komorové budky pro vlet roryse obecného na atice severniho Stitu

Prelozeni ¢asti vodorovného a svislého vedeni hromosvodu

Technickeé reseni zatepleni fasady

Princip feSeni
Projekt feSeni ETICS vychazi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci dle

pozadavk( CSN 730540 - tepelna technika.

Po odstranéni stavajici izolace na severnim Stitu objektu a pfed zapocetim lepeni desek nutno podklad o€istit

tlakovou vodou, odstranit zvétralé &i jinak poSkozené Casti fasad a opatfit penetraénim podkladnim natérem. Bude

demontovana stavajici stfiSka nad vstupem a déle veSkeré prvky dodate¢né pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény,

pfedokenni zaluzie atd..).

Provedeni ETICS je uvaZzovano z leSeni.

Podklad pro provedeni ETICS bude fadné prekontrolovan, degradované &asti povrchu otlueny a opraveny sanacnimi

materidly na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dal$i mista

s porudenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

o Povrch armatur zbavit zvétralych ¢asti konstrukce

o Provést kontrolu stavu armatury, v pfipadé poSkozeni celistvosti armatury provést dodatecné vyztuzZeni prvku
vloZenim dal$i armatury tfidy R 10505 a zaplinit sana¢nimi maltami

e Povrch armatury o€istit a provést oSetfujici vrstvu napf. systémem Disbocrete

e Adhézni mustek

e Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky po$kozeni)

e Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim panelem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou).

e Sanacni materidly pouzit systémové v souladu s TP vyrobcem napf. (napf. Disbocrete)

Pred zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici ukony:

e  Kontrola soudrZnosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné ¢asti odstranit a nahradit sanacni maltou.
e Provedeni odtrhové a tahové zkouSky pro zjisténi pevnosti podkladni vrstvy
e  Omyti fasady tlakovou vodou se saponatem

e Penetrace podkladu
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ETICS je navrZen z izolace EPS 70 F v tl. 180 mm na Stitu objektu a v tl. 140 mm v Grovni svislého plasté technického
podlaZi. V poZarnich pasech pouZit izolant z mineréini vaty vtl. 180, 140 a 40 mm (nadprazi a osténi oken) s podéinym
vlaknem, objemové hmotnosti cca. 100 kg/m3 s pevnosti min. TR10 umozAujici zapustnou montdZ kotev, pfipadné TR 15.
Reakce na ohefi die CSN EN 13501-1, A1.

Kontaktni zateplovaci systém bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich
systéma.

Podrobné je zobrazeno pouziti tlousték a materiall tepelné izolace ve vykresové Casti projektové dokumentace
(schéma izolaci).

Zatepleni osténi a nadprazi na lodziich provést tak, aby bylo viditelnych 10 mm ramu okna.

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilataéni profily, zakladaci profil, nadprazi
otvor( opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana roh(i provedena plastovou rohovou listou se siti).
Dilatace mezi osténim a konstrukci ramu okna provedeno pfipojovaci listou tzv. apu listou 2D.

Predsazeni nového parapetniho plechu pred lic obvodovych zateplenych paneld bude minimalné 35 mm a maximalné
50 mm. Pod parapetni plech je nutné zarover vioZit desku tepelné izolace (XPS tl. 20 mm).

Klempifské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.

Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izola¢ni vrstvé. Dané tloustka tepelného izolantu je stanovena
vzdy jako minimalni. Vyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich tlousték, pfipadné podlepenim a to vzdy v souladu

s technologickym pfedpisem dodavatele ETICS.

!! Pred samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkousky k ovéreni

tunosnosti podkladu a kotveni !!

2.c.2 Specifikace pouzitych materialu

2.c.2.1 Tepelna izolace
Tepelna izolace na obvodovém plasti mimo pozarni pasy bude provedena ze samozhasivého, objemové stabilizovaného

pénového polystyrénu s oznaenim EPS 70 F. Vypodtova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt
maximalné A = 0,039 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace pouzité na fasadé je 180 mm a 140 mm (bez specifikace tloustky pro
vyrovnani).

Pro zatepleni ploch v pozarnich pasech a Spalet otvorovych vyplni bude pouZita tepelna izolace z mineralnich vlaken
s podéinou nebo kolmou orientaci vidken, ktera bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu
zateplovacich systémud. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximalné
A = 0,036 W/(m.K) s pevnosti min.TR10 umoznujici zapustnou montaz kotev, pfipadné TR 15. Reakce na ohef dle
CSN EN 13501-1, A1. Tloustka tepelné izolace je 180,140mm a 40mm v oblasti $palet otvorovych vypini.

Pro izolace soklovych partii je pouZito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/md.
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé A = 0,034 W/(m.K). Tloustka tepelné

izolace pouzité na objektu je 180,140, 50 (pfipadné také 20 mm — pro zatepleni pod parapetni plech).

2.c2.2 Kotvy
Pro mechanické kotveni budou pouzité Sroubovaci talifové hmozdinky s ocelovym trnem STR U a kryci izolaéni

zétkou pro eliminaci bodového tepelného mostu kotvou v délkach 215 mm (izolant tl. 180 mm), 175 (izolant tl. 140 mm).
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V pfipadé pouziti desek z mineralni vaty nizSi nez TR 15 nutno doloZit vyrobcem prohlaseni o moznosti pouziti zapustné
montaze jinak nutno pouzit zapustné kotvy s roznasecim talitkem!

Druh a délky kotevnich prvku jsou orientacni. Skutecna délka bude zavisla od stavu podkladu pii provadéni
zkousek Unosnosti podkladni vrstvy pfed zahajenim lepeni izolaénich desek!

Zkousky provede zhotovitel na své naklady pfed realizaci. Bez téchto zkousek nelze zahjjit kotveni izolantu.

O pouziti konkrétnich kotevnich prvki nutno informovat projektanta pred realizaci.

2.c.2.3  Povrchova uprava zateplovaciho systému
Vnéjsi povrchovou upravu bude tvofit probarvena silikonova omitka vysoké kvality. Omitka bude strukturovana

s pojivy na bazi pryskyfice pinéna uhlikovymi viaky pro fasady s mimoradnou odolnosti proti poSkozeni nebo znecisténi.
Algicidni pfipravky v omitce poskytnou maximalni ochranu proti biologickému napadeni.Nasakavost: W3-nizka (0,02 Kg/m2),
Difuze vodnich par: V1 - vysoka, Prilnavost vétsi nez 0,3Mpa.

Srovnavaci standard Capatect Carbopor zmitosti 1,5 mm nebo omitka technicky srovnatelnych parametrd.

Barevné feSeni je soucasti vykresové Casti dokumentace.

Sokl objektu bude opatfen soklovou (mozaikovou) omitkou.

Barevné feSeni je souCasti vykresové Casti dokumentace a bude pfedlozeno mistnimu odboru vystavby ke schvaleni.

Odstiny omitek budou vy33i nez soucinitel HBW 25.

2.c3 Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Navrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno dle CSN 730540 .

2.c4 Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

2.c41 Pracovni podminky a pfipravenost stavby
o Pfed zapoCetim provadéni ETICS musi byt zndmé poruch opraveny, statkem z postaveného leSeni

zkontrolovan stav pvodnich konstrukci, zejména stav stykd mezi zelezobetonovymi a zdénymi konstrukcemi.
Pii kontrole a zjiSténi dalSich poruch statik navrhne pfipadné dalSi sanacni préce.

o Veskeré piipadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu statika musi byt provedeny pred
realizaci zateplovaciho systému.

o Pred montéZi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly osazeny veskeré vypIné otvort a byly
provedeny rozvody vedené pod fasadnim systémem.

o Veskeré pfedpisy provadéni a pouZiti jednotlivych materiald ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.

o Minimalni teplota pro provadéni obkladu tak i pro stérkové vrstvy véetné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfislusného materialu.

o Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vysSich teplot. Za pfimého slunecniho svitu je
bezpodmine&né nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

o Rozpracovany obklad je nutné chranit pfed rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v

pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téz rozpracované zatepleni (vyztuzna vrstva, omitka) zvih€ovat vodou.

2.c4.11 Pfiprava podkladu
o Provedeni ocisténi podkladu (mechanicky, omytim tlakovou vodou) a v pfipadé zjisténi dalSich jiz dfive
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2.c4.1.2

nepojmenovanych zavad bude pfizvan statik k posouzeni stavu poSkozenych konstrukci.

Statik stanovi pfipadny dalSi postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.

Podklad pro provadéni ETICS musi byt Cisty, suchy a nosny, s pfidrznosti povrchové Upravy 0,08 MPa. Stav
podkladu se posuzuje vizualng, poklepem, pfipadné odtrhovymi zkouskami.

Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by branili spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit a podkozena mista
vyspravit.

Pfipadné, pokud se na stavajici fasadé vyskytuji biologicka napadeni, se provede biocidni oSetfeni podkladu
Trhlinky povrchu, které statik neoznadi k jinému jim pfedepsanému oSetfeni je mozno prekryt bez zvlastni
Upravy. Trhliny specifikované ve statickych opatfenich je tfeba sanovat

Podklad nesmi vykazovat vysSi nerovnost nez 1 cm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich nerovnosti
je nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou, kterd musi vyzrat dle standardnich pravidel (plocha nad 2 m2).
Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznaéit tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni pfi
kotveni systému.

Podklad musi byt Cisty odmastény a opatfen penetracnim natérem v pfislusném fedéni dle Technického listu
pfislusného materialu.

Pokud nevyjdou zkousky podkladu nutno mechanicky zdrsnit, pfipadné oéistit povrchovou tpravu

fasadnich natéru a nastrika.

Postup montaze ETICS

(rozhoduijici je technologicky postup vyrobce )

Pro dosazeni co nejlepSiho vysledku zatepleni a z divodd uplatnéni zéruky se doporucuje pouZzit uceleny systém

kontaktniho zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2,413

2c4.14

O

ZaloZeni systému a soklovych list
Pro spravné zalozZeni zateplovaciho systému je nutné si nejprve vyznacit Uroven zatepleni. V této vySce se

pfipeviiuje ,soklova lidta", popfipadé rohovy profil s okapnici, zamezujici mechanickému poskozeni systému
ve spodni Urovni a umoZriujici odkapnuti povrchové srazkové vody.

Soklové listy se pfipeviiuji pomoci hmozdinek s vruty, nebo rozpérnymi nyty v poctu 3ks/m. U nerovnych
podkladi se v mistech hmozdinek soklova lista podlozi vymezovaci podlozkou. Jednotlivé dily soklové listy
jsou napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je nutné vynechat 2 mm Sirokou dilataCni sparu.

V narozich a koutech se soklova lista upravi nastfizenim a naslednym ohnutim na 900, eventuélné je mozné
pouzit k tomu ur¢eny rohovy profil.

V tomto pripadé bude standardni zalozeni nahrazeno pomocnym zalozenim (opfenim na dfevénou lat

mechanicky kotvenou k podkladu. Izolanty budou bez odskoku.

Lepeni izolaCnich desek
Pii lepeni izolaCnich desek se nesmi teplota ovzdusi a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo

mokrém podkladé se nesmi pracovat.
Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace. Na desky se nanasi po obvodu (pas o
Sifce cca 50 mm) a v ploSe desky 3 - 4 terCe velikosti dlané tak, aby bylo pokryto nejméné 40 % plochy desky.

Tloustka lepici hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem. Pokud je podklad rovny,
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2.c4.1.5

O

O

je mozné maltu nanaset celoplosné zubovou stérkou (zuby 10x10mm).

Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doSlo by ke vzniku
tepelného mostu s moZnosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m). Pfipadné trhliny, nebo kdyz
mezi deskami vznikne $irSi spara je nutno vyplnit kliny z izolatniho materialu.

Pro nalepeni prvni fady desek do patni lity plati zasada, Ze izolani desky musi leZet tésné pritisknuty k
pfedni strané lity. To Ize zajisti dostate¢nym nanosem lepidla v prostoru patni listy.

Zakladni usporadani desek (dilec z mineralnich vidken 1000x500 mm) je ve vazbé se svisle pfevazanymi
sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu". Optiméini pfesah je %2 délky izolatni desky, nejméné vSak
200mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj. Desky je nutno pe€livé klast na sraz,

Spoje mezi izolanimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvorli ve fasadé (okna, dvefe...). Izolace

rohU se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.

Lepeni tepelné izola¢nich desek pomoci obvodového ramecku

.

QO Ol

——rT .
= :

——1-

Kotveni hmoZdinkami
Kotveni hmozdinkami (napf. EJOT, BRAVOL,....) se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu (technologicka

pfestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmozdinek se voli takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu byla
minimalné 5 cm bez zfetele a povahu stavajici omitky.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.

Minimalni poCet hmozdinek stanoveny vyrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozte¢ hmoZzdinek 0,5m). Vzhledem
k charakteru budovy je navrZeno kotveni plénem pro 6 m2. U desek z mineralni vaty je pocitano
s pouzitim zapustnych talifku VT 2G

Pfi kontrole podkladu a navrhu kotev nutna Ucast projektanta statika

Kotveni provadét do stykl desek a do stfedu desky dle kotevniho planu dodavatele ETICS

Kotevni plan pro desky rozm. 1000/600 mm

6 ks/m? 8 ks/ m?
& &
. =) . e |
¥ #
1000 1004

D.1.1.A - Technicka zprava Seidlova 479, Praha 4 Strana 14 (celkem 19)



10 ks/ m? 12 ks/ m?

¢ ¢
. » = e & @ =
ul ul

1000 1000

2.c4.1.6 Ochrana rohu objektu, oken atd.
VeSkeré hrany a rohy je nutno chranit pfed poSkozenim rohovymi liStami (plastovymi nebo hlinikovymi rohy s

tkaninou). Na vS8ech nérozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi listami) se nanese lepici
armovaci tmel v pasech Sifky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. Ihned po naneseni se osadi rohova liSta a pomoci hladitka se
do tmelu vtlaci armovaci sitovina.

V mistech otvoril ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné diagonalné pruhem tkaniny o rozmérech cca 40 x 20
cm zpevnit rohy otvorl pod uhlem 45°. Neopomenout provést vyztuhy vné rohl osténi oken, tak aby nedoSlo ke statickym

porucham.

2.c41.7 Pfipojovaci spary
VeSkeré stykové spary mezi systémem a pfilehlymi konstrukcemi (ramy oken, dvefi, atd.) budou vyfeSeny

systémovymi pfipojovacimi profily (tzv. APU listy stkaninou), aby bylo zajisténo dilatovani zateplovaciho systému

s konstrukcemi vyplni otvord.

2.c4.1.8 Celoploné vyztuzeni ETICS
o Teplota pfi nandSeni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C

o Vyztuzng vrstva se provadi na vnéjSim povrchu tepelné izolace, stérkovy tmel a sklotextilni sitoviny (systém
s certifikaci tfidy ,A“).

o Pred vytvofenim vyztuzné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by
mohli negativné ovlivnit konecnou toleranci v omitce je nutno prebrousit. Prach po brouseni nesmi na povrchu
tepelné izolace zstat.

o Vyztuznou vrstvu je nutno provést nejpozdgji do 14 dnu po nalepeni desek tepelné izolace z pénového
polystyrenu.

o Desky resp. lamely z mineraini viny umozriuji minimélni moznost pfebrouseni. Zajisténi potrebné rovinnosti je
proto nutné vénovat zvySenou pozornost jiz pfi jejich montézi.

o Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v sile min 2 mm a necha se minimainé po dobu
3 dn( zrat.

o Pripadné spary mezi deskami tepelného izolantu vyplinit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou. (nikdy ne
lepicim tmelem). Spary mezi deskami mineralni vaty v poZarnich pasech vyplnit protipoZarni pénou (napf:
PROMAT PROMAFOAM-C)

o Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani by neméla pfesahnout £ 3 mm na 2 m lati.

o Vyztuznou vrstvu je nutné provést do 14 dni od nalepeni polystyrénovych desek, v pfipadé prekroCeni této

doby se musi desky pfed provedenim vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva EPS
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2.c4.1.9

2.c4.1.10

O

2.c4.1.1

znehodnocend UV zarfenim.

Na povrch tepelné izolaCnich desek se nanese zubovym hladitkem tmel v tloustce minimalné 4 mm. Shora se
rozvine predem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné 100 mm.
Tkanina se zatla¢i do mékké stérky hladitkem a dukladné se uhladi.

Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt optimainé 3-4 mm. V8echny pracovni ukony na vyztuzné vrstvé
se provadéji pred jejim vytvrdnutim, vyztuzna tkanina mize byt ve vrstvé tmelu lehce znatelna, v Zadném
pfipadé v§ak nesmi vystupovat na povrch.

Rohy se vyztuzuiji narozni listou z hliniku, oceli nebo plastu s pfipevnénou sitkou ze skelné tkaniny. Na roh se
nanese tmel a profil se do ngj zatlaCi. U méné namahanych mist (vnitini rohy) lze vyztuzeni provést
zdvojenim vyztuzné tkaniny, pfekryti s vyztuznou tkaninou v ploSe by mélo byt cca 200mm.

Tkanina se rozbaluje od shora dold, a to v celé vySce objektu najednou. Pfesahy sité je tfeba rozvrhnout tak,
aby se zbyte¢né nevrstvily a netvofily nerovnosti. U exponovanych mist je mozno spodni ¢ast objektu vyztuzit
dvakrat.

Zmény materialt (rizné druhy izolantd) nutno pfearmovat pasem minimalni ife 400 mm.

Penetracni natér
Penetracni natér zvySuje pfilnavost podkladu, vyrovnava savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude pouZzit

natér v poZadovaném barevném odstinu.
Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuije dle pfedpisu a
nasledné se nanasi Stétkou nebo valeckem. Technologickd prestavka pfed aplikaci tenkovrstvé omitky by

méla byt alespori 24 hodin v zavislosti na klimatickych podminkéch pfi provadéni (vihkost).

Provadéni vrchni uslechtilé omitky
Je navrzena probarvena tenkovrstva silikonova omitka s grafitovymi vidkny se zatfenou strukturou a

zvySenou odolnosti proti fasdm a plisnim. Obsahuje pigmenty a piniva s pfevazujicim podilem zrnitosti >
0,25mm.

Podklad se pfed nandSenim penetruje pfipravkem pod tenkovrstvé omitky (viz. 2.¢.4.1.10).

Materidl je nutno pfed aplikaci dokonale rozmichat. Nanasi se nerezovym hladitkem a strukturuje se
rovnomérné na tloustku zrna.

Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého". Nasledné se umélohmotnym hladitkem
zpracuje do pozadované struktury

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na pfimém slunci nebo za
silného vétru. Teplota se zjistuje dotykovym teplomérem.

Pro fasadni plochu je potfebné pouzit vzdy material téZe Sarze, optimalni je namichat material na celou sténu
najednou. Dokon¢eny zateplovaci systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou strukturou.
Styk dvou barevnych odstinu v omitkach, nebo ukonCeni omitky se provadi pomoci lepici krepové pésky,

pfipadné délicimi nebo dilatanimi liStami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v prubéhu a po dokonceni realizace zaméfena zejména na:

O

Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé o€isténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a pfipadné
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vyrovnani vétsich nerovnosti.

o Kontrola polohy zakladacich list dle projektové dokumentace (PD)

o Kontrola tioustky a druhu tepelné izolace dle PD

o Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailt zateplovaciho systému stanovenych
vyrobcem ETICS.

o Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkéach.

o Dodrzovani dostateénych presaht klempifskych prvki, oplechovani apod.,

o Dostatecné prodlouzeni tchytek zemnicich svodu bleskosvod(, destovych svodd, jejich spravnou zpétnou
montaz apod.

o Lepeni tepelné izolaénich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych izolacnich
desek.

o DodrZovani vazby tepelné izolatnich desek v plode a na narozi.

o Dodrzovani pfesahl vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuznou vrstvou.

o Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych rozdild,

vytvofeni pravidelné struktury povrchu.

11l Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé
strany fasady v jedné etapé. !!

Tabulka doporuéenych odchylek rovinatosti ETICS:

Hodnoceny parametr rovinatosti Povolena odchylka

Podklad 20 mmna/m

Povrch tepelné izolace po vyrovnani 3mmna/m

Povrch omitek 0,5mm +1tl. zrna /m
2.c5 Klempirské konstrukce

Pro klempirské konstrukce je navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapeti — poplastovany Pz plech tl. 0,7 mm srovnavaci standard Rukki, Lindab. Jako alternativu Ize pouZit
hlinikové parapety se systémovymi boénimi krytkami tl. min. 1,0mm.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi splfiovat technické pozadavky materialt na vystavbu (nutno doloZit
,prohlaseni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoploSnym podlepenim napf. materialem ENKOLIT. Montazni prace
provadsét v souladu s CSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatovan od KZS pomoci expanzni kompripasky alternativné
Ize pouZit systémovych parapetnich profill. Pfipojeni na osténi bude feSeno systémovou pfipojovaci listou LX-H.

Nové bude provedeno oplechovani konstrukce atiky z Lindab plechu 0,7 mm s podkladnim plechem 0,6 mm (variantné

pfiponky FeZn 1mm ).

2.d  Venkovni plochy a komunikace

2.d.1 Okapovy chodnik
S pfihlédnutim na stav soklové &asti a provadéni zatepleni je navrzena oprava okapového chodniku. Stavajici

betonové desky odstranit, provést zhutnéni a dorovnani podkladnich vrstev. Stavajici dlaZdice budou znovu osazeny

nazpét. Konstrukci okapového chodniku osadit do linie z novych zahradnich obrubniku tl. 50 mm. Bude proveden vykop
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zeminy do hloubky cca 500 mm. Podklad zhutnén a poloZena geotextilie.

Skladba konstrukce okapového chodniku:

o Upravena a zhutnéna zemni plan

o Postfik proti prordstani vegetace

o  Geotextilie 300 g/m2

e Podkladni vrstva ze SD frakce 16-32 v tl. 215 mm
e Loznavrstva SD 4-8 mm v tl. 30-50 mm

e Betonova dlazba tl. 50 mm

2.d.2 Hromosvod
Stavajici svodny drat bude pfi aplikaci nové omitky uvolnén z kotev a ihned po aplikaci finalni omitky pfipojen zpét
do novych kotevnich bodU (jedna se o0 nové kotvy v oblasti priceli ). Vodorovné vedeni na atice Stitu taktéZ osazeno nazpét.

Nasledné bude provedena revize, reviznim technikem s osvédéenim TICR platného data.

3 Podklady
o Cast piivodni projektové dokumentace k objektu (Krajska projektova organizace Stavoprojekt Plzefi) z roku 1974
e  Snimek z katastralni mapy
o \/ypis z katastru nemovitosti
o Hygienické poZadavky na vystavbu
e Nafizeni €. 10/2016 Sbh. - Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (PraZzské stavebni pfedpisy)
e Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
e CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)
o CSN 73 0802 Pozami bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
o CSN 74 3305 (2017) Ochranna zabradli
o CSN 730810: (2016) Pozarni bezpegnost staveb — spoledna ustanoveni
o CSN 730834 — Pozarni bezpecnost staveb — zmény staveb
o CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)
o CSN 15665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov*.
o  Webové stranky www.mapy.cz

o Webové stranky www.rorysi.cz

D.1.1.A - Technicka zprava Seidlova 479, Praha 4 Strana 18 (celkem 19)



4 Zavér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouzit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného

souhlasu.

VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy

Kalkulator poCtu kotev

V Kladné 7.4.2022
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