VYPIS SKLADEB

Al PRUCELNI PANELY — TECHNICKE PODLAZ:
+ VNITRNI MALBA
« OMITKA VNITRNI
+ KERAMZITBETON
+ JELEZOBETON - NASTRIK
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
« TEPELNY IZOLANT EPS 70 F A=0,039 W/m2K
+ HMOZDINY — STR U SE ZATKOU
+ ARMOVACI VRSTVA

(NAPR.CAPATECT 186 M)

« ARMOVACI SITOVINA

+ PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SOKLOVA OMITKA

(NAPR. CAPASTONE A)

A2 PRUCELNI PANELY — TECHNICKE PODLAZI — PROSTOR POZARNICH PASU:

« UNITRNI MALBA

OMITKA YNITRNI

+ KERAMZITBETON

+ JELEZOBETON - NASTRIK

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)

« TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K
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+ HMOZDINY —STR U SE ZATKOU A ROZNASECIM TALIREM

+ ARMOVACI VRSTVA
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
+ ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)

B.1 STITOVE PANELY — SEVERNI STIT OBJEKTU:
« OMITKA VNITRNI
+ JELEZOBETON
« PENOWY POLYSTYREN
+ JELEZOBETON - NASTRIK
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
« TEPELNY IZOLANT EPS 70 F A=0,039 W/m2K
+ HMOZDINY — STR U SE ZATKOU
+ ARMOVACI VRSTVA

(NAPR.CAPATECT 186 M)

« ARMOVACI SITOVINA

« PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA
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+ 'S ODOLNOSTI PROTI ZNECISTENT  (NAPR. CAPATECT CARBOPOR)

B.2 STITOVE PANELY — SEVERNI STIT OBJEKTU - SOKLOVA CAST:

« OMITKA WNITRNI

« JELEZOBETON

+ PENOWY POLYSTYREN

« /ELEZOBETON - NASTRIK

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)

+ TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K

S5 MM
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40 MM
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« HMOZDINY —STR U SE ZATKOU A ROZNASECIM TALIREM

+ ARMOVACI VRSTVA
« (NAPR.CAPATECT 186 M)
« ARMOVACI SITOVINA
* PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)

B.3 STITOVE PANELY — SEVERNI STIT OBJEKTU - PROSTOR POZARNICH PASU:

« OMITKA WNITRNI
« JELEZOBETON
+ PENOWY POLYSTYREN
« /ELEZOBETON - NASTRIK
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
+ TEPELNY IZOLANT MW A=0,036 W/m2K
« HMOZDINY — STR U SE ZATKOU
« ARMOVACI VRSTVA
« (NAPR.CAPATECT 186 M)
« ARMOVACI SITOVINA
* PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)

C.1 SCHODISTOVA STENA V TP NAD TERENEM
« UNITRNI MALBA
« OMITKA WNITRNI
« JELEZOBETON
+ ZDNVO Z CDM
+ OMITKA WNEJSI
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOL. DESEK
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
« TEPELNY IZOLANT EPS PERIMETR A=0,034 W/m2K
+ HMOZDINY — STR U SE ZATKOU
+ ARMOVACI VRSTVA
+ (NAPR.CAPATECT 186 M)
« ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER NAPR.CAPATECT PUTZGRUND
+ SOKLOVA OMITKA
(NAPR. CAPASTONE A)
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

gg:  TEPELNY 1ZOLANT

P

0ZNAMKA

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

~  DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZAKLADE ~PREDANYCH PODKLADU

—  ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT 7 PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA

JEHO KONTROLA

—  VELIKOSTI VYPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH ZAMERENI PRED REALIZACI

ODKAZY
1. PROVEDENO PRELOZENI STRISKY NAD VSTUPEM

2. NOVW OKAPOVY CHODNIK KOLEM OBJEKTU - BETONOVA DLAZBA 500/500 MM DO LINIE ZAHRADNICH OBRUBNIKU

ZATEPLEN

- PRUCELI TECHNICKEHO PODLAZI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM TL. 140 MM
- SEVERNIHO STITU PROVEDENO IZOLANTEM TL. 180 MM

- NADPRAZI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM

- OSTENI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
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