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poZAnruE xmstFtKAe r.ri osvEDcerui
ZATEPLOVACINO SYSTEMU

e . PKO-19-007

pro vfrobek

Vndj5i tepeln6 izolacni kompozitni syst6m Capatect EPS-F Dammsystem.

Detail nadpraZi a ost6ni okna.

proveden6 na z6klad6:

Protokol0 o zkousce podte e SN ISO 137g5-1,
Klasifikaci reakce na oheh dte eSN EN 13501-1+Al,
Protokol0 o zkousce podle cSN 73 0863.

Objednatel: t3eskf Caparol s.r.o.
l-itvinovice 32
:170 01 eeske Bud6jovice

Normativni podklady:

- eSru ISO 13785.-1 Zkousky reakce na oheri pro fasddy - Oast 1: Zkouska stiedniho rozm6ru

- e sru EN 13501-1+A1 Po26rni klasifikace stavebnich vf robk0 a konstrukci staveb - cast t :

Klasifikace podler v5isledk[r zkouSek reakce na ohei
- eSru 73 0863: PoZ6rnd technicke vlastnosti hmot. Stanoveni Siieni plamene po povrchu sta-

vebnich hmot

- EOTA -PT4131-10-06/5.2C: 2008-01 N6vrh na zkou5eni reakce na oheri vn6jSich tepeln6
izoladnich komprczitnlch system0 s omltkou (ETICS) podle ETAG 004, Piiloha D

- e Sru 73 081 0:2016 PoZArni bezpednost staveb - Spolednd ustanovenl

PoZdrn6 klasifikadni osv6ddeniobsahuje 6 stran textu vdetn6 piiloh

Podet vyitiskfr: 3 Vltisk cislo: '1

Bank. spoj.: fe ZLil.l
Cislo ridtu:'12903661/0100
le : 47910381
otC: C247910381

Provolba: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz; www.csias.cz

spolednost zapsana v obchodnim rejstiiku Krajsklm soudem v Brn6, oddil B, vlozka 1002
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1. TECHNICKY POPIS SYSTEMU A DETAILU ZALOZEN|

Skupinu vfrobkfr piedstavujivarianty syst6mu s izolantem EPS, kter6 jsou pops6ny jako,,klasifikovan6
vlrobky typu". Jejich klasifikace je platn6 pro konedn6 pouZitijako ETTCS

1.1 Popis virobku:

Kaldtt varianta ETICS se skldd6 z t6chto souddsti.
- prvky prro piipevn6ni- lepicl hmota, piipadnd hmoZdinky
- tepelnii izoladnl materi6l- "'6jsi''"=,jl$t;:y:;J:T;,""r;:'s 

[?:1,il*;:'.i1,J;:J::,Jft,0,, piipadnrm de-
korativnim ndt6rem

Upln! popis gkladby ETICS a vSech alternativnich komponent je uveden v ETA 05/0i31 vydan6m
spolednostl olB (Austrian Institute of construction Engineering) dne 29. 3.2014.

Komponenty ETICS pno vyibdr kritickeho reprezentanta pro zkou5ky podle eSN tSo 13795-1 byly
vybr6ny podle deklarol'an6ho obsahu organicklch ldtek, podle principu uveden6ho v EOTA -pT4li1--
10-0615.2C: 2008-01 l,l6vrh na zkou5eni reakce na ohei vn6jSlch tepeln6 izoladnich kompozitnich
syst6m& s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, piitoha D.

'!.2 Detail nadpraZi a ost6ni s deskou Base Tec

System v pievaZujici plo5e dle specifikace v dl. 1 .1 s tepelnd izoladn im materi6lem z EpS a s kontakt-
nim obkladem ost6nl a nadpraZi okna ze strany exteri6ru po cel6 jejich Siice deskou Base Tec na bAzi
fenolick6 p6ny minim6lni tlou5t'ky 20 mm. Tlou5t'ka tepelne izolace je maximdlnd 300 mm. Zdkladni
vrstvu omitkov6ho syst6mu tvoil st6rkovd hmota, sklen6n6 slt'ovina, penetrace a omitka o celkov6
tlouSt'ce 4,5 a2 8,5 mm podle druhu omitky. (viz piiloha 1)

1.3 Detail okenniho ost6ni a nadprazi s ukondovacim profilem TK4

System v pievaZujici prlo5e dle specifikace vdl. 1.1 s tepeln6 izoladnim materidlem z EpS. Desky z
minerSlni vaty jsou nalepeny lepici hmotou na celou spodni plochu nadprali. Desky EpS piilepeny
lepiclhmotou nanesenou v tlou5t'ce cca 10 mm a pii5roubov6ny taliiovfmi hmoZdinkjmi. Vrstvu omit-
kov6ho syst6mu tvoii lepici a st6rkovd hmota, sklotextilni slt'ovina, penetrace a disperznI omitka
tlou5t'ky4,8 - 5,1 mm. lSklotextilni sit'ovina poloZena na plochy bez piesah[r. Na vn6j5[hran6 nadpraZi
qouZit ukondovacl profil sokapnici se sklotextilni sit'ovinou Siiky 2 x 100 mm stypovfm oznadenlm
TK4. Ve spodni ddsti nadpraZi umistdn okenni dilatadni profil ADP Forte Picco XX 6 mm se sklotextilni
sit'ovinou 100 mm. Okenni ost6ni je provedeno stejnfm zpfrsobem jako nadpraZi sdeskami
z miner6lnl vaty nalepernlimi na celou plochu okennlho ost6ni. Na vn6jSi hran6 ostEnl pouZit pVC ro-
hovli profil se sklotextilnl slt'ovinou 2 x i00 mm. (viz piiloha 2)

2. DOKUMENT'Y VYUZITE PRO TOTO OSVEDEENi

2.1 Protokoly o zkou5k6ch

Jm6no organizace
Adresa
e islo akreditace

Objednatel zkouSky Protokol o zkouSce d.
Datum vyddni Zku5ebnl metoda

CSI a.s., PTL,
PraZskA 16,
102 00 Praha 10
AZL 1007.7

FlPl-CZ spol. s r.o.
K.otrcova 306, 503 01
Flradec Kr6love, 0R

16272
22. 10.2012 esru lso i37ls-1
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Jm6no organizace
Adresa
e islo akreditace

Objednatel zkouSky
Protokol o zkou5ce d.

Datum vyd6nl
ZkuSebni metoda

PAVUS, a s.
Veselinad LuZnici
AZL 1026

E:UROPROFIL,
sool. s r.o.
Silezsk6 3236,
738 01 Frfdek-Mistek

Pr-12-1.034
1. 3. 2012 esru rso 1378s-1

PAVUS, a.s.
Veselinad LuZnici
AZL 1026

Oeskyi Caparol s.r.o.
Litvinovice 32
370 01 eeske
Eluddiovice

Pr-09-6.003
24.3.2009 esN zs oaoa

Osterreichisches
Institut fUr Bau-
technik, OIB
SchenkenstraBe 4
A-'1010 Wien

Siynthesa Chemie Ges-
ellschaft m.b.H.
DirnbergstraBe 29-31
h-4320 Pero

ETA-05/0131
28.3.2014 EN 13501-1

Strana 3 z 6

(1): Byl piedloZen souhlas s vyuZitim dokument0 pro Udely tohoto poZ5rn6 klasifikadniho osv6ddeni.

3. HODNOCENI POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro spln6ni poZadavku ne5iienl plamene po vn6j5im povrchu, nebo tepelnou izolaci ve smyslu
CSN 73 0810:2016 se vfsledky zkou5ek povaZuji za vyhovujici, protoZe pr&m6rnd teplota ze tii ter-
modl6nk& v Zddnem okamZiku na povrchu zadnlho kiidla zkuSebnlho t6lesa ani prirm6rnS teplota
v26dne zvrstev uvniti izolacniho materiSlu / materidlfr nebo dutiny / dutin zadnlho kiidla zku5ebniho
tdlesa ve vlSce 0,5 m od spodni hrany zku5ebniho t6lesa nepiekrodila v prr]b6hu zkou5ek zaloleni a
nadpraZi hodnotu 350'C.

4. KLASIFIKACE A WSIEOrY ZKOUSEK PoSUZoVAITIYcH KoNSTRUKCi

4.1 Tiida reakce na ohefi zateplovaciho syst6mu podle CSru eru 13501-1:

- s2, d0

(1): Syst6m dle specifikace v dl. 1 .1 mimo st6rkov6 hmoty Capatect 690
(2): Syst6m dle specifikace v dl. 1 .'1 se st6rkovou hmotou Capatect 690

4.2 Index Siieni plamene po povrchu zateplovaciho syst6mu podle cstt zg ogsg:

=0mm/mi

4.3 Posouzeni reilkce na ohei zateplovaciho syst6mu podle CStt ISO 13785-1:

4.3,1 U uveden6ho zateplovaciho syst6mu s detailem nadpra2i podle 1 .2 a L3 nedo5lo
k Siieni plamene po vndj$im povrchu nebo tepelnou izolaci obvodov6 stdny v dob6
30 minut pies Uroveri 0,5 m piivlkonu hoi6ku 100 kW.

4.4 Visledn6 hodnoceni zateplovaciho syst6mu podle dstt Zg 0810 v platn6m zn6ni:

Na z6klad6 dosaZenlch vfsledk0 zkou5ek a klasifikace, uvedenfch v dl6nku 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto
osvdddeni, vn6jsitepeln6 izoladni kompozitni syst6m capatect Eps-F Dammsystem

vyhovuje

piisluSnfm poZadavkfrrn 6l5nku 3.1.3.3 eSru ZeOel0.2016 a m0Ze bft vpiipadech uvedenyich vteto
norm6 zabudov6n do staveb v eeske reoublice.
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5, OBLAST APLIKACE

Na z6klad6 vlisledkit zkou5ek a po odborn6m posouzenltechnick6 dokumentace a materidlov6 sklad-
by,lze vfsledky klasifikace piimo aplikovat takto:

- zabudovdnf zateplovaciho syst6mu je provedeno
vfrobce ETICS,

v souladu s technicko-montSZnimi pokyny

- vn6j5itepelnE izolacnI kompozitnl syst6m ETICS a detail zaloheni odpovidaji popisu vdldnku
1 tohoto osv6drlen[,

- piipevn6ni na podklady tiidy reakce na ohefi 41 nebo 42 s minimdlni hustotou 820 kg/m3.

6. PLATNOST KLASIFIKAENIHO OSVEDEENI

Datum vystavenI poZdrnd klasifikadniho osv6d6eni'. 26. B. 2019.

Platnost poZdrnd klasifikacniho osv6ddenije do 26. B.2OZ2.

Toto po26rnd klasifikainf osvdddenl plati pouze jako cetek, pii6em2 kaZdd strana musi byt opatiena
identifikainim 1islem poZdrnd klasifikainiho osvddienl, iistem strany z celkov6ho poitu stran. Toto
po26rnd klasifikaini osvddieni nenahrazuje schvdlenl typu ani certifikaci vyrobkL.

Schvdlil:

0f

Vit Slaboch
vedouci AZL 1007.4 ieditelCO
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PNIIOHN 6. 1: WKRESOVA DOKUMENTACE - NADPRNZi A OSTENI S dESKOU
Base Tec

1. zdivo
2. lepfcf hmota
3. p6robeton tlou5t'ky 100 mm imitujicf vlastnf nadpraZi okna
4. PVC zakl6daci profil
5. deska Base Tec
6. PVC li5ta s afinovaci tkaninou integrovanS v desce Base Tec
7. omitka - konedn6 povrchov6 upravaETICS
8. hmota zdkladni vrstvy s armovaci tkaninou
9. EPS tlou5tkv maxim6lnd 300 mm
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PNIIONN E. Z: WTRESOVA DOKUMENTAcE _ NAD RAZI S UKoNEovACirrIr

PROFILEM TK4

LEGENDA
I Podklad - reakce na ohefi 41
f__l lzolant - EPS deska

lzolant - MW deska min, tl, 20

I Lepici hmota

VnEjSl souvrstvi ETICS
LiSta ndro2ni TK4 Li$ta ADP 6mm Forte picco-ru


