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POZARNE KLASIFIKACNi OSVEDCENI
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
¢. PKO-19-007

pro vyrobek

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém Capatect EPS-F Dammsystem.

Detail nadprazi a osténi okna.

provedené na zakladé:

Protokoll o zkousce podle CSN ISO 13785-1,
Klasifikaci reakce na oher dle CSN EN 13501-1+A1,
Protokolll 0 zkougce podle CSN 73 0863,

Objednatel: Cesky Caparol s.r.0.
litvinovice 32
370 01 Ceské Budgjovice

Normativni podklady:

- CSNISO 13785-1 Zkousky reakce na ohefi pro fasady — Cast 1: Zkouska stfedniho rozméru

- CSN EN 13501-1+A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na ohef

- CSN 73 0863: Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni &iieni plamene po povrchu sta-
vebnich hmot

- EOTA - PT4/31-10-06/5.2C: 2008-01 Navrh na zkouseni reakce na ohef vnéjsich tepelné
izolagnich kompozitnich systémii s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Piiloha D

- CSN 73 0810:2016 Pozarni bezpednost staveb - Spole¢na ustanoveni

Pozarné klasifikatni osvédéeni obsahuje 6 stran textu véetné priloh

Pocet vytisk(: 3 Vytisk ¢islo: 1
Bank. spoj.: KB ZLIN Provolba: 281 017 445
stlo ugtu:  12903661/0100 Spojovatelka: 281 017 111
IC: 47910381 Fax: 271751122
DIC: CZ47910381 ao@csias.cz, www.csias.cz

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejsttiku Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 1002
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1. TECHNICKY POPIS SYSTEMU A DETAILU ZALOZENI

Skupinu vyrobkil pfedstavuji varianty systému s izolantem EPS, které jsou popsany jako ,klasifikované
vyrobky typu“. Jejich kiasifikace je platna pro kone&né pouziti jako ETICS

1.1 Popis vyrobku:

Kazda varianta ETICS se sklada z téchto soudasti:
- prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, pfipadn& hmozdinky
- tepelné izolaéni material
- vnéjsi souvrstvi
o zakladni vrstva — tenkovrstva malta s odpovidajici vyztuzi
o konec¢na povrchové lprava s penetraci — penetrace, omitka s ptipadnym de-
korativnim natérem

Uplny popis skladby ETICS a vSech alternativnich komponent je uveden v ETA 05/0131 vydanem
spole¢nosti OIB (Austrian Institute of Construction Engineering) dne 28. 3. 2014.

Komponenty ETICS pro vybér kritického reprezentanta pro zkousky podle CSN ISO 13785-1 byly
vybrany podle deklarovaného obsahu organickych latek, podle principu uvedeného v EOTA — PT4/31-
10-06/5.2C: 2008-01 Navrh na zkou$eni reakce na ohef vnejSich tepelné izolaénich kompozitnich
systémUl s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Ptiloha D.

1.2 Detail nadprazi a osténi s deskou Base Tec

Systém v prevaZujici plose dle specifikace v ¢l. 1.1 s tepelné izolagnim materialem z EPS a s kontakt-
nim obkladem osténi a nadprazi okna ze strany exteriéru po celé jejich §itce deskou Base Tec na bazi
fenolické pény minimaini tioustky 20 mm. Tloustka tepelné izolace je maximalng 300 mm. Zakladni
vrstvu omitkoveho systému tvofi stérkova hmota, sklen&na sitovina, penetrace a omitka o celkové
tloustce 4,5 aZ 8,5 mm podle druhu omitky. (viz pFiloha 1)

1.3 Detail okenniho osténi a nadprazi s ukonéovacim profilem TK4

Systém v prevazujici plo$e dle specifikace v &l. 1.1 s tepeln& izolacnim materidlem z EPS. Desky z
mineralni vaty jsou nalepeny lepici hmotou na celou spodni plochu nadprazi. Desky EPS pfilepeny
lepici hmotou nanesenou v tioustce cca 10 mm a prigroubovany talifovymi hmozdinkami. Vrstvu omit-
koveho systému tvofi lepicl a stérkova hmota, sklotextilni sitovina, penetrace a disperzni omitka
tloustky 4,8 - 5,1 mm. Sklotextilni sitovina poloZena na plochy bez presah(i. Na vn&jsi hrané nadprazi
pouzit ukonCovaci profil s okapnici se sklotextilni sitovinou &itky 2 x 100 mm s typovym oznaéenim
TK4. Ve spodni ¢asti nadprazi umistén okenni dilatadni profil ADP Forte Picco XX 6 mm se sklotextilni
sitovinou 100 mm. Okenni osténi je provedeno stejnym zpiisobem jako nadpraZi s deskami
z mineralni vaty nalepenymi na celou plochu okenniho osténi. Na vn&jsi hrané osténi pouzit PVC ro-
hovy profil se sklotextilni sitovinou 2 x 100 mm. (viz pfiloha 2)

2. DOKUMENTY VYUZITE PRO TOTO OSVEDGENI

2.1 Protokoly o zkouskach

Jmeno organizace Protokol o zkousce &

Adresa Objednatel zkousky Datum vvdani ‘ Zkusebni metoda
Cislo akreditace y

ggﬁif"’:" E’T'L’ E(I:’clrg)%as %%Ié 503 01 16272 ESN ISO 13785-1
102 00 Praha 10 I-iradec KréIO\,/é &R 22.10. 2012

AZL 1007.7 }
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Jméno organizace
Adresa
Cislo akreditace

Objednatel zkousky

Datum vydani

Protokol o zkous$ce &.

Zkusebni metoda

PAVUS, as. E::oTZF;EOFIL’ Pr-12-1.034 )
X;SLe1||0nza6d Luznici Slezska 3236, 1.3 2012 CSN ISO 13785-1
738 01 Frydek-Mistek
Cesky Caparol s.r.0.
PAVUS, a.s. A
! . . . | Litvinovice 32 Pr-09-6.003
ngLellor;a(sd Luznici 370 01 Coské 24,3 2009 CSN 73 0863
Budéjovice
Osterreichisches Synthesa Chemie Ges-
Institut fur Bau-
) ellschaft m.b.H. ETA-05/0131
tecimnik, ClE Dirnbergstrale 29-31 28. 3. 2014 EN 13501-1
SchenkenstraRe 4 A-43209Per ) -
A-1010 Wien ) 9

(1 Byl pfedlozen souhlas s vyuzitim dokumenti pro Ugely tohoto pozarné klasifikaéniho osvédéeni.

3. HODNOCENi POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro splnéni poZadavku nesifeni plamene po vnéj§im povrchu, nebo tepelnou izolaci ve smyslu
CSN 73 0810:2016 se vysledky zkousek povazuji za vyhovujici, protoze primeérna teplota ze tii ter-
moclankd v zadném okamziku na povrchu zadniho kfidla zku$ebniho t&lesa ani priimérna teplota
v Zadné z vrstev uvniti izolaéniho materialu / materialli nebo dutiny / dutin zadniho k¥idla zkugebniho
télesa ve vysce 0,5 m od spodni hrany zkusebniho télesa neptekrogila v priibéhu zkousek zalozeni a
nadprazi hodnotu 350 °C.

4. KLASIFIKACE A VYSLEDKY ZKOUSEK POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

4.1 Tfida reakce na oheifi zateplovaciho systému podle CSN EN 13501-1:

B-s1,d0 ("
B - s2, do @)
M: Systém dle specifikace v &l. 1.1 mimo stérkové hmoty Capatect 690

@): Systém dle specifikace v ¢l. 1.1 se stérkovou hmotou Capatect 690
4.2 Index Sifeni plamene po povrchu zateplovaciho systému podle CSN 73 0863:

lis = 0 mm / min|

4.3 Posouzeni reakce na ohefi zateplovaciho systému podle CSN ISO 13785-1:
4.3.1 U uvedeného zateplovaciho systému s detailem nadprazi podle 1.2 a 1.3 nedoélo

k Sifeni plamene po vné&jsim povrchu nebo tepelnou izolaci obvodové stény v dobé
30 minut pfes Urovert 0,5 m pfi vykonu hotaku 100 kW.

4.4 Vysledné hodnoceni zateplovaciho systému podle CSN 73 0810 v platném znéni:

Na zékladé dosazenych vysledkl zkou$ek a klasifikace, uvedenych v ¢lanku 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto
osvedceni, vnejsi tepelné izolaéni kompozitni systém Capatect EPS-F Dammsystem

vyhovuje

piislusnym pozadavkim ¢lanku 3.1.3.3 CSN 730810:2016 a miize byt v pfipadech uvedenych v této
normé zabudovan do staveb v Ceskeé republice.
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OBLAST APLIKACE

Na zaklade vysledkd zkousek a po odborném posouzeni technické dokumentace a materialové sklad-
by, Ize vysledky klasifikace p¥imo aplikovat takto:

6.

zabudovani zateplovaciho systému je provedeno v souladu s technicko-montaznimi pokyny
vyrobce ETICS,

vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém ETICS a detail zaloZeni odpovidaji popisu v &lanku
1 tohoto osvédéeni,

pfipevneni na podklady tfidy reakce na oheft A1 nebo A2 s minimalni hustotou 820 kg/m?.

PLATNOST KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Datum vystaveni poZarné klasifikaéniho osvédéeni: 26. 8, 2019.

Platnost poZarné klasifikacniho osvédéeni je do 26. 8. 2022.

Toto poZarné klasifikacéni osvédceni plati pouze jako celek, pfidemz kazdé strana musi byt opatrena
identifikacnim Cislem poZérné klasifikacniho osvédéeni, &islem strany z celkového podtu stran. Toto
pozarneé klasifikacni osvédéeni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobkd.

Vypracoval: Schvalil:

Vit Slaboch
vedouci AZL 1007 .4

Ing. Petr Kugera, CSc.
feditel CO
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PRILOHA &. 1: VYKRESOVA DOKUMENTACE — NADPRAZ| A OSTENI s deskou
Base Tec

A N el

zdivo

lepici hmota

porobeton tlouStky 100 mm imitujici vlastni nadprazi okna
PVC zakladaci profil

deska Base Tec

PVC liSta s armovaci tkaninou integrovan4 v desce Base Tec
omitka - kone¢na povrchova tprava ETICS

hmota zakladni vrstvy s armovaci tkaninou

EPS tloustky maximalné 300 mm
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PRILOHA &. 2: VYKRESOVA DOKUMENTACE — NADPRAZI S UKONEOVACIM

PROFILEM TK4

\ \Vnéjm souvrstvi ETICS /
Lista narozni TK4 Lidta ADP 6mm Forte picco-xx

LEGENDA

B Podklad - reakce na ohefi A1

[_1 Izolant - EPS deska

[0 I1zolant - MW deska min. tl. 20 mm
Bl Lepici hmota




