VYPIS SKLADEB

A1 PRUCEL VYCHODNI: D.1 STROPNI LODZIOVA DESKA: .<
. UNITENI MALBA + KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM 9 MM Iq—
. OMITKA NITRNI 5 WM + FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM '
« 7ELEZOBETON 130 WM + HYDROIZOLACNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM |
+ PENOVY POLYSTYREN 40 WM + ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND) 6000 6000 \ 6000 100
. ELETOBETON 50 MM + BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU 50 MM - - l LEGEN DA
. . ¢ 1100 2000 155( 5100 900 2400 900 1800 550 -
. WNES OMITKA - TEPELNY \ZOLANlT EPS 100 S MIN. 30 MM ﬂ‘soo(asq‘) ﬂwm(%qw) o060 ‘ ‘ T ‘ ‘ 0650 1 -
» PENETRACE PODKLADU * LELEZOBETONOVA DESKA 190 MM | | STAVAJICI KONSTRUKCE
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 N) 10 MM * PENETRACE PODKLADU | = ‘ |
+ TEPELNY IZOLANT MW 140 MM ' iE‘EC!NW\ZAmZ:OM;EPEM IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 W) *5(; m e e oo T OO0, TEPELNY Z0LANT
+ HMOZDINY ~ STR U ' 4 \ \
/ E|[e0 0 E SCHODISYOVY PROSTOR
+ ARMOVACI VRSTVA (NAPK.CAPATECT 186 M) 4 MM * HMOZDINY = STR U | §§ IB%&T éi L 1386 |
o ARUOVAC] SITOVINA + ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 M| x x SUSARNA ST \ POZNAMKA
RN X « ARMOVACI SITOVINA \ s30m ‘ SRR, ‘ DILNA | ~  ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
+ PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) e o7 B \ 580 L :
+ SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM * PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) | §§ i%j §§ “%‘J - | - DISPOZICE JS0U STANOVENY NA ZAKLADE  PREDANTCH PODKLADY
. SLION, PROBIRVENA ONTIA S FOTOKNTALTZ0U (GRECT CARBOPOR) 1.5 W | 2 I 1 | WIRH || e | || - ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT Z PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA
\ L %ﬂ fﬁj ) 124 %L 1 | JEHO KONTROLA
M2 PRUCEL VICHODNI — SOKLOVA CAST DO VKY 1000 WM 0D UT- I CHODBA 1 \M | —  VELIKOSTI VYPLNi OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH PRIPADNE ZAMERENI PRED REALIZACI
+ WNITRNI MALBA \ | g ot KOMORA 7 |
o vy — | | oDKAZY
* OMITKA WNITRNI 5 WM | S = =3 ‘ 1. NOVE BEZRAMOVE ZASKLENI LODZIl (NAPR. DUOTECH IVETA)
+ JELEZOBETON 130 MM ; | 2. PROVEDENO DOKOTVENI /B. ZABRADLI L PROFILEM 150X150X6 MM — KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU
+ PENOVY POLYSTYREN 40 MM | ﬁ y | S 3. PROVEDENO DOKOTVENI 7B. ZABRADLI PASOVINOU 300X10 MM — KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU
+ ZFLEZOBETON 50 MM T
+ WESS] OMITKA 5 M qgg | ZATEPLENI
+ PENETRACE PODKLADU | | - 0BVODOVYCH STEN PRUCELI LODZI TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM | pri CHoDeA Km« 0BYVAC! POKOJ | - VYZDIVEK MV PROVEDENO TEPELNYM  IZOLANTEM MW TL. 200 MM
. NENASAKAVY EPS 120 WM | OBIVAC! POKOJ oo | - STROPU LODZIOWCH DESEK PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM Z MW TL. 50 MM
. HMOIDINY - STR U | 1600 | - BOKU LODZI PROVEDENO TEPELNYM [ZOLANTEM MW TL. 50 MM
oG] RS (PR BT T8 - | SOELN LT KUCHYNE || - VNEJSI STRANY BETONOVEHO ZABRADLI IZOLANTEM MW. TL 50 MM
' it ) | =| som - —~ ™) | = " - | —  CILKA A ZILETKY LODZIl PROVEDENY TEPELNYM [ZOLANTEM MW TL. 120 MM — DOROVNANI S ROVINOU FASADY
" ARMOVACE STOVINA | = = T ~  SOKLOVE CASTI PRUCELI OBJEKTU PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 120 MM
 PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) i ‘ — - — ‘ = ~  NADPRAZI OTVOROVYCH VYPLNI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
+ MOZIAKOVA OMITKA CAPASTONE 2 MM - EN YCH VYPLNI y
} . o 5700 LODZIE = = LODZIE 5700 } OSTENI OTVOROVYCH VYPLNI' PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
x50 w1 D) T 50 k2 =0 W of 50 M 50 mw > (W1 50 M2
C.1 MEZIOKENNI VLOZKY V PROSTORU LODZI: = V; j = u N; L
S EEE L EEEEEEE- T 11 =17, LRk
+ ARMOVACI VRSIVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM \ = IHEEE = \ MW = MINERALNI® VATA
) EPS — POLYSTYREN
+ PLYNOSILIKAT 150 MM
« UNEUSI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM 100 ! 1800 ! 900 ! 1500 ‘2 90(0 ‘ H ! 510(0) ! ! 1800 ! 900 ! 1500 ‘Q 90? ‘ H
. 1600(880 1600(880) 2400(8 2480(0 1600(880 1600(880) 2400(8
PENETRACE PODKLADU \@ (880) ( )Mgﬁ 350 /00| 350000(880) (880)
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM 350/ 1200
. TEPELNY [ZOLANT MW 200 WM AL 6000 AL 6000 AL 6000 AL PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2391, 272 01 Kladno
+ HMOZDINY - STR U Vypracoval Odpovédny projektant HIP
* ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 WM ‘ 18100 ‘ Martin Suchy Ing. Petr Novdk Ing.Arch.Zden¢k Parduba

+ ARMOVACI SITOVINA |
+ PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) '

+ SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM l_(_ REVITALIZACE LOD ZIOV E FAS ADY PANELOVEHO AFA;;\AT:: 5 ZX -
DOMU V ULICI JILOVSKA 1152/45, PRAHA 4 | o |cerienec/zo
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