VYPIS SKLADEB

A. PROCELI VYCHODNI:

VNITRNI MALBA
OMITKA UNITRNI
ZELEZOBETON
PENOVY POLYSTYREN
ZELEZOBETON
UNEJSI OMITKA

B. PRUCELI ZAPADNI:

VNITRNI MALBA

OMITKA UNITRNI

ZELEZOBETON

PENOVY POLYSTYREN
ZELEZOBETON

YNEJSI OMITKA

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM

C. MEZIOKENNI VLOZKY V PROSTORU LODZII:

YNITRNI MALBA

ARMOVACI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU
PLYNOSILIKAT

YNEJSI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU

D. STROPNI LODZIOVA DESKA:

TERACO DLAZBA
LEPIDLO
BETONOVA MAZANINA

ZELEZOBETONOVA DESKA

E. PLOCHA STRECHA:

NITRNI MALBA

OMITKA VNITRNI

ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL
SKVAROVY NASYP VE SPADU
PLYNOSILIKATOVE DESKY  (POLSID)
CEMENTOW POTER

PENETRACNI NATER ALP

5 MM
130 MM
40 MM
50 MM

5 MM

5 MM
130 MM
40 MM
50 MM

5 MM
100 MM

5 MM
150 MM
5 MM

12 MM

50 MM
190 MM

5 MM
190 MM
105 MM
150 MM
30 MM

POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM

ZATEPLENI EPS 100S

PODKLADNI SBS MODIFIKQVANY SAMOLEPICIC PAS
VRCHNI SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50

240 MM
4 MM
4 MM

F. STRECHA STRESNI NASTAVBY:

UNITRNI MALBA

OMITKA VNITRNI 5 MM
ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
SKVAROVY NASYP VE SPADU 50 MM
CEMENTOVY POTER 30 MM

PENETRACNI NATER ALP

POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM
ZATEPLENI EPS 100S 120 MM
PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY SAMOLEPICIC PAS 4 MM
VRCHNI SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50 4 MM

G. STRECHA NAD LODZIEMI:

VNITRNI MALBA

OMITKA VNITRNI S5 MM
ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
CEMENTOVY POTER VE SPADU 40 — 60 MM

PENETRACNI NATER ALP

POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM
ZATEPLENI SPADOVY KLIN 60 — 90 MM
ZAKLOP 0SB DESKA PD 22 MM
PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY SAMOLEPICIC PAS 4 MM
VRCHNI SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50 4 MM

12590

POZNAMKA

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ.
TECHNICKA ZPRAVA.
DISPOZICE PREVZATY Z PUVODNI DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMERENI.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT Z PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA.

VELIKOST VYPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH ZAMERENI PRED REALIZACI.
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