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Objekt:

Revitalizace lodziové fasady panelového domu v ulici Jilovska 1152/45, Praha 4 - Branik

Udaje o stavebnikovi

Nazev: Spolecenstvi vlastnikl jednotek Jilovska 1152/45, Praha 4
Sidlo: Praha 4, Branik, Jilovska 1152/45, PSC 142 00

IC: 24188913

Kontaktni osoba: Ing. Michal Soucek — pfedseda vyboru

Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev: PROFIREVIT s.r.0.

Sidlo: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

IC: 247290 19

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 0000300 doklad o odborné zpisobilosti pfilozen

v pfiloze STZ.
Odpovédny projektant: Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609)
Projektoval: Martin Suchy (tel: 776 895 611)
Pouzité zkratky
ETICS — VnéjSi kontaktni zateplovaci systémy
TUV - Tepla uzitkova voda
ut — Ustedni topeni
EPS — Expandovany polystyren
XPS — Extrudovany polystyren
MW - Minerélni vata
Tl - Tepelna izolace
HI — Hydroizolace
PD - Projektova dokumentace
VZT - Vzduchotechnika
MIV - Meziokenni izolaéni viozka
SD - Stérk drceny
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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu
Prohlidka objektu probéhla dne 25.05.2020, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty

konstrukce obvodovych stén, detaily, spolecné prostory a okoli objektu.
Jiné prlzkumy (stavebné - technicky nebo stavbé-historicky prlizkum) a statické posouzeni stavajicich

konstrukci a prvk( povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.b  Specifikace objektu

Reseny panelovy diim se nachazi v ulici Jilovska v Praze 4 — Branik, uprostfed sidlistni zastavby, kde byl
postaven jako soucast 4 vchodového bytového domu. Bytovy diim je postaven v panelové konstrukéni soustavé T-08 B.

Kolaudace probéhla kolem roku 1964. Re$ena budova je postavena systémem typizované panelové vystavby
navazujici na okolni bytové domy. Jedna se o samostatny celek s jednim dilataénim celkem. Redenou &ast tvofi
stfedova sekce bytového domu u jednom €.p.

Objekt je pfistupny vstupnimi portaly umisténymi na obou pricelich. Vstup na vychodnim lodziovém priceli se
zvonkovym tablem je povazovan za vstup hlavni.

Budova je orientovana obytnymi mistnostmi byt na zapadni a vychodni svétovou stranu. Objekt ma 12
nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické (montazni) podlaZi, které Casteéné zasazeno pod okolni terén. Budova je
zasazena do okolniho rovinatého terénu a je pfistupna vstupnimi dvefmi ze dvou pracéelnich stran, které se nachazeji
v 1.NP (pfizemi).

Jedna se o pfiény sténovy nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m. Stropni panely jsou pfedpjaté,
vyleh¢ené dutinami s tloustkou 190 mm. Vnitfni nosné a ztuzujici stény provedeny jako zelezobetonové panely v 1. 190
mm.

Schodi$té jednoramenné se zalomenych dilch Sifky 1,2m situované do komunikacnich prostor domu osvétlené
pfirozené okny. Objekt je dale vybaven zazemim odpovidajici dobé vystavby. Pro vertikélni pohyb v objektu slouzi dale
osobni vytah. Celkova $itka fadové budovy v feSeném Useku je 12,59 m (v€etné lodzii). Konstrukéni vySka jednotlivych
podlazi je 2,8 m.

Obvodové stény budovy na pricelich tvori sendviovy panel, ktery obsahuje tepelnou izolaci z pénového
polystyrenu. Tloustka obvodového panelu je pro pricelni panely 230 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni
zapadniho praceli izolantem v pfedpokladané tl. 100 mm.

ZasteSeni je feSeno jednoplastovou plochou stfechou. V minulém roce byla provedena rekonstrukce stfeSniho
plasté s krytinou z SBS modifikovanych asfaltovych past a teplenou izolace v tl. 240 mm. Soubé&zné byly na stieSe
osazeny nové ventilacni hlavice Lomanco s motorem.

Plvodni zdvojena dievéna okna do bytovych jednotek byla v minulosti vyménéna za nova s plastovym rémem
a nova dfevéna eurookna. Zaskleni je provedeno nejCastéji izolatnim dvojsklem 4-16-4. Vstupni dvefe na zapadnim
priceli jsou provedeny jako plastové. Na vychodnim lodziovém praéeli je pvodni ocelovy vstupni portal.

Celkem je v objektu 35 bytovych jednotek a 1 nebytovy prostor.
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Drive provedené opravy

V pribéhu uzivani budovy byly provedeny nasledujici diléi Upravy vedouci ke snizeni energetické naro€nosti
objektu:

- Vyména puvodnich dfevénych oken byt na objektu za plastova a dievéna Eurookna se zasklenim
izolaénim dvojsklem

- Vyzdéni pivodnich meziokennich viozek z pérobetonovych tvarnic — vychodni fasada

- Zatepleni stavajicich meziokennich vioZek na zapadni fasédé — cetris deska + ETICS

- Vyména plvodnich oken spoleénych prostor za nova plastova (technické podlazi, stfe$ni nastavba).

- Zatepleni zapadniho priceli objektu tepelnym izolantem s tenkovrstvou omitkou (pfedpoklad tl. 100
mm)

- Nova krytina stfechy z SBS modifikovanych asfaltovych pasu stfesni krytiny s tepelnou izolaci z EPS
100 S tl. 240mm (rok 2019)

- Vyména vstupnich na zapadni fasddé za nové plastové se zasklenim izolatnim dvojsklem

- Osazeni termostatickych hlavic a indikator( topnych naklad

a dalSi upravy vedouci k prodlouzeni Zivotnosti, nebo udrzbé technického zafizeni budov a technologii:

- Rekonstrukce vytaht (v roce 2010)
- Vyména rozvodl vody a kanalizace za PVC rozvody — bytova jadra, lezaté rozvody

- Individualni Gpravy jednotlivych uzivateld bytl — zaskleni lodzii, vyjime¢né opravy podlah apod.

1.c  Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci

Popis stavajiciho stavu a navrhy feSeni jsou uvedeny pro jednotlivé ¢asti v pfislusnych odstavcich souhrnné technické
Zpravy.

1.c.1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce
Zakladové konstrukce jsou dle pfedlozené projektové dokumentace feSeny Zelezobetonovymi zakladovymi pasy a

patkami. Vodorovna hydroizolace je pivodni z doby vystavby. Skladba pivodni svislé hydroizolace je provedena dle
typovych podkladl konstrukéni soustavy.
Skladba hydroizolace pod Urovni upraveného terénu:

1. Penetraéni natér asfaltovy
Horky asfaltovy natér
1xIPAAS500 H

Horky asfaltovy natér
1xIPAAS500 H

Horky asfaltovy natér

o ok W

Prizkum zaloZeni proveden nebyl, nebot pritizeni zakladové spary vlivem zatepleni povaZujeme u tohoto typu

stavby za zanedbatelné.
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Poruchy na konstrukci
Vizhledem k tomu, Ze nebylo mozno provést podrobny priizkum vodorovné hydroizolace a zakladovych konstrukci

pod terénem objektu, nelze tedy urcit vSechny pfipadné poruchy na konstrukci. V Urovni terénu se nachazi technické
(montazni) podlazi. Obyvatelé domu zatékani nezaznamenali, svisla hydroizolace pIni svou funkci. Okapovy chodnik

z betonovych dlazdic je bez ohrani¢eni zahradni obrubou.

Obrazek €.1.: (Soklova ¢ast objektu na lodZiové fasadé)

1.c.1.1 Obvodovy plast

Popis konstrukce
Jedné se o pfiCny nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m.

Obvodovy plast v priceli je proveden ze sendviCovych Zelezobetonovych sténovych panelli s vioZzenou tepelnou izolaci
z pénového polystyrenu. Sténové panely jsou rozdilnych tlousték v zavislosti na oblasti pouziti. Povrch paneld tvofi
vnéjSi omitka s natérem. Panely v prostoru lodZii jsou hladké, opatfené natérem nebo malbou dle individualnich Gprav
provedenych najemniky.

Zapadni pruceli objektu bylo v minulych letech zatepleno vtl. cca 100 mm a opatfena tenkovrstvou probarvenou
omitkou.

TlouStka obvodového zdiva je:

A. Priacelni panely — vychodni faséda 230 mm
B. Pricelni panely — zapadni fasada 320 mm
C. MIV v prostoru lodzii 150 mm

Vnitfni nosné stény 200 mm
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Stavaijici skladby svislych a vodorovnych konstrukci:

A. PRUCEL| VYCHODNi:
= VNITRNi MALBA

= OMITKA VNITRNi 5MM
= ZELEZOBETON 130 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM
= ZELEZOBETON 50 MM
= VNEJSI OMITKA 5MM

B. PRUCELI ZAPADNI:
= UNITRNI MALBA

= OMITKA VNITRNI 5 MM
= 7ELEZOBETON 130 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM
= ZELEZOBETON 50 MM
= VNEJSI OMITKA 5MM
= KONTAKTNIi ZATEPLOVACI SYSTEM 100 MM

C. MEZIOKENNi VLOZKY V PROSTORU LODZI:
* VNITRNi MALBA

= ARMOVACI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM
= PLYNOSILIKAT 150 MM
= VNEJSI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM

Povrchova Uprava panelt pricelnich stén je provedena omitnutim misty doplnéna barevnym natérem pfipadné
nastfikem. Obvodové panely na zapadnim priceli objektu jsou provedeny z tenkovrstvé omitky. Spoje obvodovych
panell jsou vyplnény ucpavkou a zatésnény PUR tmelem. Soucinitele prostupu tepla (U) pro obvodové sténové panely
vychodniho priigeli jsou stanoveny dle CSN 730540-2. Pozadované hodnoty (U) nejsou spinény tzn. obvodové panely

jsou z hlediska poZadovaného soucinitele prostupu tepla nevyhovujici.

Poruchy na konstrukci
Obvodovy plast je dle vizualni prohlidky ve stavu pfimo-umérnému stafi. Projevuji se bézné vady zplsobené

nedostatky panelové vystavby (deformace stykl panel, tepelné mosty ve stycich panelli a na navazujicich betonovych
konstrukci, poSkozeni krycich vrstev). Tésnéni spar mezi jednotlivymi obvodovymi panely nebylo v minulych letech
opraveno a mize dochazet k zateCeni srazkové vody.

Pfi podrobném prizkumu bylo zaznamenano lokalni poruSeni krycich vrstev betonovych konstrukci (v pfipadé
odloZeni planované rekonstrukce objektu se zateplenim je nutné tyto mista disledné sanovat, tak aby nedochazelo ke
zvySeni poSkozeni a ohrozeni funkce vyztuze. Jedna se pfedevsim o boéni lodZiové panely a betonové zabradli lodzii.

Dilatace mezi sekcemi bytového domu je od realizace sousedni sekce kryta dilataénim profilem a nebylo mozné jeji

v

detailngj$i prozkoumani zda doslo i vyplnéni dilatacni dutiny. Stavajici tepelna prostupnost tepla obvodovymi panely
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vyhodnocena v tepelné technickém posouzeni, ktery je soucasti tohoto projektu. V porovnani s meznimi hodnotami,
které uvadi CSN 730540 (2007) je souginitel prostupu tepla nevyhovujici.

Obrazek €.2.: (Poruseni kryci vrstvy bo€nich lodziovych panelech)

1.c1.2  Vyplné otvoru

Popis konstrukce
Plvodni dfevéné otvorové vypIné na objektu byly nahrazeny novymi plastovym vyplnémi a dfevénymi vypinémi

(eurookna) se zasklenim izolaénim dvojsklem. Pfevazna Cast stavajicich otvorovych vypini do bytd jsou tvofeny
plastovymi a eurookny s termoizolaénim dvojsklem (4-16-4) z roku 2012, ktera jsou osazena do stavajiciho rovného
osténi na jeho vnitfnim lici. Soucasti vymény byla i nahrada meziokennich vlozZek za vyzdivku z plynosilikatovych tvarnic
typu Ytong tl. 150mm na vychodni fasadé. Na zapadni fasadé objektu je provedeno zatepleni pivodnich MIV na Cetris

desku.

Poruchy na konstrukci
Stav stavajicich vyplni okennich otvord v bytech, kde jiz doSlo k vyméné za plastova a novéa dievéna okna je
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vyhovuijici, vyjma jejich osazeni, které odpovida dobé vystavby. Za nevyhovujici se da zpravidla povazovat jejich
osazeni, které neni provedeno v souladu s CSN 746077. Chybi osazeni parotésnych a paroprospustnych pasek, okna
jsou kotvena pomoci turbo Sroubl a pfipojovaci spara po celém obvodu okna neni z dlouhodobého hlediska trvale

vodotésna.

Vyzdéné meziokenni viozky z tvarnic Ytong jsou z pohledu soucinitele prostupu tepla dle CSN 730540 zcela

nevyhovujici. Poznamka autora: Pokud meziokenni vioZku tvofi pevné deska nebo vyzdivka nutno tuto konstrukci

posuzovat jako obvodovou konstrukci — sténu, ne jako vyplii otvoru, jsou tedy na ni kladeny pfisnéjsi poZadavky

Z oblasti tepelné techniky.

Obrazek ¢€.3: (Stavajici plastové otvorové vypIné na objektu)

1.c1.3 Vstupni ¢asti

Popis konstrukce
Hlavni pfistup do objektu je zajistén z vychodniho priceli objektu ocelovym vstupnim portalem délky 5,1 m a vySkou

2,48 m s jednoduchym zasklenim dratosklem. Vedle vstupniho portalu je zvonkové tablo. Vstupni podesta je provedena
jako Zelezobetonovéa s povrchovou upravou keramickou dlazbou, ktera byla provedena v minulych letech. ,Vedlejsi*
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vstup na zapadni fasadé objektu je proveden z plastovych profilli se zasklenim izolaénim dvojsklem.

Poruchy na konstrukci
Stavajici ocelovy vstupni portal na vychodnim praceli objektu je nevyhovujici jak z tepelné- technického tak

estetického hlediska. Na zakladé informaci od investora neni v ramci rekonstrukénich praci uvazovano s vyménou

portalu. Vedlejsi vstupni portal na zapadnim praceli je vyhovujici a nebyly zaznamenany zadné vady.

Obrazek €. 5: (Hlavni vstup do objektu na vychodni fasadé)

1.c1.4 Venkovni prostory

Popis konstrukce
Venkovni zpevnéné plochy (okapovy chodnik kolem objektu) je proveden z hladkych betonovych dlazdic bez

ukonceni obrubou. Pfistup k objektu je zajistén zdmkovou dlazbou.
Podesty a vyrovnavaci schodisté pred vstupy do objektu jsou opatfeny keramickou dlazbou (vychodni priceli) a

kaminkovym povrchem s pryskyficnym pojivem (zapadni fasada objektu).

Poruchy na konstrukci
Svisla hydroizolace spodni stavby se na objektu nevyskytuje. Objekt je zaloZen nad upravenym terénem.

Okapovy chodnik je neudrZovany a lokalné dochazi k prorlistani biologickych kultur ve sparach mezi betonovymi
dlaZdicemi.

Vstupni podesty a schodisté jsou ve stavu pfimo umérnému stafi a namahani, kterému jsou vystaveny. Keramicka
dlaZzba byla ¢asteCné opravovana a v soucasnosti nevykazuje vyrazna poskozeni. Podesta se schodistém na zapadni

fasadeé je také v dobrém stavu bez poskozeni.
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Obrazek ¢.6 : (Stavajici konstrukce okapového chodniku na vychodni fasadé)

1.c.1.5 LodzZie

Popis konstrukce
LodZie jsou provedeny jako zelezobetonové vnitini délky 5,80 m a Sitky 1,2m s betonovym zabradlim (35 kust),

které je vetknuto do bocnich lodziovych panell. Betonové zabradli Sife 120mm je vetknuto 70mm pred konstrukci

lodziové desky. Povrch lodZiové desky tvofi teraco dlazba polozena na betonové mazaning, pfipadné jina individualni
Uprava provedena uzivateli byt(i. Odtok vody feSen okapnici.

D. STROPNi LODZIOVA DESKA:

= TERACO DLAZBA 12 MM
= LEPIDLO

= BETONOVA MAZANINA 50 MM
= 7ELEZOBETONOVA DESKA 190 MM
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_ Poruchy na konstrukci
Cilka lodziovych desek a jejich spodni strana jsou v nékolika pfipadech poSkozena od stékajici vody. Statické

poskozeni stykt lodziovych panell, kotveni, stejné tak jako paneltl samotnych nelze jednoznaéné vylougit. Pfipadné
statické poSkozeni lodziovych desek a stykd zabradli bude uréeno po stavebné technickém prizkumu za ucasti statika
pfi prohlidce po postaveni leSeni. Pfed zakrytim konstrukci zateplovacim systémem bude nutno také provést kontrolu
kfiZzovych stykd, aby bylo mozno s urgitosti pfipadné statické poSkozeni lokalizovat a opravit.

Diky nevhodnému umisténi okapnice dochazi k degradaci vyrovnavaciho betonu pod dlaZbou. Lokélné poSkozenou
hydroizolani vrstvou se dostane voda do konstrukce lodZiové desky a zpusobi dal$i poSkozeni nebo zateCeni na lodzii
nize.

Povrch paneld je porusen plsobenim klimatickych vlivd. Misty dochazi k praskani nebo odpadavani krycich vrstev.
Karbonataci krycich betonovych vrstev nelze vyloucit. V ramci rekonstrukce nutno provést dislednou sanaci stavajicich
konstrukci a oSetfeni povrchi proti plsobeni klimatickych vlivi. Mezera mezi podlahou a zabradelni konstrukci
neodpovida platnym predpisim dle CSN 743305 (ochranna zabradli) max. mezera 80mm. Optimalni vyska mezery
50mm. V ramci planované rekonstrukce bude mezera zazdéna a odtok z lodZii feSen pomoci chrlicu.

V pfipadé odlozeni generalni rekonstrukce je nutné dusledné provadét pravidelnou kontrolu stykd, provést sanaci

betonu v€etné ochrany vyztuze a nebo provést dodatecné kotveni Zelezobetonovych paneld.

Obrazek €. 8 : (Poruchy konstrukce zb. zabradli lodZii)

— - — ————— —— —
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Obrazek €. 9: (Poruchy kryci vrstvy na zb. zabradli lodzi)

Sumafr regeneraénich opatieni lodzii.

- provedeni novych naSlapnych vrstev, zatepleni a vodorovné hydroizolace
- sanace a zatepleni Cilek a Ziletek lodzii, vyrovnani povrchu

- provedeni sanace konstrukce zabradli véetné dokotveni a oplechovani

- UpIné zruSeni mezery u podlahy lodZii a zabradli

- dodavka a montaz nového zaskleni lodzii

Nékteré lodzie jsou zasklené pfevazné bezramovym posuvné otoénym systémem typu Optimi. V dobé zpracovani

projektu bylo zaskleno 11 lodZii a dvé lodZie maji osazeny mfize.

Obrazek €. 10: (Bezramové zaskleni lodZii)

D.1.1.A - Technicka zprava Jilovska 1152, Praha 4 Strana 13 (celkem 33)



Obrazek €. 11: (MfiZze na lodziich)

—_—

1.c.1.6 Strecha

Popis konstrukce

Stfecha je provedena jako plocha jednopladtova. V minulych letech byla provedena oprava asfaltové krytiny se
zateplenim a nataveni nového SBS modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym posypem. Skladba nebyla ovéfena
sondou — stfecha neni souéasti feSeni. Oplechovani atiky je provedeno ocelovym poplastovanym pz plechem. Vylez na
stfechu je zajistén dvefmi ve stfedni nastavbé. Skladba stfechy byla pfevzata z typové dokumentace a pfedanych
podkladl a nebyla ovéfena sondami

Stfiska nad lodziemi (betonovy panel nad posledni lodZii) byla v rdmci rekonstrukce téZ opatfena asfaltovym pasem.

E. PLOCHA STRECHA:
* VNITRNi MALBA

= OMITKA VNITRNI 5MM
= ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
= SKVAROVY NASYP VE SPADU 105 MM
= PLYNOSILIKATOVE DESKY (POLSID) 150 MM
= CEMENTOVY POTER 30 MM

= PENETRACNI NATER ALP
= POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM

= ZATEPLENI EPS 100S 240 MM
= PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY SAMOLEPICIC PAS 4 MM
= VRCHNIi SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50 4 MM

F. STRECHA STRESNi NASTAVBY:
= VNITRNi MALBA
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= OMITKA VNITRNI 5 MM

= ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
= SKVAROVY NASYP VE SPADU 50 MM
= CEMENTOVY POTER 30 MM

= PENETRACNI NATER ALP
= POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM

= ZATEPLENI EPS 1003 120 MM
= PODKLADNI| SBS MODIFIKOVANY SAMOLEPICIC PAS 4 MM
= VRCHNI SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50 4 MM

G. STRECHA NAD LODZIEMI:
= VNITRNi MALBA

= OMITKA VNITRNI 5 MM
= /ELEZOBETONOVY DUTINOVY PANEL 190 MM
= CEMENTOVY POTER VE SPADU 40 - 60 MM

= PENETRACNI NATER ALP
= POJISTNA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 8 MM

= ZATEPLENi SPADOVY KLIN 60 - 90 MM
= ZAKLOP OSB DESKA PD 22 MM
= PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY SAMOLEPICIC PAS 4 MM
= VRCHNIi SBS MODIFIKOVANY PAS ELASTODEK 50 4 MM

Poruchy na konstrukci
Vizuélni prohlidkou byl zjiStén stav vodorovné a svislé hydroizolaéni vrstvy. Krytina nevykazuje po$kozeni.

V minulych letech bylo provedeno zatepleni stfeSniho plasté a strfechy stfedni nastavby. V ramci rekonstrukénich praci

neni uvazovano se zasahem do stfeSniho plasté.

Obrazek €.12 : (Plocha stfecha objektu véetné prvku VZT)
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Obrazek €. 13 : (Ukonceni krytiny stfechy nad lodziemi)

1.c1.7 Rozvody instalaci

Ustfedni topeni a piiprava TV
Dodavka tepla pro ustfedni vytapéni (UT) i pfiprava TUV je realizovéna centralné pfes pfedavaci stanici umisténou

mimo feSeny objekt. Otopna soustava je dvoutrubkova s nucenym ob&hem topné vody se jmenovitym teplotnim spadem
90/70 C.

Hromosvod
Jimaci soustava objektu je plvodni. V rdmci predchozi rekonstrukce stfechy byla provedena Uprava vodorovného

vedeni na stfeSe, které provedeno dratem uchycenym do kotevnich patek. Svisly svod je veden pomoci plvodnich kotev
alan po fasade.

Hromosvodné ochrana objektu odpovida dobé vystavby a je pravidelné revidovana.

Elektroinstalace a slaboproud
Vedeni elektroinstalaci a svételnych rozvodu ve spolecnych prostorech jsou provedeny puvodnimi kabely.

Elektrickou energii jsou zasobovany domacnosti, osvétleni spoleCnych prostor a vytahy. Osvétleni odpovida

normam a pfedpisim platnym v dobé vystavby.

Pozarni hydranty a vétrani
Probihaji revize pozarnich hydrantli a hasicich pfistroji v pravidelnych intervalech. Schodistovy prostor tvofici

Unikovou cestu je odvétravan okny v jednotlivych podlaZich.

Kanalizace a vodovod
Kanalizaéni plastové / litinové odpadni potrubi je vedeno v instalaéni Sachté s odvétranim nad Uroven ploché

stfechy. V ramci pfedchozich Upravy byla provedena vyména kanalizacnich svodl za nové z PVC trub. Stav stavajiciho

vedeni je vyhovujici.
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Odvétrani
Odvétrani z koupelen, WC a kuchyni je feSeno nucenym odvodem vétraci Sachtou nad stfesni rovinu kde jsou

osazeny ventilaéni hlavice Lomanco s motorem. V ramci rekonstrukce neni uvazovano s rekonstrukci stavajiciho

systému VZT.

Obrazek €. 14 : (Stavajici ventilacni hlavice Lomanco na stfeSe objektu)

2 Stavebni reSeni

2.a Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) vlastnosti projevuji u svislého obvodového plasté
vychodni fasady, zejména v oblasti vyznamnych tepelnych mosti a styk( panell. Na hranici Zivotnosti jsou kotevni

prvky zabradli a sanaci potfebuji i nékteré panely zejména v oblasti lodZii.

Vyplné otvort v bytech a spoleénych prostorech, které byly jiz v minulosti vyménény za plastové a dfevéna
Eurookna, splfiuji podminky CSN 730540:2 (2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouZitych materiald a
technologii, cca Uw = 1,4 W/m2K.

Svisly obvodovy plast vychodniho pruceli nema pozadovany soucinitel prostupu tepla, coz ma za nasledek

most() moZnost vzniku mist, kde se zaCne srazet vodni para a nasledné vznik plisni.

Lod:zie jsou vlivem pUsobeni vodnich cykll lokainé poSkozeny. Projevuji se i poruchy spojené s poskozenim krycich
vrstev vyztuze a projevy poruch v oblasti kfizovych stykd paneld. Doporuduji provést sanaci povrchu podlahy lodzii
véetné zatepleni a opravy konstrukce zabradli. V ramci rekonstrukce provést sjednoceni vzhledu celého objektu se

sousedni sekci.

Plocha stfecha stavajici krytina z asfaltovych pas(, ktera byla provedena v minulych letech je bez poSkozeni.

Stfecha je vyhovujici a neni uvaZzovano s jeji rekonstrukci.
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2.b  Konstrukéni a materialové reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni vnéjsiho kontakiniho zateplovaciho systému (ETICS)

vychodniho lodziového priceli objektu, véetné sanace podlahy lodZii a nutnych navaznych praci s ohledem na

pozadavky norem a pravnich predpisu a v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora.

Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a

bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémi. Srovnavaci standard systému Caparol Basic line

s kvalitni omitkou CarboPOR nastavenou proti mikroorganismim a fasam.

Na podlahy pouzit uceleny certifikovany systém napf. Baumit Baumacol s hydroizola¢ni stérkou Protect.

Jako izolant je uvazovano s nasledujicimi druhy tepelné izolace):

v mineralni vata (MW) na fasadé: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost Ap = 0,036 W/m.K

v’ - pénovy polystyren nenasakaavy ( EPS Perimetr ) na fasadé v soklové ¢asti : maximalni vyrobcem
deklarovana tepelna vodivost AD = 0,036 W/m.K

PODROBNA SPECIFIKACE ZADANI:

SVISLY OBVODOVY PLAST V PROSTORU VYCHODNI LODZIOVE FASADY:

O

Priprava podkladu (sanace styk( a kotveni zabradli, oprava tmelu, vyrovnani nerovnosti).

Pfelozeni rozvod(i UPC v prostoru vstupu

Provedeni odtahovych zkouSek na podklad a vytaznych zkouSek na kotveni.

Zatepleni priceli lodzii provést izolantem z mineralni vaty v tl. 140 mm s kotvenim a izolaéni zatkou
véetné roznaSeciho talifku.V soklové &asti lodzii pouzit nenasakavy EPS tl. 140 mm

Zatepleni vyzdivek MIV provést izolantem z mineraini vaty v tl. 200 mm s kotvenim a izolacni zatkou
véetné roznaSeciho talirku.

Zatepleni pruceli v soklové Easti (do max. vySky 1000 mm od UT) provést nenasakavym izolantem
EPS v tl. 120 mm s kotvenim

Zatepleni boénich lodziovych panelli provést izolantem z mineralni vaty v tl. 50 mm vcetné kotveni.
V soklové ¢asti lodZii pouzit nenasakavy EPS tl. 50 mm.

Zatepleni stropu lodZiovych panelll provést izolantem z mineralni vaty v tl. 50 mm véetné kotveni
Zatepleni Cilek lodziové desky provést izolantem z MW v tl. 120mm - dorovnani s licem lodZiového
zabradli véetné kotveni

Zatepleni Ziletek lodZii izolantem z MW v tl. 120 mm - dorovnani s licem lodZiového zabradli

Zatepleni stavajiciho betonového zabradli z vnéjsi (exteriérové) strany izolantem z mineraini vaty v tl.
50 mm

Provedeni Upravy vnitini strany zb. zabradli lodzii armovaci stérkou.

Dokotveni stavajicich Zb. zabradli z vnitini strany ocelovymi Zarové zinkovanymi L profil 150x150x6
mm s kotvenim zavitovymi ty¢emi M12 na chemickou maltu

Dokotveni stavajicich zb. zabradli z vngjSi strany ocelovou pasovinou 300x10 mm s kotvenim

zavitovymi ty¢emi M12 na chemickou maltu
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o Vyzdéni prostoru pod zabradlim z tvarnic Ytong tl. 150 mm

o Okenni parapety zateplit tepelnou izolaci z XPS tl. 20mm.

o Klempifské prvky provést zPZ plechu srov. standard Lindab se systémovym ukonCenim
(alt. hlinikového plechu tl. min. 1,0 mm se systémovymi bo¢nimi krytkami).

o Osténi a naprazi okennich otvori zateplit maximaini Sitkou izolantu tak, aby byl viditelny pouze 1cm
pevného ramu. Predpoklad izolace MW tl. 40 mm.

o Demontaz stavajici skladby podlahy lodzii vEetné okapnice

o Provedeni zatepleni lodZiové desky izolantem EPS 100 S tl min 30 mm.

o Provedeni nové hydroizolaéni roviny podlah lodZii véetné pfisluSenstvi — systém s betonovou
mazaninou spadovany do novych chrli¢d.

o Pokladka keramické dlazby vcetné soklu

o Dodavka a montaz nového bezramového zaskleni na vSech lodziich véetné oplechovani horni hrany
betonového zabradli.

o Dodéavka a montaz lodZiovych susakad.

2.c  Technické reSeni zatepleni fasady

2.c1 Princip feSeni

Projekt feSeni ETICS vychazi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci

dle pozadavki CSN 730540 - tepelna technika a v souladu se zpracovavanym tepelné technickym posouzenim.

Pfed zapocetim lepeni desek nutno podklad o€istit tlakovou vodou, odstranit zvétralé i jinak poSkozené Casti
faséad, staré natéry, néstfiky a opatfit penetraénim podkladnim natérem. Budou demontovany mfiZze a zaskleni lodzii,

dale veskeré prvky dodatecné pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény, pfedokenni zaluzie atd..)

Provedeni ETICS je uvaZovano z leSeni.

Podklad pro provedeni ETICS bude fadné prekontrolovan, degradované Casti povrchu omitky otluCeny a opraveny
sanacnimi materialy na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dalSi
mista s porusenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

o Povrch armatur zbavit zvétralych Casti konstrukce

e Provést kontrolu stavu armatury, v pfipadé poskozeni celistvosti armatury provést dodateéné vyztuzeni

prvku vlozenim dalSi armatury tfidy R 10505 a zaplnit sanac¢nimi maltami

o Povrch armatury o€istit a provést oetfujici vrstvu

o Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky poskozeni)

o Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim panelem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou).

o Sanalni materialy pouzit systémové v souladu s TP vyrobcem napf. systém Disbocrete.

Pred zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici ukony:
e Kontrola soudrznosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné €asti odstranit a nahradit sanacni maltou.

o Provedeni odtrhové a tahové zkousky pro zjisténi pevnosti podkladni vrstvy
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o  Omyti fasady tlakovou vodou se saponatem
Penetrace podkladu
ETICS fasady v pracelich lodzii je navrzen z minerélni vaty vil. 140 mm (napf. Knauf, Rockwool).. Kontaktni
zateplovaci systém bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systéma.
Stény lodzii provést v nasledujicich tlouStkach tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrénu EPS 70 F objemové
hmotnosti 20 kg/m3:

o Zatepleni priceli lodzii provést izolantem z mineralni vaty v tl. 140 mm s kotvenim a izola¢ni zatkou
véetné roznaSeciho talifku.V soklové ¢asti lodZii pouzit nenasakavy EPS tl. 140 mm

o Zatepleni vyzdivek MIV provést izolantem z mineralni vaty v tl. 200 mm s kotvenim a izolacni zatkou
véetné roznéSeciho talifku.

o Zatepleni priceli v soklové ¢asti (do max. vySky 1000 mm od UT) provést nenasakavym izolantem
EPS v tl. 120 mm s kotvenim

o Zatepleni bocnich lodZiovych panell provést izolantem z mineralni vaty v tl. 50 mm véetné kotveni.
V soklové ¢asti lodZii pouzit nenasakavy EPS tl. 50 mm.

o Zatepleni stropu lodziovych panell provést izolantem z mineralni vaty v tl. 50 mm vcetné kotveni

o Zatepleni Cilek lodziové desky provést izolantem z MW v tl. 120mm - dorovnani s licem lodziového
zabradli véetné kotveni

o Zatepleni Ziletek lodZii izolantem z MW v tl. 120 mm — dorovnani s licem lodZiového zabradli

o Zatepleni stavajiciho betonového zabradli z vnéjSi (exteriérové) strany izolantem z mineralni vaty v tl.
50 mm

o Okenni parapety zateplit tepelnou izolaci z XPS tl. 20mm.

Pii provadéni kontaktniho zateplovaciho systému v soklové &asti objektu se uvaZuje pouZit tepelnou izolaci
ze soklovych desek tl. 120 mm z nenasékavého polystyrenu do Urovné podlahy lodZie v I.NP. Soklové desky ukoncit 300
mm pod Urovni terénu. Nahradu za nenasakavy polystyrén provést i v soklové ¢asti lodZii a to vzdy do vysky 150-300 mm
od konstrukce zb desky vZdy v pfislusné tloustce izolantu.

Zatepleni osténi provést z mineralni vaty v tl. miniméliné 40 mm nadprazi vtl. minimalné 40 mm osténi (dle
prostorovych moznosti jiz osazenych oken). Zatepleni Spalety provést vzdy tak, aby bylo viditelnych 10 mm ramu okna.
Napojeni provést pomoci kvalitniho apu profilu 2D.

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilataéni profily, zakladaci profil, nadprazi
otvortl opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana roh(i provedena PVC rohovou listou se siti).

Dilatace mezi osténim a konstrukci rdmu okna provedeno pfipojovaci listou. VesSkeré pfisluSenstvi bude soucasti
certifikovaného systému. Vybér pouzitych lidt podléha schvaleni projektanta.

Predsazeni nového parapetniho plechu pred lic obvodovych zateplenych panell bude minimalné 35 mm a
maximalné 50 mm. Pod parapetni plech je nutné zéroven viozit desku tepelné izolace (ze stabilizovaného extrudovaného
polystyrénu (XPS) objemové hmotnosti do 20 kg/m3) o min. tl. 20 mm.

Klempifské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.

Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izolaéni vrstvé. Dané tloustka tepelného izolantu je stanovena vzdy

jako minimalni.
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Viyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich tloustek, pfipadné podlepenim a to vzdy v souladu

s technologickym pfedpisem dodavatele ETICS.

Vypis skladeb svislych a vodorovnych konstrukci se zateplenim:

A.1 PRUCELI VYCHODNi:
= VNITRNi MALBA

= OMITKA VNITRNi 5MM
= ZELEZOBETON 130 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM
= ZELEZOBETON 50 MM
= VNEJSI OMITKA 5MM

= PENETRACE PODKLADU
= LEPICIi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

A.2 PRUCELI VYCHODNI - SOKLOVA CAST DO VYSKY 1000 MM OD UT:
* VNITRNi MALBA

= OMITKA VNITRNI 5 MM

= 7ELEZOBETON 130 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM

= ZELEZOBETON 50 MM
= VNEJSI OMITKA 5MM

= PENETRACE PODKLADU
= LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

= NENASAKAVY EPS 120 MM
= HMOZDINY - STR U
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= MOZIAKOVA OMITKA CAPASTONE 2 MM

C.1 MEZIOKENNI VLOZKY V PROSTORU LODZIi:
= VNITRNi MALBA
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= ARMOVACI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5MM

= PLYNOSILIKAT 150 MM
= VNEJS| VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM

= PENETRACE PODKLADU

= LEPICi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 200 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

!I Pfed samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkousky k ovéreni

tunosnosti podkladu a kotveni!!!

O vysledcich zkouSek bude vystaven protokol, ktery bude soucasti stavebniho deniku.

2.c.2 Specifikace pouzitych materialtl

2.c.2.1 Tepelna izolace
Bude pouZita tepelnd izolace z desek z minerani vlaken s podélnou nebo kolmou orientaci vidken, ktera bude

certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémd. Vypodtova hodnota soucinitele
tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximéiné A = 0,036 W/(m.K) s pevnosti min.TR10 umoZriujici zapustnou
montaz kotev, pfipadné TR 15. Reakce na oheri die CSN EN 13501-1, A1. Srovnavaci standard vyrobku Knauf FKD (S)
alt. Rockwool Tloustka tepelné izolace je 200 a 140mm na pricelich lodZii, 50mm v oblasti podhled( a bokl lodzii a 40
mm na osténi a nadprazi oken Stitovych fasad.

Pro izolace soklu lodZii je pouzito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/ms.
Viypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé A = 0,039 W/(m.K). Tloustka tepelné

izolace pouzité na objektu je 120 mm (pfipadné také 20 mm — pro zatepleni pod parapetni plech)

2.02.2 Kotvy

Pro mechanické kotveni budou pouZité talifové hmozdinky se Sroubovacim ocelovym trnem v délkach 175 mm

(izolante tl. 140 mm). HmoZdinky zapustit do tepeiné izolace a zakryt pfisluSnou zatkou.

®

Druh a délky kotevnich prvkii je orientacni. Skutecna délka bude zavisla od stavu podkladu pfi provadéni

zkousek Unosnosti podkladni vrstvy pred zahajenim lepeni izolaénich desek!
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2.c.2.3  Povrchova Uprava zateplovaciho systému
VnéjSi povrchovou Upravu bude tvofit probarvena tenkovrstva difuzné oteviend silikonova omitka s uhlikovymi

vlakny o zmitosti min. 1,5mm napf. Capatect Carbopor s HBW vy$8im nez 25. Bude chranéna proti houbam a plisnim,
vyztuzeny uhlikovymi viakny. Bude obsahovat kamenivo tfidéné velikost. Aktivni samodistici efekt dosazen fotokatalyzou,
nasakavost W3, prodySnost V1. Barevné feSeni je soucasti vykresové ¢asti dokumentace.
Soklovy parter objektu bude opatfen soklovou (mozaikovou) omitkou stfedni zritosti (napf. Capastone A 2,0mm).
Barevné feSeni je soudasti vykresové Easti dokumentace a bude pfediozeno mistnimu odboru vystavby ke schvaleni.

Odstiny omitek budou vy33i nez soucinitel HBW 25.

2.c.24  Izolace proti vodé
Jako hydroizolacni vrstva lodZii je provedena systémova hydroizolace za pouziti hydroizolacni stérky a pfisluSenstvi

systému napf. Mapei alt. Baumit Baumacol.

2.c25  Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Néavrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno v tepelné technickém hodnoceni a PENB, které

je zpracovano v souladu s platnymi predpisy v oblasti tepelné techniky.

2.c.3 Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

2.c.3.1 Pracovni podminky a pfipravenost stavby
o Pred zapocetim provadéni ETICS musi byt znamé poruchy opraveny, v pfipadé podezieni na statické

poruchy nutno kontaktovat projektanta, zejména kontrolovat stav stykil mezi zelezobetonovymi a zd&nymi
konstrukcemi a v oblasti Zelezobetonového zabradli.

o Veskeré pripadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu statika musi byt provedeny pied
realizaci zateplovaciho systému.

o Pred montazi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly osazeny veskeré vypiné otvord a byly
provedeny rozvody vedené pod fasadnim systémem (rozvod digitélni televize, internet, statni telefon,
apod.).

o VeSkeré predpisy provadéni a pouziti jednotlivych materialti ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.

o Minimalni teplota pro provadéni obkladl tak i pro stérkové vrstvy véetné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfisluSného materialu.

o Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vyssich teplot. Za pfimého slune¢niho svitu je
bezpodmine¢né nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

o Rozpracovany obklad je nutné chranit pfed rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v

pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téz rozpracované zatepleni (vyztuzn vrstva, omitka) zvih¢ovat vodou.

2.c.3.1.1 Pfiprava podkladu
o Provedeni oCisténi podkladu (mechanicky, omytim tlakovou vodou) a v pfipadé zjiSténi dalSich jiz dfive
nepojmenovanych zavad bude pfizvan statik k posouzeni stavu poSkozenych konstrukci.

o Statik stanovi pfipadny dalSi postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.
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o Podklad pro provadéni ETICS musi byt Cisty, suchy a nosny, s pfidrznosti povrchové Upravy 0,08 MPa.
Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by branili spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit a poSkozena
mista vyspravit.

o Pfipadné, pokud se na stavajici fasddé vyskytuji biologicka napadeni, se provede biocidni oSetfeni
podkladu.

o Trhlinky povrchu, které statik neoznai k jinému jim pfedepsanému oSetfeni je mozno prekryt bez zviastni
upravy. Trhliny specifikované ve statickych opatfenich je tfeba sanovat.

o Podklad nesmi vykazovat vysSi nerovnost nez 1 ¢cm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich
nerovnosti je nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou, ktera musi vyzrat dle standardnich pravidel
(plocha nad 2 m2).

o Demontaz hromosvodné soustavy, ktera bude zabudovéna do kontaktniho zateplovaciho systému.
K vhodnosti pavodniho ¢i typu a profilu nového vedeni pro zabudovani do ETICS se musi vyjadfit revizni
technik.

o Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni pfi
kotveni systému.

o Podklad musi byt Cisty odmastény a opatien penetraénim natérem v pfislusném fedéni dle Technického

listu pfislusného materialu.

2.c.3.1.2 Postup montéZe ETICS
(rozhodujici je technologicky postup vyrobce)

Pro dosazeni co nejlepSiho vysledku zatepleni a z divodu uplatnéni zéruky se doporuéuje pouZzit uceleny systém

kontaktniho zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2.c3.1.3 ZaloZeni systému a soklovych list
o Pro spravné zalozeni zateplovaciho systému je nutné si nejprve vyznacit uroven zatepleni. V této vySce

se pripeviluje ,soklova lista", popfipadé rohovy profil s okapnici, zamezujici mechanickému poskozeni
systému ve spodni Urovni a umoziujici odkapnuti povrchové srazkové vody.

o Soklové listy se pfipeviiuji pomoci hmoZdinek s vruty, nebo rozpérnymi nyty v poctu 3ks/m. U nerovnych
podkladd se v mistech hmoZzdinek soklova liSta podlozi vymezovaci podlozkou. Jednotlivé dily soklové
listy jsou napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je nutné vynechat 2 mm Sirokou dilataCni
sparu.

o V néroZich a koutech se soklova lista upravi nastfizenim a naslednym ohnutim na 90°, eventuainé je
mozné pouZit k tomu ureny rohovy profil.

o Vtomto pfipadé bude pouZzit plastovy zakladaci profil.

2.c3.14 Lepeni izolaénich desek
o Pilepeni izolanich desek se nesmi teplota ovzdusi a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo

mokrém podkladé se nesmi pracovat.
o Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace. Na desky se nanasi po obvodu
(pas o Sifce cca 50 mm) a v ploSe desky 3 - 4 terCe velikosti dlané tak, aby bylo pokryto nejméné 40 %

plochy desky.
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o Tloustka lepici hmoty je cca 20-30 mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem. Pokud je podklad
rovny, je mozné maltu nanaset celoplosné zubovou stérkou (zuby 10x10mm).

o Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doSlo by ke vzniku
tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2 m). Pfipadné trhliny, nebo
kdyZ mezi deskami vznikne SirSi spara je nutno vyplnit kliny z izolatniho materialu.

o Pro nalepeni prvni fady desek do patni listy plati zasada, ze izolacni desky musi lezet t&sné piitisknuty k
predni strané listy. To Ize zajisti dostate€nym nanosem lepidla v prostoru patni liSty.

o Zakladni usporadani desek (dilec z mineralnich vidken 1000x500 mm) je ve vazbé se svisle pfevazanymi
sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu". Optimalni pfesah je 2 délky izolaCni desky, nejméné v3ak
200 mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj. Desky je nutno peclivé klast na sraz,

o Spoje mezi izolatnimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvord ve fasadé (okna, dvefe...). Izolace

rohl se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.

Lepeni tepelné izolaénich desek pomoci obvodového ramecku

-
|
|
|
|

] . 190
OO 0O

-

2.c3.15 Kotveni hmoZdinkami
o Kotveni hmozdinkami (napf. EJOT, BRAVOL...) se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu (technologicka

prestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmoZdinek se voli takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu
byla minimalné 5 cm bez zfetele a povahu stavajici omitky.

o Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.

o Minimaini poCet hmozdinek stanoveny vyrobcem je 4 ks na 1 m2 (max. rozte¢ hmozdinek 0,5m).
Vizhledem k charakteru budovy je navrzeno kotveni planem pro 6 ks/m?

o Pfikontrole podkladu a navrhu kotev nutna ucast projektanta statika

o Kotveni provadét do styk( desek a do stfedu desky dle kotevniho planu dodavatele ETICS

Kotevni plan pro desky rozm. 1000/500 mm

6 ks/m? 8 ks/ m2
& &
. = . s |
¥ »
1000 1000
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Kotevni plan — oblast naroZi
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2.c.3.1.6 Kotveni narozi

Pii kotveni izolacnich desek na rozich objektl je nutno kazdou desku kotvit v pracovni spafe, a to minimalné

15-20 cm od rohu objektu. PoCet hmozdinek se v narozich zvySuje o 2 kusy/m2.

2.c.3.1.7 Ochrana rohu objektu, oken atd.
VeSkeré hrany a rohy je nutno chranit pfed poSkozenim rohovymi liStami (plastovymi nebo hlinikovymi rohy s

tkaninou). Na vSech narozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi listami) se nanese lepici
armovaci tmel v pasech Sifky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. lhned po naneseni se osadi rohova lista a pomoci
hladitka se do tmelu vtla¢i armovaci sitovina.

V mistech otvorl ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné diagonainé pruhem tkaniny o rozmérech cca 40 x
20 cm zpevnit rohy otvort pod Uhlem 45°. Neopomenout provést vyztuhy vné roh( osténi oken, tak aby nedo$lo ke

statickym porucham.

2.c.3.1.8 Pfipojovaci spary
VeSkeré stykové spary mezi systémem a pfilehlymi konstrukcemi (rdmy oken, dvefi atd.) budou vyfeSeny

systémovymi pfipojovacimi profily (tzv. APU lidty s tkaninou), aby bylo zajiSténo dilatovani zateplovaciho systému

s konstrukcemi vyplni otvord.

2.c.3.1.9 Celoplosné vyztuzeni ETICS
o Teplota pfi nanaSeni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5 °C

o Vyztuzna vrstva se provadi na vnéjSim povrchu tepelné izolace, stérkovy tmel a sklotextilni sitoviny
(systém s certifikaci tfidy ,A“).
o Pred vytvofenim vyztuzné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které

by mohly negativné ovlivnit konecnou toleranci v omitce je nutno pfebrousit. Prach po broueni nesmi na
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povrchu tepelné izolace zlstat.

o Vyztuznou vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnd po nalepeni desek tepelné izolace z pénového
polystyrenu.

o Desky, resp. lamely z minerélni viny umoZiuji minimalni moZznost pfebroudeni. Zajisténi potfebné
rovinnosti je proto nutné vénovat zvySenou pozornost jiz pfi jejich montazi.

o Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v sile min 2 mm a necha se minimalné po
dobu 3 dn( zrét.

o Prfipadné spary mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou. (nikdy ne
lepicim tmelem). Spary mezi deskami mineralni vaty v poZarnich pasech vyplnit protipozarni pénou (napf:
PROMAT PROMAFOAM-C)

o Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani by neméla pfesédhnout £ 3 mm na 2 m lati.

o Vyztuznou vrstvu je nutné provést do 14 dnl od nalepeni polystyrénovych desek, v pfipadé prekroCeni
této doby se musi desky pfed provedenim vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva
EPS znehodnocena UV zafenim.

o Na povrch tepelné izolanich desek se nanese zubovym hladitkem tmel v tlouStce minimainé 4 mm.
Shora se rozvine pfedem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné
100 mm. Tkanina se zatla¢i do mékké stérky hladitkem a dikladné se uhladi.

o Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt optimainé 3-4 mm. V8echny pracovni ukony na vyztuzné
vrstvé se provadgji pred jejim vytvrdnutim, vyztuzna tkanina mize byt ve vrstvé tmelu lehce znatelna, v
Zadném pfipadé vSak nesmi vystupovat na povrch.

o Rohy se vyztuzuji narozni listou z hliniku, oceli nebo plastu s pfipevnénou sitkou ze skelné tkaniny. Na
roh se nanese tmel a profil se do néj zatla¢i. U méné namahanych mist (vnitini rohy) Ize vyztuzeni provést
zdvojenim vyztuzné tkaniny, pfekryti s vyztuznou tkaninou v ploSe by mélo byt cca 200 mm.

o Tkanina se rozbaluje od shora dol, a to v celé vySce objektu najednou. Pfesahy sité je tfeba rozvrhnout
tak, aby se zbyte¢né nevrstvily a netvofily nerovnosti. U exponovanych mist je mozno spodni ¢ast objektu
vyztuZit dvakrat.

o Zmény materialli (rizné druhy izolantt) nutno pfearmovat pasem minimaini Sife 400 mm.

2.c.3.1.10 Penetracni natér
o Penetra¢ni natér zvySuje pfilnavost podkladu, vyrovnava savost a sjednocuije jeho barevnost. Bude pouzit

natér v poZadovaném barevném odstinu.
o Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuje dle
pfedpisu a nasledné se nanasi Stétkou nebo valeckem. Technologicka pfestavka pred aplikaci omitky by

méla byt alespori 24 hodin v zavislosti na klimatickych podminkach pfi provadéni (vihkost).

2.c.3.1.11 Provadéni vrchni uslechtilé omitky
o Je navrZena probarvend tenkovrstva silikonova omitka se zatfenou strukturou a pfisadami proti fasam a

plisnim.
o Podklad se pfed nanaSenim penetruje pfipravkem v barevném odstinu pro pfislusny barevny odstin

tenkovrstvé omitky (viz. 2.£.2.9.11).
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o Materidl je nutno pfed aplikaci dokonale rozmichat. Nanasi se nerezovym hladitkem a strukturuje se
rovnomérné na tloustku zrna.

o Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého". Nasledné se umélohmotnym hladitkem
zpracuje do poZadované struktury.

o Omitka se nesmi zpracovavat za teploty podkladu pod +5 °C nebo nad + 25 °C, na pfimém slunci nebo
za silného vétru. Teplota se zjistuje dotykovym teplomérem.

o Pro fasadni plochu je potfebné pouzit vzdy material téze Sarze, optimalni je namichat material na celou
sténu najednou. Dokonceny zateplovaci systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou
strukturou.

o Styk dvou barevnych odstinu v omitkach, nebo ukonceni omitky se provadi pomoci lepici krepové pasky,

pfipadné délicimi nebo dilataénimi listami.

2.c.3.1.12 Kontrola kvality
Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonéeni realizace zaméfena zejména na:

o Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a
pfipadné vyrovnani vétsich nerovnosti.

o Kontrola polohy zakladacich list dle projektové dokumentace (PD).

o Kontrola tloustky a druhu tepelné izolace dle PD.

o Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailll zateplovaciho systému stanovenych
vyrobcem ETICS.

o Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkach.

o Dodrzovani dostate¢nych presahl klempifskych prvk, oplechovani apod.,

o Dostate¢né prodiouzeni uchytek zemnicich svodi bleskosvodl, deStovych svodl, jejich spravnou
zpétnou montaz apod.

o Lepeni tepelné izolaCnich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych
izolacnich desek.

o DodrZzovani vazby tepelné izolaCnich desek v ploSe a na naroZi.

o Dodrzovani pfesaht vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuznou
vrstvou.

o Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych

rozdild, vytvofeni pravidelné struktury povrchu.

I Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé

strany fasady v jedné etapé!!!

Tabulka doporu¢enych odchylek rovinatosti ETICS:

Hodnoceny parametr rovinatosti Povolena odchylka
Podklad 20 mm na /m

Povrch tepelné izolace po vyrovnani 3mmna/m

Povrch omitek 0,5mm +1l. zrna /m
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2.c4 Klempirské konstrukce
Pro klempif'ské konstrukce je navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapett a horni hrany zabradli — poplastovany Pz plech tl. 0,7 mm Lindab, (alt. lze pouzit ohybany
hlinikovy parapet s povrchovou Upravou barva bila tl. 1,0 mm alt). Konkrétni vyrobek v€etné barevnosti podiéha schvaleni
investora.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi spifiovat technické poZadavky materialli na vystavbu (nutno dolozit
,prohlaseni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoplosnym podlepenim napf. materidlem ENKOLIT. Mont&zni
prace provadét v souladu s CSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatovan od KZS pomoci expanzni komprimaéni
pasky, ktera zajisti dilatatni zmény a trvalou vodotésnost detailu. Pfipojeni na osténi bude feSeno parapetni krytkou pod

omitku (variantné Ize na parapet pouzit dlazbu).

2.c5 Sanace lodzii

2.c.5.1 Sanace betonového zabradli

Pfed zahajenim praci po postaveni leSeni bude proveden podrobny stavebné technicky prizkum stavu
betonovych zabradli véetné sondy v misté kotveni stavajicich konstrukci. Vzhledem ke stafi objektu nelze vyloucit
karbonatace krycich vrstev betonu. Stav zabradelnich panelt véetné kotveni bude konzultovan se statikem, ktery
na zakladé tohoto priizkumu stanovi pfipadny rozsah tpravy kotveni stavajiciho panelu.

Vramci Gpravy prostoru lodzii dojde ke zruSeni stavajici mezery pod zabradlimi. Prostor bude dozdén
tvarnicemi typu Ytong a odvodnéni okapnici nahrazeno odvodnénim chrli¢em. Stavajici Zelezobetonové zabradli bude
pro omezeni prihybu dokotveno do zelezobetonového sténového panelu. Kotveni zabradli bude provedeno dvojici
zarové zinkovanych L kotev rozmér 2x150x150x6mm délky 100 mm. Kotevni L profily kotveny do betonovych
konstrukci vzdy dvojici zavitovych ty¢i pramér M 12 na chemickou maltu (viz kniha detaild). Z vnéj$i strany zabradli
bude provedeno dokotveni ve stycich zabradli Zarové zinkovanou pasovinou 300x10 mm také s kotvenim zavitovymi
tyCemi M12 na chemickou maltu.

Dodatecné kotveni bude feSeno po zahajeni praci a moznosti provedeni podrobného priizkumu statikem.

V ramci sjednoceni vzhledu a vyrovnani zabradli s okolni plochou fasady doporuCujeme provést ,zatepleni®
respektive ochranou vrstvu vnéjsi stény zabradli izolaci z MW v tl. 50mm.

Z vnitini strany bude povrch zabradli otryskan, zbaven nesoudrznych ¢asti a sanovana odhalena vyztuz. Vnitfni
strana pak v celé ploSe opatfena armovaci vrstvou s vyztuznou siti a tenkovrstvou omitkou. V misté kotveni bude
provedeno zakryti izolantem z MW tl. 20 mm. Horni hrana bude zateplena izolantem z EPS 100 F tl. 50 mm s dvojitym
armovanim. TI. izolace vzdy zvolit tak aby byla dosazena min vyska zabradli 1100 mm od podlahy lodzie 1200
mm pro posledni nadzemni podlazi. Horni hrana zabradli bude oplechovana poplastovanym PZ plechem v barvé
v souladu s barevnym feSenim. V pfipadé zasklenych lodZii bude oplechovéni nahrazeno krycimi plechy zasklivaciho

systému.

2.c.52  Sanace lodZiové desky a priceli lodzii
Po postaveni leSeni provést kontrolu stavu lodziovych desek. Pfipadné opravit poSkozeni desek sanacnimi

materialy a technologiemi pouZitymi pro sanaci po$kozeni Zelezobetonu. Pro sanace Zelezobetonovych konstrukci
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pouzit ucelené systémové feSeni napf. od f. PCI.

Déle se provede oCisténi povrchu a odstranéni stavajici betonové mazaniny a povrchové Upravy (teraco
dlazba). V ramci kontroly podkladu bude provedena i kontrola spar mezi panely v prostoru lodZii.

Cilko lodZiové desky a Ziletky (bo&ni svislé stény) budou vyrovnano izolantem z MW v tl. 120 mm, konstrukce
zabradli z vnéjsi strany (exteriérové) pak z MW 1. 50mm, tak aby doSlo k vyrovnani povrchu celé fasady. Strop lodZie
bude zateplen mineralni vatou tl. 50mm.

Stény lodzii budou ocistény, opatfeny penetraci a provedeno zatepleni izolantem MW tl. 50mm (bo¢ni stény) a
MW v tl. 140 mm (prGéeli s lodzZiovou sestavou) a MW tl. 200 mm (stavajici zdéné MIV). V prostoru lodzii bude
provedena tenkovrstva silikonova omitka bilé barvy.

Po provedeni povrchovych Gprav bude osazen novy hlinikovy susak na pradlo. Pljde o typizovany vyrobek
kotveny pres distanéni podloZky skrz zatepleni do boéniho panelu. Susak ukotvit tak, aby nevadil pfi otevirani zaskleni.

Vizhled a rozméry sudaku budou schvaleny objednatelem pied vyrobou.

2.c.5.3  Konstrukce podlahy
Néasledné po provedeni odstranéni v8ech pfipadnych vrstev na lodZiové desce a provedeni sanaénich praci

véetné zabradli (viz pfedchozi odstavce) bude rekonstruovana podlaha.
Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové feSeni abychom se vyvarovali pfipadnych komplikaci
v budoucnu. Odtok vody bude nové zajistén dvéma chrliéi na kazdé lodzii.
Provadéni konstrukci podlahovych vrstev:
o Bourani naslapnych vrstev a podkladnich vrstev podlah
o Odstranéni stavajici okapnice
o Provedeni tepelné-izolaéni vrstvy z EPS 1008 tl. min 30mm - tloustka tepelného izolantu bude zavisla na
vySkovém osazeni lodZiovych dvefi
o Vytvofeni roznaseci vrstvy z betonové mazaniny, provedeni nového vyspadovani do chrlicd, tl. vrstvy min.
40 mm. Do konstrukce betonového potéru vioZit vyztuz z betonafskych siti KARI 5/150/150 mm. (pfitizeni
posouzeno statikem v dalSi fazi dokumentace).
o Na provedenou spadovou vrstvu aplikovat hydroizolaéni vrstvu stérkovou hydroizolaci za pouziti
systémovych doplikd véetné dilataéniho profilu pro oddilatovani dlazby na podlaze a soklu.
o Do hydroizolacni vrstvy osadit systémovy chrli¢
o Povrchova Uprava podlahy bude provedena zkeramické dlazby ulozené do flexibilniho lepidla a
zasparovana flexibilni sparovaci hmotou. Dlazdice musi splfiovat pozadavky na mrazuvzdornost,
otéruvzdornost a soucinitele tfeni.

o Parapet lodZiovych dvefi opatfit keramickou dlazbou.

D.1 STROPNi LODZIOVA DESKA:

= KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM 9 MM
= FLEXIBILNi LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM
= HYDROIZOLACNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM
= ADHEZNi MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND)

= BETONOVA MAZANINA S KARISITi VE SPADU 50 MM
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= TEPELNY IZOLANT EPS 100 S MIN. 30 MM
= ZELEZOBETONOVA DESKA 190 MM
= PENETRACE PODKLADU

= LEPICi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 50 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

2.c54 Zaskleni lodzii

Pfed zahajenim praci na zatepleni bude veskeré stavajici zaskleni a mfize demontovany. Vzhledem k zatepleni
stropu lodzii a bognich stén musi nutné dojit k Gpravé rozmérd. Uprava rozmérd je cenové velmi naroéna, vzhledem ke
stafi a rozdilnému systému zaskleni je doporuCeno provést nové zaskleni (u dfive zasklenych lodzii, nebo lodZii s
mfizemi) a to jednotného vzhledu. Srovnavaci standard vyrobku — certifikovany systém bezramového zaskleni napf.
Duotech Iveta, Termoglas, Optimi apod.

Pro cely dim zvolit jednotny bezramovy posuvné otoény (pfipadné posuvny) systém!. Mezeru mezi skly
nedoporuCuiji doplfovat o tésnéni (dochazi pak ke kondenzaci na vnitfni strané skel).

Pfizemni lodZie, které byly pfed realizaci opatfeny mfizi budou pro sjednoceni vzhledu téZ zaskleny a opatieny
dodateCnym zamkem pro moznost uzaméeni zasklivaciho systému. Podrobnosti budou FeSeny v dalSim stupni

dokumentace pfipadné ve vyrobni dokumentaci zhotovitele.

2.c55  PrisluSenstvi bytd (suSaky, Zaluzie apod.)
V ramci celkové rekonstrukce domu budou pouze do prostoru lodzii osazeny lodziové suSaky. Susaky budou

z bezUdrzbového materialu umoznujici pohyb Sidr, a nebo jejich Uplnou demontaz. Srovnavaci standard Duotech Lux
s péti posuvnymi Gchyty 8idr. Doporucené zatizeni max. 30 kg. Susaky budou kotveny do nosného betonového panelu
pomoci dvojice zavitovych ty¢i. Pfed montazi suSaku bude na zavitové tyCe nasazena distanni pvc trubicka, kterd zabrani
poSkozeni zatepleni vlivem dotahovani kotevnich Sroubl. Poloha suSaku a jejich vzhled na lodZiich podléha schvaleni

objednatele.

2.c.6 Oprava soklového parteru

2.c.6.1 Okapovy chodnik:
S prihlédnutim na stav soklové Casti a provadéni zatepleni je navrzena oprava okapového chodniku v prostoru

vychodni fasady. Stavajici zeminu odstranit, provést zhutnéni a dorovnani podkladnich vrstev. Stavajici dlaZdice jsou
v dobrém stavu a bude provedeno jejich odstranéni a opétovné vraceni zpét. Konstrukci okapového chodniku osadit
nové do linie se zahradnich obrubnikd tl. 50 mm. Bude proveden vykop zeminy do hloubky 300 mm. Podklad zhutnén a
poloZena geotextilie proti proristani kofink(. Na hlavnim praceli objektu je uvazovano s ukonéenim tepelné izolace na

stavajici betonové podesté.
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Skladba konstrukce okapového chodniku:

e Upravena a zhutnéna zemni plan

e Postfik proti proristani vegetace

o  Geotextilie 300 g/m2

e Podkladni vrstva ze SD frakce 16-32 v tl. 200 mm
e LoZna vrstva SD 4-8 mm v tl. 30-50 mm

e Stavaijici betonové dlazdice 500/500/50 mm

2.c.7 Hromosvod
V navaznosti na provedeni zatepleni obvodového plasté je nutno provést nové svislé véetné nového kotveni.

V sou¢asném dobé je na feSené vychodni fasadé jeden svisly svod hromosvodu o celkové délce cca. 1 x 35,3 bm.

Novy svod hromosvodu bude provedeny z materialu AINgSi, drat prdméru min. 8 mm kotveny do konstrukce
obvodovych stén pomoci kotev PV 17 s pfedpétovou podlozkou a dorazovym pliSkem. Material svodu AINgSi po celé
délce svodu az po zkuSebni svorky, které budou umistény ve vysce 1,4-1,8 m nad pfilehlym terénem. Od svorek vedeni
pomoci dratu FeZN prdméru 10 mm. Svod hromosvodu bude obsahovat veSkeré pfisluSenstvi napf. méfici svorky, kryci
uhelniky, spojky pro napojeni na stfesni vedeni apod.

Pfed napojenim na uzemnéni bude provérena kvalita uzemnéni a Zivotnost téchto skrytych konstrukci reviznim
technikem. V rdmci rekonstrukce neni uvazovano s provedenim nového uzemnéni.

Po provedeni montaze svislych svodi bude provedena dil¢i revize hromosvodné ochrany.
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3 Podklady
o Cast plvodni projektové dokumentace k objektu (Prazsky projektovy Ustav z roku 1963)
e Snimek z katastralni mapy
o \/ypis z katastru nemovitosti
e Hygienické pozadavky na vystavbu
o Nafizeni €. 10/2016 Sb. - Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy)
o Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
o CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)
o CSN 730802 Pozarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty
o  CSN 74 33 05 Ochranna zabradli
o CSN 730810: Pozarni bezpecnost staveb — spolecna ustanoveni
o CSN 730834 — Pozami bezpeénost staveb — zmény staveb
e CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)
o (SN 15665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov.
o Webové stranky www.mapy.cz

o Webové stranky www.rorysi.cz

4 Zaveér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného

souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

5 Prilohy
Kalkulator poCtu kotev

Tepelné technické posouzeni

V Kladné 31.07. 2020
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