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UVvoD:

Obsahem vypoctl je zhodnoceni stavajiciho stavu panelu a posouzeni navrhovanych
tlousték tepelnych izolaci pro pldnované zatepleni.

Posuzované byly tyto konstrukce:

- Pr0celi fasady stav bez zatepleni / novy stav
- Vyzdivky MIV stav bez zatepleni / novy stav

Hlavni vysledky nevyhovujici pozadavkim CSN 730540-2 jsou vyznadeny &ervené,
kladné vysledky vyznaceny zelenou barvou.

Vysledky vypoctd shrnuje struény zaveér.
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ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENi STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN 1SO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Nazev dlohy : Praceli lodzii — stavajici stav

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] L[W/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]

1 Omitka vnitfni 0.0050  0.9900 790.0 2000.0 19.0
2 Zelezobeton 0.1300 1.5800 1020.0 2400.0 29.0
3 Pénovy polysty 0.0400 0.0580 1270.0 20.0 50.0
4 Zelezobeton 0.0500 1.5800 1020.0 2400.0 29.0
5 Omitka vnéjsi 0.0050  0.9900 790.0 2000.0 19.0

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 21.0 54.8 1362.1 -1.7 80.9 429.0
2 28 21.0 57.2 1421.8 -0.1 80.5 487.4
3 31 21.0 56.9 1414.3 3.6 79.2 625.9
4 30 21.0 58.0 1441.6 8.1 77.3 834.5
5 31 21.0 61.2 1521.2 13.0 74.3 1112.2
6 30 21.0 64.4 1600.7 16.3 71.6 1326.3
7 31 21.0 66.2 1645.5 17.9 70.0 14349
8 31 21.0 65.5 1628.1 17.3 70.6 1393.5
9 30 21.0 61.7 1533.6 13.6 73.9 1150.4
10 31 21.0 58.2 1446.6 8.7 76.9 864.7
11 30 21.0 56.9 1414.3 3.6 79.2 625.9
12 31 21.0 57.3 1424.2 0.2 80.4 498.0
Pro vnitini prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitfni relativni vihkosti : 5.0%

Vychozi mésic vypo&tu bilance se stanovuje vypostem dle CSN EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let :

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dle €SN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R :

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :

Soucinitel prostupu zabudované kce U kc :

0.81 m2K/W
1.017 Wim2K

1.04/1.07/1.12/1.22 W/im2K

Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadienou pfibliznou
pfirdzkou dle poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT :
Teplotni utlum konstrukce Ny* :

Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* :

3.9E+0010 m/s

27.8
7.9h

Malkg/m2]

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor dle CSN 730540 a €SN EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 12.85C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.773

Cislo Minimalni poZadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 15.0 0.735 11.6 0.584 15.9 0.773 75.6
2 15.7 0.747 12.2 0.584 16.2 0.773 77.1
3 15.6 0.688 121 0.490 171 0.773 72.8
4 15.9 0.602 12.4 0.335 18.1 0.773 69.5
5 16.7 0.464 13.2 0.031 19.2 0.773 68.5
6 175 0.259 140 - 19.9 0.773 68.8
7 18.0 0.017 145 - 20.3 0.773 69.1
8 17.8 0.131 i 20.2 0.773 69.0
9 16.8 0.438 134 - 19.3 0.773 68.4
10 15.9 0.587 12.5 0.307 18.2 0.773 69.2
11 15.6 0.688 12.1 0.490 17.1 0.773 72.8
12 15.7 0.744 12.2 0.579 16.3 0.773 76.9

Poznamka: RHsi je relativni vlhkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Priibéh teplot a tlakl v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e
tepl.[C]: 128 12,7 10.0 -125 -13.5 -13.7
p [Pa]: 1367 1351 726 395 154 138

p,sat [Pa]: 1482 1466 1227 207 189 186

Pfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/m2s]
1 0.1750 0.1750 3.065E-0008

Celoroéni bilance vlhkosti:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a: 0.070 kg/m2,rok
Mnozstvi vypafitelné vodni pary Mev,a: 1.375 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 0.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle €SN EN ISO 13788:

Roéni cyklus . 1
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzacni zéna ¢. 1

Hranice kondenzaéni zény Akt.kond./vypar. Akumul.vihkost
Mésic leva [m] prava Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
12 0.1750 0.1750 5.82E-0010 0.0016
1 0.1750 0.1750 3.13E-0009 0.0099
2 0.1750 0.1750 1.35E-0009 0.0132
3 --- -1.14E-0008 0.0000
4 — - -
5 — - -
6 — - -
7 — - -
8 — - -
9 — - -
10 - --- ---
11 - - -
Maximalni mnozstvi kondenzatu Mc,a: 0.0132 kg/m2

Na konci modelového roku je zéna sucha (tj. Mc,a < Mev,a).
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Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty

ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENi STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Nazev ulohy :

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Priceli lodzii — novy stav tl. 140 mm

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Cislo Nazev D[m] L[W/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Omitka vnitfni 0.0050 0.9900 790.0 2000.0 19.0 0.0000
2 Zelezobeton 0.1300 1.5800 1020.0 2400.0 29.0 0.0000
3 Pénovy polysty 0.0400 0.0580 1270.0 20.0 50.0 0.0000
4 Zelezobeton 0.0500 1.5800 1020.0 2400.0 29.0 0.0000
5 Omitka vnéjsi 0.0050 0.9900 790.0 2000.0 19.0 0.0000
6 EPS resp. MW 0.1400 0.0440 1270.0 20.0 50.0 0.0000
7 Stérka s omitk 0.0050 0.8000 840.0 1700.0 140.0 0.0000
Okrajové podminky vypoétu :
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypoclet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 210C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %
Mésic Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

1 31 21.0 54.8 1362.1 -1.7 80.9 429.0

2 28 21.0 57.2 1421.8 -0.1 80.5 487.4

3 31 21.0 56.9 1414.3 3.6 79.2 625.9

4 30 21.0 58.0 1441.6 8.1 77.3 834.5

5 31 21.0 61.2 1521.2 13.0 74.3 1112.2

6 30 21.0 64.4 1600.7 16.3 71.6 1326.3

7 31 21.0 66.2 1645.5 17.9 70.0 1434.9

8 31 21.0 65.5 1628.1 17.3 70.6 1393.5

9 30 21.0 61.7 1533.6 13.6 73.9 1150.4

10 31 21.0 58.2 1446.6 8.7 76.9 864.7

11 30 21.0 56.9 1414.3 3.6 79.2 625.9

12 31 21.0 57.3 1424.2 0.2 80.4 498.0
Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitfni relativni vihkosti : 5.0%

Vychozi mésic vypo&tu bilance se stanovuje vypoétem dle CSN EN ISO 13788.
Poc&et hodnocenych let :

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R :

4.00 m2K/W
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Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.240 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.26/0.29/0.34/0.44 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feseni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou
pfirazkou dle poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 8.0E+0010 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* : 737.5
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 12.2h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor dle €SN 730540 a CSN EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.90 C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.942

Cislo Minimalni poZadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 15.0 0.735 11.6 0.584 19.7 0.942 59.5
2 15.7 0.747 12.2 0.584 19.8 0.942 61.7
3 15.6 0.688 12.1 0.490 20.0 0.942 60.6
4 15.9 0.602 12.4 0.335 20.2 0.942 60.7
5 16.7 0.464 13.2 0.031 20.5 0.942 63.0
6 175 0.259 140 - 20.7 0.942 65.5
7 18.0 0.017 145 - 20.8 0.942 66.9
8 17.8 0.131 143 - 20.8 0.942 66.4
9 16.8 0.438 134 - 20.6 0.942 63.4
10 15.9 0.587 12.5 0.307 20.3 0.942 60.8
11 15.6 0.688 12.1 0.490 20.0 0.942 60.6
12 15.7 0.744 12.2 0.579 19.8 0.942 61.7

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vilhkosti a slunecni radiace)

Priibéh teplot a tlakll v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 e
tepl.[C]: 189 189 182 124 121 121 -146 -14.7
p [Pa]: 1367 1359 1053 890 772 765 195 138

p,sat [Pa]: 2183 2177 2085 1438 1413 1409 171 170

Pfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/m2s]
1 0.3470 0.3700 7.537E-0009

Celoro¢ni bilance vlhkosti:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a: 0.005 kg/m2,rok
Mnozstvi vypafitelné vodni pary Mev,a: 2.699 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté niz§i nez -5.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle €SN EN ISO 13788:

Roéni cyklus &. 1
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty
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ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Nazev ulohy : vyzdivka MIV - stavajici stav

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] L[W/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Malkg/m2]

1 Stérka s omitk 0.0050 0.8000 840.0 1700.0 140.0 0.0000

2 Ytong 0.1500 1000.0000 500.0 7.0 7.0 0.0000
3 Stérka s omitk 0.0050 0.8000 840.0 1700.0 140.0 0.0000

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypoclet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -13.0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 210C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0%

Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0%

Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 21.0 53.9 1339.7 -2.4 81.2 406.1
2 28 21.0 56.0 1391.9 -0.9 80.8 457.9
3 31 21.0 56.9 1414.3 3.0 79.5 602.1
4 30 21.0 57.8 1436.7 7.7 77.5 814.1
5 31 21.0 60.9 1513.7 12.7 74.5 1093.5
6 30 21.0 64.0 1590.8 15.9 72.0 1300.1
7 31 21.0 65.7 1633.0 17.5 70.4 1407.2
8 31 21.0 65.1 1618.1 17.0 70.9 1373.1
9 30 21.0 61.4 1526.1 13.3 74.1 1131.2
10 31 21.0 58.0 1441.6 8.3 77.1 843.7
11 30 21.0 56.9 1414.3 2.9 79.5 597.9
12 31 21.0 56.5 1404.4 -0.6 80.7 468.9

Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypo&tu bilance se stanovuje vypostem dle CSN EN ISO 13788.

Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.01 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 5.475 W/m2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 5.49/5.52 /5.57 /5.67 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro rtznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadfenou pfibliznou
pFirazkou dle poznamek k &l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.3E+0010 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* : 14
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 0.1h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor dle CSN 730540 a CSN EN ISO 13788:
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Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : -7.09C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.174

Cislo Minimalni poZadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 14.7 0.732 11.3 0.586 1.7 0.174 100.0
2 15.3 0.741 11.9 0.584 29 0.174 100.0
3 15.6 0.698 121 0.507 6.1 0.174 100.0
4 15.8 0.610 12.4 0.351 10.0 0.174 100.0
5 16.6 0.474 13.2 0.057 141 0.174 93.9
6 17.4 0.298 139 - 16.8 0.174 83.3
7 17.8 0.095 143 - 18.1 0.174 78.6
8 17.7 0.172 142 - 17.7 0.174 80.0
9 16.8 0.450 133 - 14.6 0.174 91.6
10 15.9 0.596 12.4 0.325 10.5 0.174 100.0
11 15.6 0.700 121 0.510 6.0 0.174 100.0
12 15.5 0.743 12.0 0.585 3.2 0.174 100.0

Poznamka: RHsi je relativni vlhkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle €SN 730540:

(bez vlivu zabudované vihkosti a slunec¢ni radiace)

Priibéh teplot a tlakll v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 e
tepl.[C]: 71 -78 -78 -85
p [Pa]: 1367 1024 509 166
p,sat [Pa]: 335 315 315 296
Pfi venkovni navrhové teploté dochazi k povrchové kondenzaci vodni pary.
Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/m2s]
1 0.0000 0.0019 3.612E-0005

Celoro¢ni bilance vlhkosti:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a: 24.992 kg/m2,rok
Mnozstvi vypafitelné vodni pary Mev,a: 254.170 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizSi nez -5.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle €SN EN ISO 13788:

Roéni cyklus ¢. 1
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzacéni zéna ¢. 1

Hranice kondenzaéni zény Akt.kond./vypafr. Akumul.vihkost
Mésic leva [m] prava Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
10 0.0000 0.0019 2.16E-0006 5.7804
11 0.0000 0.0019 1.02E-0005 32.4223
12 0.0000 0.0019 1.64E-0005 76.4610
1 0.0000 0.0019 1.74E-0005 122.9343
2 0.0000 0.0019 1.66E-0005 162.9760
3 0.0000 0.0019 1.01E-0005 190.0205
4 0.0000 0.0019 2.88E-0006 197.4913
5 0.0019 0.0019 -1.15E-0007 197.1819
6 0.0019 0.0019 -2.90E-0007 196.4304
7 0.0019 0.0019 -3.89E-0007 195.3893
8 0.0019 0.0019 -3.58E-0007 194.4302
9 0.0019 0.0019 -1.47E-0007 194.0492
Maximalni mnozstvi kondenzatu Mc,a: 197.4913 kg/m2

Na konci modelového roku je zéna stéle vlhka (tj. Mc,a > Mev,a).

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D Sifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty
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STOP, Teplo 2010

ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENi STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Nazev ulohy :

Vyzdivka MIV - novy stav

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce :

Korekce soucinitele prostupu dU :

Skladba konstrukce (od interiéru) :

(@]

islo

absrwnNE

Okrajové podminky vypoctu :

Nazev

Stérka s omitk
Ytong

Stérka s omitk
MW

Stérka s omitk

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse :

Navrhova venkovni teplota Te :

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai :
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe :
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi :

Mésic

1
2
3
4
5
6
7
8

©

10
11
12

Délka[dny]
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Sténa
0.000 W/m2K
D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]
0.0050 0.8000 840.0 1700.0
0.1500 1000.0000 500.0
0.0050 0.8000 840.0 1700.0
0.2000 0.0400 990.0 96.0
0.0050 0.8000 840.0 1700.0
0.13 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W
-13.0C
21.0C
84.0 %
55.0 %
Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%]
21.0 53.9 1339.7 -2.4 81.2
21.0 56.0 1391.9 -0.9 80.8
21.0 56.9 1414.3 3.0 79.5
21.0 57.8 1436.7 7.7 77.5
21.0 60.9 1513.7 12.7 74.5
21.0 64.0 1590.8 15.9 72.0
21.0 65.7 1633.0 17.5 70.4
21.0 65.1 1618.1 17.0 70.9
21.0 61.4 1526.1 13.3 74.1
21.0 58.0 1441.6 8.3 7.1
21.0 56.9 1414.3 2.9 79.5
21.0 56.5 1404.4 -0.6 80.7

Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti :
Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem dle CSN EN ISO 13788.

Pocet hodnocenych let :

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dle €SN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R :
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :

5.02 m2K/W
0.193 W/m2K

Mi[-]
140.0
7.0
140.0
15
140.0

Pe[Pa]
406.1
457.9
602.1
814.1
1093.5
1300.1
1407.2
1373.1
1131.2
843.7
597.9
468.9

5.0%

Malkg/m2]

0.0000

7.0
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
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Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.21/0.24/0.29/0.39 W/m2K
Uvedene orientacni hodnoty plati pro rdznou kvalitu feSeni tep. mostd vyjadienou pfibliznou
pfirazkou dle poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.8E+0010 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* : 52.0
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* : 49h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor dle €SN 730540 a CSN EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkéch Tsi,p : 19.40C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.953

Cislo Minimalni poZadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vihkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 14.7 0.732 11.3 0.586 19.9 0.953 57.7
2 15.3 0.741 11.9 0.584 20.0 0.953 59.7
3 15.6 0.698 12.1 0.507 20.2 0.953 60.0
4 15.8 0.610 12.4 0.351 204 0.953 60.1
5 16.6 0.474 13.2 0.057 20.6 0.953 62.4
6 17.4 0.298 139 - 20.8 0.953 65.0
7 17.8 0.095 143 - 20.8 0.953 66.4
8 17.7 0.172 142 - 20.8 0.953 65.9
9 16.8 0.450 133 - 20.6 0.953 62.8
10 15.9 0.596 12.4 0.325 204 0.953 60.2
11 15.6 0.700 12.1 0.510 20.1 0.953 60.0
12 15.5 0.743 12.0 0.585 20.0 0.953 60.2

Poznamka: RHsi je relativni vlhkost na vnitfnim povrchu,

Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Difuze vodni pary v navrhovych podminkach a bilance vihkosti dle €SN 730540:
(bez vlivu zabudované vihkosti a slunec¢ni radiace)

Priibéh teplot a tlaki v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e
tepl.[C]: 194 194 194 193 -12.7 -12.7
p [Pa]: 1367 1123 758 514 410 166
p,sat [Pa]: 2251 2246 2246 2240 203 203
Pfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/m2s]
1 0.3600 0.3600 7.404E-0008

Celoro¢ni bilance vlhkosti:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary Mc,a: 0.313 kg/m2,rok
Mnozstvi vypafitelné vodni pary Mev,a: 2.704 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 5.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle €SN EN ISO 13788:

Roc¢ni cyklus ¢. 1
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzacéni zéna ¢. 1

Hranice kondenzacni zény Akt.kond./vypar. Akumul.vlihkost

Mésic leva [m] prava Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]

11 0.3600 0.3600 1.08E-0009 0.0028

12 0.3600 0.3600 2.46E-0008 0.0686

1 0.3600 0.3600 3.11E-0008 0.1520

2 0.3600 0.3600 2.57E-0008 0.2141

3 0.3600 0.3600 3.78E-0010 0.2151

4 0.3600 0.3600 -4.24E-0008 0.1051

5 --- --- -1.06E-0007 0.0000

6 - - - —
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Maximalni mnozstvi kondenzatu Mc,a: 0.2151 kg/m2

Na konci modelového roku je zéna sucha (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary
prevazujici skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty

Zaver:
Z posouzeni navrZzeného reseni vyplyvaji nasledujici dimenze izolaci:
- Prdcelni stény lodzii panelového domu s izolaci z minerdini vaty v tl. 140 mm.

- Vyzdivky MIV v prostoru lodZii s izolaci z minerdini vaty v tl. 200 mm

Vysledky téchto vypoétl je mozné ddle pouzit do projektové dokumentace.
Vypocty a posouzeni v souladu s CSN 730540-2.

Cervenec / 2020
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