VYPIS SKLADEB

A1 PRUCELI VYCHODNI:

D.1 STROPNI LO

DZIOVA DESKA:

« UNITENI MALBA KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM 9 MM
« OMITKA WNITENI 5 MM + FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM
« JELEZOBETON 130 MM + HYDROIZOLAGNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM
« PENOW POLYSTYREN 40 WM + ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND) 6000 w 6000 | 6000 100
. JELEZOBETON 50 MM + BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU 50 MM 450 . - l l LEGEN DA
R . g 900 900 5100 900 2400 900 1800 550 -
+ VNEJST OMITIA > W EPEL DU EPS 180 5 i | T600(B30) ‘ ‘ 1600(380) ‘ ‘ 1600(380) ‘ ‘ 1600(380) ‘ ‘ 1600(880) | o
+ PENETRACE PODKLADU * [ELEZOBETONOVA DESKA 190 MM | STAVAJICI KONSTRUKCE
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM * PENETRACE PODKLADU ‘ ‘ |
o TEPELNY IZOLANT W 140 W + LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) ow .00 )
; + TEPELNY IZOLANT MW 50 MM ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Il S NRRRNARRs  TEPELNY IZOLANT
+ HMOZDINY - STR U ‘ ‘ |
+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM * AMOZDINY = STR U 13861 \
o ARUOVAC] SITOVINA « ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM LOINCE ‘ ST ‘ LOINCE LOINCE \ POZNAMKA
. PENETRACN] NATER. (NAPH. CAPATECT) « ARMOVACH SITOVINA 1072n¢ :<;+ =+ 920 1000m \ —  ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
' Nl NATER (NAPE LI L | —  DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZAKLADE ~PREDANYCH PODKLADU
+ SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM * PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) - “%‘ - N ) , . N . o ,
. SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 15 WM T ‘ WITAH K - ‘ Oq T } - féﬁéA%%\@ETR%%’:STRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT 7 PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA
== \ 1,24 m? ’:19707 =12 =2 ) / . . ) 5 ) o /
+2 ARDEL] VECHODN] — SOKLOVA &4ST D0 VAKY 1000 MM 0B LT T« — o e || = VELKOSTI VYPLNI OTVORD JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH PRIPADNE ZAMERENI PRED REALIZAC
« VNITNI MALBA ! g 'I v [= OMORA |' % | ODKAZY
* OMITKA VNITRNI 5 WM s - } 1. NOVE BEZRAMOVE ZASKLENI LODZII (NAPR. DUQOTECH IVETA)
+ 7ELEZOBETON 130 MM \;l;\ ‘ 2. PROVEDENO DOKOTVENI 7B. ZABRADL L PROFILEM 150X150X6 MM — KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU
+ PENOVY POLYSTYREN 40 MM gg gz ‘ S 3. PROVEDENO DOKOTVENI /B. ZABRADLI PASOVINOU 300X10 MM — KOTWY M12 NA CHEMICKOU MALTU
+ 7ELEZOBETON 50 MM I~ o I~ ) =
+ UNEJST OMITKA 5 MM g | M
+ PENETRACE PODKLADU \ - OBVODOVYCH STEN PRUCELI LODZII TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM 0Bt POKDY OBYVACI POKOJ \ - VYZDIVEK MIV- PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 200 MM
16,66 m? ° Y $ $
NS EPS 0 U e OBWAC POKOJ | - STROPU LODZIOWCH DESEK PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM Z MW TL. 50 MM
. HUOTDINY - STR U 1600m | - BOKU LODZIl PROVEDENO TEPELNYM [ZOLANTEM MW TL. 50 MM
ARHOVAC VRSITVA (NAPECAPATECT 186 N o l [ KOUT KUCHYNE | - VNEJSI STRANY BETONOVEHO ZABRADLI IZOLANTEM MW. TL 50 MM
' o (PR ) L L s = s " L \ - CILKA A ZILETKY LODZIl PROVEDENY TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 120 MM - DOROVNANI S ROVINOU FASADY
" ARMOVACE SITOVINA 2 2 T —  SOKLOVE CASTI PRUCELI OBJEKTU PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 120 MM
* PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) i i f ; m o 2 f Y i ’—‘—ﬂ‘ - NADPRAZI OTVOROVYCH VYPLNI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
+ MOZIAKOVA OMITKA CAPASTONE 2 MM 700 LODZIE LODZE 500, E LODZIE 200 \ - OSTENI OTVOROVYCH VYPLNI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
80 o m m
RTINS || N D 50 w2 50 e &) 50 MWkS |
C.1 MEZIOKENNI VLOZKY V PROSTORU LODZII u < L < L] —
« VNITRNI MALBA | @, ® = | @ ® = | @ | ZKRATKY
+ ARMOVACI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM \ 3 B B \ MW — MINERALNI VATA
SLYNOSILIKAT _— 100 AL 1800 AL 900 AL 1500 L9OO LALAL L9OO L 1500 AL 900 AL 1800 AL ALLAL 1800 AL 900 AL 1500 L9OO Lﬂu EPS — POLYSTYREN
' ‘ Lwaoo(aso) 1600(880) "2400(8 J/%OO(S@D 1600(880) 1600(880) [, 1600(830) 1600(880) 2400(8 1
+ WNEJSI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM \ 30 350,200/350 3907200} 1330 350 400
+ PENETRACE PODKLADU L 6000 6000 6000
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM 7
. TEPELNY IZOLANT MW 200 Wi L - L PROFIREVIT s.r.o, lvana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
« HMOZDINY — STR U A 7 Vypracoval Odpovédny projektant HIP
+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM Martin Suchy Ing. Petr Novak Ing.Arch.Zdengk Parduba
+ ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) VERITKO 1100
+ SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM Z E A E , :
REVITALIZACE LODZIOVE FASADY PANELOVEHO | rorus 5 x M
DATUM CERVENEC,/2020
DOMU V ULICI JILOVSKA 1152/45, PRAHA 4 v /
STUPEN DSP
o p , C. WKRESU C. KOPIE
\ PUDORYS TYPICKEHO PODLAZI — NOVY STAV 1187




