VYPIS SKLADEB

A1 PRUCELI VYCHODNI: D.1 STROPNI LODZIOVA DESKA:
* UNITRNI MALBA * KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300,/300/9MM 9 MM

« OMITKA VNITRNI 5 MM + FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPR BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM O
| @ ® @
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« JELEZOBETON 130 MM + HYDROIZOLAGNI STERKA (N/—\PFVQ. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM
« PENOW POLYSTYREN 40 WM + ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND) 6000 6000 6000
. ELETOBETON %0 MM + BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU 50 MM - " LEGEN DA
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+ PENETRACE PODKLADU * ELEZOBETONOVA DESKA 190 MM | | STAVAJICI KONSTRUKCE
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM * PENETRACE PODKLADU | |
« TEPELNY IZOLANT MW 140 WM + LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) oW - — )
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+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 WM * HMOZDINY = STR U \ §§ ek §§ éé ] §§ fagerr \ £
o ARMOVACT SITOVINA + ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 M| x x x x ‘ﬁ T LOINCE LOINICE | POZN MKA , ] / ] ) ) , ,

. . + ARMOVACI SITOVINA \ = 920m° 1000n% \ - ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
. PENCTRACNT WATER (PR, CHPATECD \ é % § § %E § LIl | ~  DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZAKLADE ~PREDANYCH PODKLADU
" SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CAREOPOR) bo W  PONETREN] AR (009%, EAPAECD | S 1818 18 T v - 1 ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT 7 PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA

+ SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) | KOMORA| - q i N - - -
s ﬂ ) fppes @L g g ‘ | JEHO KONTROLA
A2 PRUCEL VICHODNI — SOKLOVA EAST DO VYSKY 1000 MM 0D UT: ol d ) - | —  VELIKOSTI VYPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH PRIPADNE ZAMERENI PRED REALIZACI
' « VNITRNI MALBA ' - v [— qufeg% >—|t % \ ODKAZY

* OMITKA VNITRNI 5 WM = — } 1. NOVE BEZRAMOVE ZASKLENI LODZII (NAPR. DUQOTECH IVETA)
+ 7ELEZOBETON 130 MM \;l;\ ‘ 2. PROVEDENO DOKOTVENI 7B. ZABRADL L PROFILEM 150X150X6 MM — KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU
« PENOW POLYSTYREN 40 MM gs T S 3. PROVEDENO DOKOTVENI /B. ZABRADLI PASOVINOU 300X10 MM — KOTWY M12 NA CHEMICKOU MALTU
+ JELEZOBETON 50 MM 5 I~ T
. NEJSI OMITKA 5 WM ] g | M
+ PENETRACE PODKLADU \ \ - OBVODOVYCH STEN PRUCELI LODZII TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM \ OBYVAC! POKOJ \ - VYZDIVEK MV PROVEDENO TEPELNYM  IZOLANTEM MW TL. 200 MM
. 0 | OBAC! POKOJ OBAC! POKOJ e | - STROPU LODZIOWCH DESEK PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM Z MW TL. 50 MM
. HMOIDINY — STR U | 1600 1600m | - BOKU LODZIl PROVEDENO TEPELNYM [ZOLANTEM MW TL. 50 MM
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FRIOUCL VRSTVA (RPRCAPATECT 186 10 L | S| s I | el | B || - LKA A ZILETKY LODZII PROVEDENY TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 120 MM — DOROVNANI S ROVINOU FASADY
" ARVOVACT STTOVINA | = o || 2 T —  SOKLOVE CASTI PRUCELI OBJEKTU PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 120 MM
: PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) W i i f o —— 1‘ - ~  NADPRAZI OTVOROVYCH VYPLNI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
+ MOZIAKOVA OMITKA CAPASTONE 2 MM \ K <700 LODZE LODZE 5700 E LODE 200 | - OSTENI OTVOROVYCH VYPLNI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
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+ ARMOVACI VRSTVA SE $TUKOVOU OMITKOU 5 MM 2 3 3
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* PLYNOSILIKAT 150 MM " 1600(880) ' 1600(880) 24008 ”1/9400(8@ 1600(880)" ' 1600(880) 7" \'._1600(880) © ' 1600(380) 2400(80) [
« UNEJSI VRSTVA SE STUKOVOU OMITKOU 5 MM ‘ 350 350 Z00/5:0 350/ 200 it 350 00
+ PENETRACE PODKLADU L 6000 6000 8000
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI 1ZOLACNICH DESEK (N/—\PFVQ. CAPATECT 186 M) 10 MM 7
» TEPELNY ZOLANT W 200 Wi L - L PROFIREVIT s.r.o, lvana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
« HMOZDINY = STR U A 7 Vypracoval Odpovédny projektant HIP
+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM Martin Suchy Ing. Petr Novak Ing.Arch.Zdengk Parduba

+ ARMOVACI SITOVINA

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
MERITKO 1:100

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,9 MM REVITALIZACE LODZIOVE FASADY PANELOVEHO o i
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