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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu
Prohlidka objektu probéhla dne 8.12.2021, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, detaily, spole¢né prostory a okoli objektu.

Jiné prlzkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.b  Specifikace objektu

Reseny panelovy diim se nachézi v ulici Seidlova &.p. 478, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologif
konstrukénim systémem PS 69, jako soucast obytného souboru. Re$enou &ast tvori krajni dilata¢ni celek se samostatnou
stfedovou sekci fadového domu

Objekt ma v feSené Casti 6 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlazi, které je zasazeno nad okolni
terén. Sekce je pfistupna vstupnimi dvefmi z obou pruceli domu. Za "hlavni" priceli je povazovano praceli od ulice
Seidlova.

Jedna se o pfiny sténovy konstrukéni zdény nosny systém s osovym modulem 3,6 m. Celkova Sitka Fadové
budovy je 13,0 m,(mé&feno v urovni typickych podlaZi). Konstrukéni vyska typickych podlazi je 2,80 m. Stropni panely jsou
vil. 150 mm. Schodisté je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikaénich prostor domu. Pfirozené
osvétleni schodisté je feSeno francouzskymi okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované, keramzitbetonové
dilce v tl. 270 mm. Boéni lodziové stény tvofi sendviCové panely z nosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolaci pénovym
polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm. Stitové st&ny tvoii sendvidové panely z nosného panelu .
140 mm s tepelnou izolaci pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm.

Celni lodziové stény jsou tvofeny vyzdivkou z lehkych tvarnic Ytong v tl. 300 mm (bytové lodzie), nebo plvodni
dfevénou konstrukci s izolaci uvnitf roStu, do které jsou osazeny vypiné otvord (chodbové lodzie).

V minulosti doSlo k Casteénému zatepleni svislého obvodového plasté tepelnou izolaci vil. 80 mm s finélni
tenkovrstvou omitkou.

ZastfeSeni je feSeno dvoupladtovou vétranou plochou stfechou s vioZenou tepelnou izolaci mineralni vatou na
spodnim plasti v ti. 80 mm.

Otvorové vypIné byly v minulosti nahrazeny novymi okny s plastovym rdmem a zasklenim izolatnim dvojsklem
4-16-4. Vyjma sklepnich oken, s lodziové sestavy na schodisti.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.
Drive provedené opravy

V pribéhu pouZzivani budovy byly provedeny nasledujici diléi Gpravy:
o Castedna vyména oken za plastova véetné vyzdéni stavajicich dievénych lodziovych stén
o Zatepleni vétSiny svislého obvodového plasté domu v tl. 80 mm
o Oprava krytiny stfechy bez zatepleni

o Individualni Upravy jednotlivych uzivatelt bytu

1.c  Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Néavrhy feSeni jsou uvedeny pro jednotlivé Easti v pfisludnych odstavcich technické zpravy.
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1.c1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce
Zakladové konstrukce nejsou v pfedanych podkladech specifikovany. Pravdépodobnéa skladba hydroizolace pod Urovni

upraveného terénu (dle typovych podkladd):

Penetratni natér asfaltovy

Horky asfaltovy natér

1x IPAA 500 H

Horky asfaltovy natér

1x IPAA 500 H

. Horky asfaltovy natér

Prizkum zalozeni proveden nebyl, nebot pifitizeni zakladové spary vlivem zatepleni je 15 kg/m2 fasady coz

oo wN

povazujeme u tohoto typu stavby za zanedbatelné.

Poruchy na konstrukci
Vzhledem k tomu, ze nebylo mozno provést podrobny prizkum vodorovné hydroizolace a zakladovych konstrukci pod

terénem objektu, nelze tedy urcit vSechny pfipadné poruchy na konstrukci.
Svisla hydroizolace spodni stavby je nedostatecné vytazena nad Uroven terénu. Na mnoha mistech je jiz degradaci

chybi UpIné. Okapovy chodnik je ve stavu odpovidajicim svému stafi.

1.c.2 Obvodovy plast

Popis konstrukce
Jedna se o0 malo-rozponovy sténovy kombinovany nosny systém, se zakladnim osovym modulem 3,6 m. Obvodovy plast

v nadzemnich podlaZich je proveden ze sendvicovych Zelezobetonovych panell.
Obvodovy plast je proveden ze sendviCovych sténovych panell s viozenou tepelnou izolaci.

Tloustka obvodového panelu je:

e  Pricelni panely 270 mm
o Stitové panely 250 mm
e Vnitini nosné sténové panely 150 mm (Zelezobeton)

Plvodni stény v lodZiich tvofi lehké dfevéné montované konstrukce s palubkovym obkladem. V ramci vymény oken
do$lo k ndhradé vétsiny stén za vyzdivky z plynosilikatovych tvarnic Ytong tl. 300 mm resp. 250 mm bez dodateéného

zatepleni. V soucasné dobé jsou takto nahrazeny stény v bytovych lodziich a chodbové lodZie maiji praéelni stény pivodni.
Svisly obvodovy plast byl v minulém obdobi dodateéné zateplen kontaktnim zateplovacim systémem v tl. 80 mm.

Stavajici skladby konstrukci jsou uvedeny ve vykresové €asti dokumentace.

Povrchova Uprava v soklové ¢asti je pvodni, ostatni zateplené plochy opatfeny tenkovrstvou akrylatovou omitkou.

Poruchy na konstrukci
Omitka na stavajicim zateplovacim systému je lokalné poSkozena a je nutno provést jeji opravu, aby nedochazelo

k postupné dal$i degradaci souvrstvi zateplovaciho systému. Povrchova Uprava tenkovrstvou omitkou jevi znamky
napadeni fasou a $pinou. V ramci udrzby doporuduji provést o€isténi fasady za pouziti biocidnich pfipravki a nasledné

opatfit povrch omitky fasadnim natérem
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Styky panelul jsou vétSinou skryty zateplovacim systémem. Ty viditelné je tfeba zkontrolovat pfed jejich zakrytim, dle
potfeby také sanovat.

Plvodni dfevéné sendviové stény v priceli chodbovych lodZii je zcela nevyhovuiici, pfi yméné oken provést vyzdivku
z pbrobetonovych tvarnic, do niZ budou osazena nové okna.

Tepelna prostupnost tepla obvodovymi panely, které nebyly v minulosti zatepleny je v porovnani s meznimi hodnotami,
které uvadi CSN 730540 nevyhovujici.

Obrazek €. 1: (Napadeni fasady Fasou)

Obrazek €. 2: (Lokalni poskozeni fasady)
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Obrazek €. 3 : (dfevéna stény v lodziich s puvodnimi okny)

1.c.3 VypIné otvort

Popis konstrukce
Stavajici otvorové vypiné do byt a spolecnych prostor jsou tvofeny plastovymi okny s termoizolatnim dvojsklem

(4-16-4). Pavodni dfevéna okna do byt s dvojitym zasklenim, osazené do dfevéné stény se v soucasnosti na domé
vyskytuji pouze u chodbovych lodZii. Dale se plvodni kovova okna vyskytuji v soklové ¢asti domu.

V prostoru bytovych lodZii byla plvodni pric¢elni sténa nahrazena vyzdivkou z pérobetonovych tvarnic.

Poruchy na konstrukci
Stav oplechovani parapetu je pfimo Umérny jejich stafi a Udrzbam, které byly provadény s nedostate¢nou frekvenci.

Tyto prvky jsou v sou¢asné dobé nevyhovuijici. Zcela nevyhovuijici jsou i stavajici ocelova okna a dvefe. Degradovanymi a
netésnymi ramy hrozi riziko zatékani a nasledny vznik plisni ve vnitfnich prostorech. Plvodni dfevéné a ocelové vypiné
otvord jsou zdrojem masivnich teplenych ztrat.

Stav stavajicich vypini okennich otvor( v bytech, kde jiz doslo k vyméné za plastova okna je vyhovuijici, vyjma jejich
osazeni, které odpovida dobé vymény. (Za nevyhovuijici se da povazovat jejich osazeni, které neni provedeno v souladu s
CSN 746077. Chybi osazeni parotésnych a paropropustnych pasek, okna jsou kotvena pomoci turbo roubd a pripojovaci
spara po celém obvodu okna neni z dlouhodobého hlediska trvale vodotésna). V ramci pfipojovaci spary domu je potfeba
monitorovat pfipominky lidi na stav osténi, stiznosti na zvySeny vyskyt vihkosti, nebo tvorbu plisni v disledku nevhodné
feSené pfipojovaci spary.

Z energetického hlediska se jako problematické jevi i rozSifovaci profily nad lodziovou sestavou okno + dvefe. V ramci

sanace lodziich je doporuceno jejich dusledné zatepleni.

1.c4 Vstupni Casti

Popis konstrukce
Pristup do objektu je zajistén pomoci vstupnich portall z obou priceli domu. Zvonkové tablo je umisténo u vstupu na

bocni sténé. Dopisni schranky jsou osazeny do zadvefi.
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Poruchy na konstrukci
Vstupni portaly byly v minulosti vyménény a jejich stav je tedy vyhovuijici.

Obrazek €. 4: (Vstupni prostory)

1.5 Venkovni prostory

Popis konstrukce

Okapovy chodnik kolem objektu je proveden z betonu bez ukonceni zahradni obrubou. Pfistup k objektu je zajistén

pomoci chodniku s Zivicnym krytem

Poruchy na konstrukci

Stav stavajiciho okapového chodniku vykazuje nedostatky ve spadovych pomérech a celistvosti. Lokalné dochazi k
prorUstani biologickych kultur. Re$eni okapového chodniku neni souasti této dokumentace. Prelozeni chodniku presto

doporuduji.

1.c.6 Lodzie

Popis konstrukce

LodZie jsou provedeny jako Zelezobetonové v osovém modulu 3,6 m, s ocelovym zabradlim. Konstrukce lodZiové desky
tl. 150mm je z &asti vykonzolovana pred Urover obvodového plasté domu.

V minulych letech byla u bytd provedena demontaz puvodnich dfevénych lodZiovych stén a nasledné vyzdéni
z porobetonovych tvarnic tl. 300 (250) mm. Puvodni dfevéna pracéeli zlstala u vSech chodbovych lodzii. Stény jsou zde
tvofeny dfevénou rdmovou konstrukci z vnéj§i strany obloZené palubkami, z vnitfni dfevotfiskovymi deskami, resp.
umakartem ¢i sadrokartonovymi deskami. V konstrukci je vloZena tepelna izolace z mineralni plsti, resp. skelnych viaken.

LodZiové zabradli je vetknuto do obvodového panelu a do konstrukce lodZiové desky. Podlahové konstrukce lodZii jsou
s povrchovou Upravou hlazenym betonem, pfipadné jinou povrchovou Upravou (keramicka dlazba, PVC krytina, ..),
provedenou v minulosti individualné vlastniky bytd. Ocelové zabradli je opatfeno povrchovou Upravou syntetickym natérem.

Viyplfi je provedena dratosklem s hornim ,prihledem®. Odtok vody z lodZie je feSen volné pfes hranu desky.

Na nékterych lodziich zejména v .NP jsou osazeny mfiZe. (v dobé zpracovani projektové dokumentace se jedna o 2

kusy mfizi)
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Poruchy na konstrukci

Plvodni dfevéna praceli lodzii jsou s ohledem na své tepelné technické vlastnosti znacné nevyhovujici. Konstrukci
dochazi k vyznamnym Unik(im tepla z navazujicich vnitfnich prostor.

Cilka lodZiovych desek a jejich spodni strana jsou lokalné po$kozena od stékajici vody pres hranu desky, pfipadné jiz
poskozenou hydroizolaéni vrstvou se dostane voda do konstrukce lodZiové desky a zpUsobi dal$i poskozeni.

Pfipadné statické poskozeni lodZiovych desek bude ur€eno za Ucasti statika pfi prohlidce po postaveni leSeni.

Pred zakrytim konstrukci zateplovacim systémem (po postaveni leSeni) bude nutno také provést kontrolu styku, aby
bylo mozno s urCitosti pfipadné statické poSkozeni lokalizovat a opravit.

Ocelové zabradli jednotlivych lodZii je znacné zkorodovano a neni pravidelné provadéna obnova natérd. Stavajici
kotveni je zna¢né degradovano a dochazi k vyraznym poSkozenim zejména v misté vetknuti do lodziové desky.

Stévajici zabradli budou vramci rekonstrukce odstranéna a nahrazena novymi hlinikovymi bezudrzbovymi
certifikovanymi vyrobky anebo variantné zarové zinkovanym ocelovym zabradlim.

Obrazek €. 5: (LodZie)

Obrazek €. 6: (Zabradli na lodZiich)
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Sumaf planovanych regeneracnich opatieni v oblasti lodzii

- demontaz plvodnich dfevénych praceli lodzii

- sanace podlahy lodzii

- provedeni naslapnych vrstev a vodorovné hydroizolace

- zatepleni podlah, ¢ilek a podhledd, vyrovnani povrchu

- nahrada stavajicich ocelovych zabradli za nova hlinikova / var. ocelova, zarové zinkovana

- osazeni susakl na pradlo

2 Stavebni reSeni

2.a  Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uZitnych (tepelné-technickych) vlastnosti projevuji u svislého obvodového plaste.

Vyplné otvort v bytech a spoleénych prostorech, které byly v minulosti vyménény, spliiuji podminky CSN 730540:2
(2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouzitych materiald a technologii, cca Uw = 1,4 W/m2K.

Stavajici dfevéna okna z doby vystavby, které zistaly v jednom byté jsou zcela nevyhovujici.

Svisly obvodovy plast nema pozadovany soucinitel prostupu tepla, coz ma za nasledek nizkou dotykovou teplotu a
vodni para a nasledné vznik plisni.

Zcela nevhodné jsou stavajici dfevéné konstrukce lodZiovych stén, které je nutné pfed provedenim zateplovaciho
systému vymeénit, anebo je smysluplné sanovat.

Lodzie jsou vlivem plsobeni klimatickych cykll lokalné poskozeny. Bude provedena sanace povrchu podlahy lodzZie se
zateplenim. Stavajici ocelova zabradli budou nahrazena novym zabradlim z hlinikovych, pfipadné ocelovych Zarové

zinkovanych profild.

2.b  Konstrukéni a materialové reseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni generalni opravy prostoru lodzii véetné vymény plvodnich

oken a zatepleni nezateplenych stén, v3e v prostoru lodZii v rozsahu upfesnéného na zakladé jednéni se zastupci investora

a nutnych navaznych praci s ohledem na pozadavky norem a pravnich predpisu.

Fasdda bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem sizolaci z polystyrenu s grafitovymi vldkny
s oznaCenim EPS Greywall v kombinaci s mineralni vatou v pozarnich pasech.

Zatepleni obvodového plasté bude provedeno certifikovanym vnéjSim kontaktnim kompozitnim
zateplovacim systémem (ETICS) certifikovanym dle ETAG 004 s platnym Evropskym technickym schvalenim,
kvalitativni tfidy A dle CZB. (srovnavaci standard Capatec EPS Damsystem / Minerallwolle).

Pro rekonstrukci lodzii bude pouzit certifikovany uceleny systém s lehkou skladbou bez tézké betonové
mazaniny. napf. systém PCI Pecitherm MultiPlus. Provedeni t€Zké skladby s betonovou mazaninou neni statikem u této
konstrukéni soustavy doporuceno.

Zabradli bude certifikovano a provedeno z kvalitnich hlinikovych profild s vyplni bezpeénostnim mléénym
sklem (srovnavaci standard Duotech Aluclick). Pfi souhlasu investora je mozné alternativni provedeni z ocelovych zarové

zinkovanych profilQi. Zasklivaci systém bude vybran jednotny pro cely dim.
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Podrobna specifikace zadani:

e  Omyti podkladu.
e Statické sanace dle potfeby

e Pfiprava podkladu v€etné odstranéni plvodni nesoudrzné povrchové Upravy.
e Stény bytovych lodzii provést v nasledujicich tloustkach tepelné izolace:
o jiz vyzdéné stény z tvarnic Ytong z EPS typu Greywall v tl. 100 mm
o rozSifovaci ramy z EPS typu Greywall v tl. cca. 200 mm
o boky lodZii hrani€ici s vytapénym prostorem jsou jiz zatepleny — bude provedena armovaci stérka a
snovou finalni tenkovrstvou omitkou bez dodateéného zatepleni
o strop lodzii z MW v tl. 50 mm
o boky lodZii navazujici na nevytapény prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm
o podlaha lodzii z EPS 150 S tl. min. 40 mm
o Cilko lodziové desky z EPS 70 F v tl. 30 mm

e Stény chodbovych lodzii provést v nasledujicich tiou$tkach tepelné izolace:

o Plvodni dfevéné stény véetné vypiné otvorl demontovat a provést novou vyzdivku z pérobetonovych
tvamnic Ytong v tl 200 mm a zatepleni provést z desek mineralni vaty v tl. 120 mm

o rozSifovaci rdmy z mineralni vaty v tl. cca. 220 mm

o boky lodZii hrani€ici s vytapénym prostorem jsou jiz zatepleny — bude provedena armovaci stérka a
snovou finalni tenkovrstvou omitkou bez dodate¢ného zatepleni

o strop lodzii z MW v tl. 50 mm

o podlaha lodZii z EPS 150 S tl. min. 40 mm

o Cilko lodziové desky z mineralni vaty v tl. 30 mm

e Provedeni nové systémové hydroizolaéni vrstvy podlah lodZii véetné povrchové Upravy keramickou dlazbou a
systémovou okapnici véetné spojek-rohl. Certifikovany systém bez t6zké betonové mazaniny napf. PCI Therm.
Pritizeni stavajicich panelli neni statikem doporuceno.

e Predsazeni stfiSek lodzii opatfeno tepelnou izolaci v tl. 60 mm a plechovou krytinou

e Provedeni nového certifikovaného hlinikového zabradli lodzii s vypIni z mléného bezpecnostniho skla.
Podrobnosti viz.kniha detaill. Srovnavaci standard f. Duotech. Svafované zabradli s povrchovou Uprava komaxit
dle odstinu RAL a spodnim profilem umoZiujicim napojeni oplechovani zasklivaciho systému. V pfipadé
poZzadavku investora na drobnou finanéni Usporu mlze byt provedeno zabradli ocelové, z Zarové zinkovanych
profill.

e Dodavka a montaz lodziovych susaku.

e Dodavka a montdZ nového bezramového zaskleni na bytové lodZie dle pozadavkl jednotlivych vlastnikd,
shodného pro cely objekt — sjednoceni vzhledu. Srov. standard Duotech Iveta. Poget zaskleni bude upfesnén pred
realizaci.

o Nahrada stavajicich mfizi za nové — material volen dle pouzitého materiélu (hlinik, ocel) na zabradli

e  Okenni parapety zateplit kontaktnim zateplovacim systémem z XPS tloustky minimalné 20 mm, osténi a nadprazi

Technicka zprava Seidlova 478, Praha Kamyk Strana 11 (celkem 24)



zateplit dle prostorovych moznosti jiz osazenych vyplini tepelnou izolaci z EPS typu Greywall tloustky 40 mm. U
chodbovych lodzZii mineralni vatou v tl. 40 mm.

o  Klempifské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezudrzbovou povrchovou dpravou tl. 0,7mm
a klempifskym stojaCkem pro systémovou Upravu detailu, alt. hlinikového ohybaného plechu tl. min. 1,0 mm.
(parapet v lodZiich moZno provést napf. dlazbou).

e Dodavka a montaz novych plastovych lodZiovych sestav (okno + dvefe) do vyzdivky provedené namisto
stavajicich dfevénych stén. Uw= 1,2 W/im2K

e Opravy lokalnich poSkozeni fasady — vyfiznuti poSkozené Casti, nova stérkova vrstva a sjednocujici omitkova

vrstva

V projektu je uvazovano s nasledujicimi druhy tepelné izolace:

- mineralni vata (MW) na fasadé: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost Ad = 0,036 W/m.K

-polystyren s pfimési grafitu v lodziich (EPS Greywall): maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost
Ad=0,032 Wm.K

2.c  Technické reseni zatepleni fasady

2.c.1 Princip feSeni

Projekt feSeni ETICS vychazi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci dle
pozadavkd CSN 730540 - tepelna technika.

Pfed zapocetim lepeni desek nutno podklad odistit tlakovou vodou, odstranit zvétralé ¢i jinak poSkozené ¢asti fasad
a opatfit penetraénim podkladnim natérem. Budou demontovany mfiZze a zaskleni lodZii, dale veskeré prvky dodatecné

pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény, pfedokenni Zaluzie atd..).

Provedeni ETICS je uvazovano z leseni.

Podklad pro provedeni ETICS bude fadné prekontrolovan, degradované €asti povrchu otlueny a opraveny sanaénimi
materialy na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dalSi mista
s poruSenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

e Povrch armatur zbavit zvétralych ¢asti konstrukce

e  Provést kontrolu stavu armatury, v pfipadé poSkozeni celistvosti armatury provést dodate¢né vyztuZeni prvku

vloZenim dal3i armatury tfidy R 10505 a zaplnit sanaCnimi maltami

e Povrch armatury o€istit a provést oetfujici vrstvu napf. systémem Disbocrete

e Adhézni mistek

e Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky poSkozeni)

o Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim panelem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou).

o  Sanaéni materidly pouzit systémové v souladu s TP vyrobcem napf. (napf. Disbocrete)

Pred zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici ikony:

¢ Kontrola soudrznosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné ¢asti odstranit a nahradit sanaéni maltou.

Technicka zprava Seidlova 478, Praha Kamyk Strana 12 (celkem 24)



o Provedeni odtrhové a tahové zkousky pro zjisténi pevnosti podkladni vrstvy
o  Omyti fasady tlakovou vodou se saponatem

e Penetrace podkladu

ETICS je navrZen z izolace EPS Greywall v tl. 100 mm. V poZéarnich pasech pouZit izolant z mineraini vaty v tl. 120 mm
s podélnym viaknem, objemové hmotnosti cca. 100 kg/m3 s pevnosti min. TR10 umoZziiujici zapustnou montaz kotev, pfipadné
TR 15. Reakce na ohefi dle CSN EN 13501-1, A1.

Kontaktni zateplovaci systém bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich
systéma.

e Ostatni konstrukce v oblasti lodZii provést v nasleduijicich tloustkach tepelné izolace:

e Bytové lodZie:
o rozsifovaci rdmy z EPS typu Greywall v tl. cca. 200 mm
o boky lodZii hrani€ici s vytapénym prostorem jsou jiZz zatepleny — bude provedena armovaci stérka a
snovou finalni tenkovrstvou omitkou bez dodateéného zatepleni
o strop lodZii z MW v tl. 50 mm
o boky lodZii navazujici na nevytapény prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm
o podlaha lodzii z EPS 150 S tl. min. 40 mm
o Cilko lodzZiové desky z EPS 70 F v tl. 30 mm
e Chodbové lodZie:
o rozSifovaci rdmy z mineralni vaty v tl. cca. 220 mm
o boky lodZii hrani€ici s vytapénym prostorem jsou jiz zatepleny — bude provedena armovaci stérka a
snovou finalni tenkovrstvou omitkou bez dodateéného zatepleni
o strop lodZii z MW v tl. 50 mm
o podlaha lodZii z EPS 150 S tl. min. 40 mm

o Cilko lodziové desky z mineralni vaty v tl. 30 mm

Podrobné je zobrazeno pouziti tlousték a materialli tepelné izolace ve vykresové Casti projektové dokumentace
(schéma izolaci).

Néahradu za nenasakavy polystyrén provést na lodziich a to vzdy do vysky 150-300 mm od konstrukce lodZiové desky
a pfi ndvaznosti zatepleni se stfiskou nad lodziemi a stfidkou nad vstupy (vZdy v pfislusné tloustce izolantu).

Zatepleni osténi a nadprazi na lodZiich provést tak, aby bylo viditelnych 10 mm ramu okna.

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilatacni profily, zakladaci profil, nadprazi
otvor(l opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana roh( provedena plastovou rohovou listou se siti).
Dilatace mezi osténim a konstrukci ramu okna provedeno pfipojovaci liStou tzv. apu listou 2D.

Pfedsazeni nového parapetniho plechu pfed lic obvodovych zateplenych panelli bude minimainé 35 mm a maximalné
50 mm. Pod parapetni plech je nutné zaroven vlozit desku tepelné izolace (XPS tl. 20 mm).

KlempiFské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.

Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izolacni vrstvé. Dana tloustka tepelného izolantu je stanovena

vzdy jako minimalni. Vyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich tlousték, pfipadné podlepenim a to vzdy v souladu
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s technologickym pfedpisem dodavatele ETICS.

I! Pred samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkousky k ovéreni

unosnosti podkladu a kotveni !!

2.c.2 Specifikace pouzitych materiall

2.c2.1  Tepelnaizolace
Pro izolaci v lodziich bude pouzito EPS s pfimési grafitu. Deklarovand hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné

izolace musi byt maximalné A = 0,032 W/(m.K). Tloustka tepelné izolace pouZité na fasadé (pouze v prostoru lodzii hranigici
s vytapénym prostorem) je 100 mm.

Pro izolace soklovych partii je pouZito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/md.
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé A = 0,036 W/(m.K). Tloustka tepelné
izolace pouzité na objektu je 120,100, 50 (pfipadné také 20 mm — pro zatepleni pod parapetni plech).

Pro zatepleni ploch v pozZarnich pasech a podhledu lodzii bude pouZita tepelna izolace z mineralnich vidken
s podélnou nebo kolmou orientaci vlaken, ktera bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu
zateplovacich systémd. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximalné
A = 0,036 W/(m.K) s pevnosti min.TR10 umozdujici zapustnou montéZ kotev, pfipadné TR 15. Reakce na oheri dle

CSN EN 13501-1, A1. Tloustka tepelné izolace je 120mm na prégeli, 50mm v oblasti podhled lodzii

2.c.2.2 Kotvy

Pro mechanické kotveni budou pouzité Sroubovaci talifové hmoZzdinky s ocelovym trnem STR U a kryci izolacni
zatkou pro eliminaci bodového tepelného mostu kotvou v délkach 155 mm (izolant tl. 120 mm), 135 (izolant tl. 100 mm).
V pfipadé pouZziti desek z mineraini vaty niz8i nez TR 15 nutno doloZit vyrobcem prohladeni o moznosti pouZiti zapustné
montaze jinak nutno pouzit zapustné kotvy s roznasecim talitkem!

Druh a délky kotevnich prvki jsou orientacni. Skute¢na délka bude zavisla od stavu podkladu pfi provadéni
zkousek Unosnosti podkladni vrstvy pred zahajenim lepeni izolaénich desek!

Zkousky provede zhotovitel na své naklady pred realizaci. Bez téchto zkousek nelze zahdjit kotveni izolantu.

O pouziti konkrétnich kotevnich prvku nutno informovat projektanta pfed realizaci.

2.c.2.3  Povrchova uprava zateplovaciho systému
VnéjSi povrchovou Upravu bude tvofit probarvena tenkovrstvé silikonova omitka s uhlikovymi viakny o zmitosti 1,5 mm

(napf. Capatect Carbopor) s HBV vy38im nez 20. Bude chemicky nastavena proti houbam a plisnim, vyztuzeny uhlikovymi
viakny. Bude obsahovat kamenivo tfidéné velikosti. Omitka bude obsahovat silikonovou pryskyfici, coz bude dolozeno
technickym listem. Nasakavost W3, prodySnost V1. Barevné feSeni je soucasti vykresové ¢asti dokumentace.

Sokl objektu bude opatfen soklovou (mozaikovou) omitkou stfedni zrnitosti. Barevné feSeni je soucasti vykresové

¢asti dokumentace a bude predloZeno mistnimu odboru vystavby ke schvaleni.

2.c.3 Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Navrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno die CSN 730540 .
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2.c4
2.c4.1

2.c4.11

2.c4.1.2

Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

Pracovni podminky a pfipravenost stavby
Pfed zapoCetim provadéni ETICS musi byt zndmé poruch opraveny, statikem z postaveného leSeni

zkontrolovan stav pavodnich konstrukci, zejména stav styku mezi zelezobetonovymi a zd&nymi konstrukcemi.
Pfi kontrole a zjiSténi dalSich poruch statik navrhne pfipadné dalsi sanaéni prace.

Veskeré pripadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu statika musi byt provedeny pred
realizaci zateplovaciho systému.

Pfed montazi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly osazeny veSkeré vypiné otvord a byly
provedeny rozvody vedené pod fasadnim systémem.

Veskeré predpisy provadéni a pouziti jednotlivych materiali ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.
Minimalni teplota pro provadéni obkladl tak i pro stérkové vrstvy véetné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfislusného materialu.

Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vysSich teplot. Za pfimého sluneéniho svitu je
bezpodmine€né nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

Rozpracovany obklad je nutné chranit pfed rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v

pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téz rozpracované zatepleni (vyztuzna vrstva, omitka) zvih€ovat vodou.

Pfiprava podkladu
Provedeni o€isténi podkladu (mechanicky, omytim tlakovou vodou) a v pfipadé zjisténi dalSich jiz dfive

nepojmenovanych zavad bude pfizvan statik k posouzeni stavu poSkozenych konstrukci.

Statik stanovi pfipadny dalSi postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.

Podklad pro provadéni ETICS musi byt Cisty, suchy a nosny, s pfidrznosti povrchové upravy 0,08 MPa. Stav
podkladu se posuzuje vizualné, poklepem, pfipadné odtrhovymi zkouSkami.

Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by branili spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit a poSkozena mista
vyspravit.

Pfipadné, pokud se na stavajici fasadé vyskytuji biologicka napadeni, se provede biocidni oSetfeni podkladu
Trhlinky povrchu, které statik neoznaci k jinému jim predepsanému o3etfeni je mozno prekryt bez zvlastni
Upravy. Trhliny specifikované ve statickych opatfenich je tfeba sanovat

Podklad nesmi vykazovat vy83i nerovnost nez 1 cm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich nerovnosti
je nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou, kterd musi vyzrét dle standardnich pravidel (plocha nad 2 m2).
Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni pfi
kotveni systému.

Podklad musi byt Cisty odmastény a opatfen penetracnim natérem v pfislusném fedéni dle Technického listu
pfislusného materialu.

Pokud nevyjdou zkousky podkladu nutno mechanicky zdrsnit, pfipadné ocistit povrchovou tpravu

fasadnich natéra a nastrika.

Postup montaze ETICS

(rozhoduijici je technologicky postup vyrobce )

Pro dosazeni co nejlepsiho vysledku zatepleni a z divod( uplatnéni zaruky se doporuCuje pouzit uceleny systém
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kontaktniho zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2,413

2c4.14

Zalozeni systému a soklovych list
Pro spravné zalozeni zateplovaciho systému je nutné si nejprve vyznadit Uroven zatepleni. V této vySce se

pfipeviiuje ,soklova lista", popfipadé rohovy profil s okapnici, zamezujici mechanickému poSkozeni systému
ve spodni Urovni a umozriujici odkapnuti povrchové srazkové vody.

Soklové listy se pfipeviiuji pomoci hmozdinek s vruty, nebo rozpérnymi nyty v poctu 3ks/m. U nerovnych
podklad( se v mistech hmozdinek soklova lista podlozi vymezovaci podiozkou. Jednotlivé dily soklové listy
jsou napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je nutné vynechat 2 mm Sirokou dilatacni sparu.

V narozich a koutech se soklova liSta upravi nastfizenim a naslednym ohnutim na 900, eventuainé je mozné
pouZit k tomu urceny rohovy profil.

V tomto pripadé bude standardni zaloZeni nahrazeno pomocnym zalozenim (opfenim na dievénou lat’
mechanicky kotvenou k podkladu. Do armovaci stérkové vrstvy osazena rohova lista s integrovanou

sitovinou a okapnici.

Lepeni izolaCnich desek
Pfi lepeni izolacnich desek se nesmi teplota ovzdusi a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo

mokrém podkladé se nesmi pracovat.

Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace. Na desky se nanasi po obvodu (pas o
Sifce cca 50 mm) a v ploSe desky 3 - 4 terCe velikosti dlané tak, aby bylo pokryto nejméné 40 % plochy desky.
Tloustka lepici hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem. Pokud je podklad rovny,
je mozné maltu nanaset celoploSné zubovou stérkou (zuby 10x10mm).

Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doSlo by ke vzniku
tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m). Pfipadné trhliny, nebo kdyz
mezi deskami vznikne SirSi spara je nutno vyplnit kliny z izola¢niho materialu.

Pro nalepeni prvni fady desek do patni liSty plati zasada, ze izolaéni desky musi lezet tésné pfitisknuty k
pfedni strané listy. To Ize zajisti dostate€nym nanosem lepidla v prostoru patni liSty.

Z&kladni uspofadani desek (dilec z mineralnich vidken 1000x500 mm) je ve vazbé se svisle pfevazanymi
sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu". Optimaini pfesah je %2 délky izolatni desky, nejméné vSak
200mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj. Desky je nutno pe€livé klast na sraz,

Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvorli ve fasadé (okna, dvefe...). Izolace

rohd se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.

Lepeni tepelné izolaénich desek pomoci obvodového ramecku

-
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2.c4.1.5 Kotveni hmozdinkami
o Kotveni hmoZdinkami (napf. EJOT, BRAVOL,....) se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu (technologicka

pfestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmozdinek se voli takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu byla
minimainé 5 cm bez zfetele a povahu stavajici omitky.

o Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.

o Minimaini poCet hmozdinek stanoveny vyrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozte¢ hmozdinek 0,5m). Vzhledem
k charakteru budovy je navrzeno kotveni planem pro 6 m2 do vysky 15m, U desek z mineralni vaty je
pocitano s pouzitim zapustnych talirk( VT 2G

o Pfikontrole podkladu a navrhu kotev nutna ucast projektanta statika

o Kotveni provadét do stykl desek a do stfedu desky dle kotevniho planu dodavatele ETICS

Kotevni plan pro desky rozm. 1000/600 mm
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2.c4.1.6 Ochrana rohl objektu, oken atd.
Veskeré hrany a rohy je nutno chranit pfed poskozenim rohovymi litami (plastovymi nebo hlinikovymi rohy s

tkaninou). Na v8ech nérozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi listami) se nanese lepici
armovaci tmel v pasech Sifky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. Ihned po naneseni se osadi rohova liSta a pomoci hladitka se

do tmelu vtlaéi armovaci sitovina.

V mistech otvor(l ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné diagonalné pruhem tkaniny o rozmérech cca 40 x 20
cm zpevnit rohy otvor( pod thlem 45°. Neopomenout provést vyztuhy vné rohl osténi oken, tak aby nedoSlo ke statickym

porucham.

2.c41.7 Pfipojovaci spary
VesSkeré stykové spary mezi systémem a pfilehlymi konstrukcemi (rdmy oken, dvefi, atd.) budou vyfeSeny

systémovymi pfipojovacimi profily (tzv. APU listy s tkaninou), aby bylo zajiSténo dilatovani zateplovaciho systému

s konstrukcemi vyplni otvord.
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2.c4.1.8

2.c4.1.9

Celoplosné vyztuzeni ETICS
Teplota pfi nanaseni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C

Vyztuzna vrstva se provadi na vnéjSim povrchu tepelné izolace, stérkovy tmel a sklotextilni sitoviny (systém
s certifikaci tfidy ,A").

Pfed vytvofenim vyztuzné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by
mohli negativné ovlivnit kone¢nou toleranci v omitce je nutno prebrousit. Prach po brouseni nesmi na povrchu
tepelné izolace zlstat.

Vyztuznou vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dni po nalepeni desek tepelné izolace z pénového
polystyrenu.

Desky resp. lamely z mineralni viny umoziuji minimaini moznost pfebrouseni. ZajiSténi potfebné rovinnosti je
proto nutné vénovat zvySenou pozornost jiz pfi jejich montazi.

Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v sile min 2 mm a necha se minimalné po dobu
3 dn( zrat.

Pfipadné spary mezi deskami tepelného izolantu vyplinit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou. (nikdy ne
lepicim tmelem). Spary mezi deskami mineralni vaty v pozarnich pasech vyplnit protipozarni pénou (napf:
PROMAT PROMAFOAM-C)

Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani by neméla pfesahnout £ 3 mm na 2 m lati.

Vyztuznou vrstvu je nutné provést do 14 dni od nalepeni polystyrénovych desek, v pfipadé prekroceni této
doby se musi desky pfed provedenim vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva EPS
znehodnocend UV zafenim.

Na povrch tepelné izolacnich desek se nanese zubovym hladitkem tmel v tloudtce minimalné 4 mm. Shora se
rozvine pfedem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné 100 mm.
Tkanina se zatla¢i do mékké stérky hladitkem a dikladné se uhladi.

Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt optimalné 3-4 mm. VSechny pracovni tkony na vyztuzné vrstvé
se provadéji pred jejim vytvrdnutim, vyztuzna tkanina mize byt ve vrstvé tmelu lehce znatelna, v zadném
pfipadé vSak nesmi vystupovat na povrch.

Rohy se vyztuzuji narozni liStou z hliniku, oceli nebo plastu s pfipevnénou sitkou ze skelné tkaniny. Na roh se
nanese tmel a profil se do néj zatlaéi. U méné namahanych mist (vnitfni rohy) Ize vyztuZeni provést
zdvojenim vyztuzné tkaniny, pfekryti s vyztuznou tkaninou v ploSe by mélo byt cca 200mm.

Tkanina se rozbaluje od shora dold, a to v celé vySce objektu najednou. Pfesahy sité je tfeba rozvrhnout tak,
aby se zbyte¢né nevrstvily a netvofily nerovnosti. U exponovanych mist je mozno spodni ¢ast objektu vyztuzit
dvakrat.

Zmény materiald (rizné druhy izolantd) nutno pfearmovat pasem minimaini Sife 400 mm.

Penetracni natér
Penetralni natér zvySuje pfilnavost podkladu, vyrovnava savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude pouZit

natér v pozadovaném barevném odstinu.
Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuije dle pfedpisu a
nasledné se nanasi Stétkou nebo vale¢kem. Technologicka prestavka pfed aplikaci tenkovrstvé omitky by

méla byt alespor 24 hodin v zavislosti na klimatickych podminkach pfi provadéni (vihkost).
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2.c4.1.10

O

2.c4.1.1

Provadéni vrchni uslechtilé omitky
Je navrZena probarvena tenkovrstva silikonova omitka s grafitovymi viakny se zatfenou strukturou a

zvySenou odolnosti proti fasam a plisnim. Obsahuje pigmenty a piniva s pfevazujicim podilem zrnitosti >
0,25mm.

Podklad se pfed nanaSenim penetruje pfipravkem pod tenkovrstvé omitky (viz. 2.c.4.1.10).

Material je nutno pred aplikaci dokonale rozmichat. Nanasi se nerezovym hladitkem a strukturuje se
rovnomérné na tloustku zrna.

Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého". Nasledné se umélohmotnym hladitkem
zpracuje do pozadované struktury

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na pfimém slunci nebo za
silného vétru. Teplota se zjistuje dotykovym teplomérem.

Pro fasadni plochu je potfebné pouZit vzdy material téZe Sarze, optimalni je namichat material na celou sténu
najednou. Dokonéeny zateplovaci systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou strukturou.
Styk dvou barevnych odstinu v omitkach, nebo ukonceni omitky se provadi pomoci lepici krepové pasky,

pfipadné délicimi nebo dilataénimi listami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonceni realizace zaméfena zejména na:

O

Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé o€isténi, odstranéni netnosnych a nepfidrznych vrstev a pfipadné
vyrovnani vétsich nerovnosti.

Kontrola polohy zakladacich list dle projektové dokumentace (PD)

Kontrola tloustky a druhu tepelné izolace dle PD

Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailt zateplovaciho systému stanovenych
vyrobcem ETICS.

Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkéch.

DodrZovani dostateénych pfesahl klempifskych prvkd, oplechovani apod.,

Dostate¢né prodlouzeni Uchytek zemnicich svodl bleskosvodu, destovych svodi, jejich spravnou zpétnou
montaz apod.

Lepeni tepelné izolacnich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych izolaénich
desek.

Dodrzovani vazby tepelné izolacnich desek v ploSe a na narozi.

Dodrzovani pfesaht vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuZnou vrstvou.
Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych rozdild,

vytvofeni pravidelné struktury povrchu.

II' Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé

strany fasady v jedné etapé. !!

Tabulka doporuéenych odchylek rovinatosti ETICS:

Hodnoceny parametr rovinatosti

Povolena odchylka

Podklad

20 mmna/m
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Povrch tepelné izolace po vyrovnani 3 mmna/m
Povrch omitek 0,5 mm + tl. zrna /m

2.c.5 VypIné otvorl a lodZiové stény
Nové budou vyménény plvodni dfevéné lodziové sestavy ve stavajicich dfevénych lodziovych sténach na chodbovych

lodZiich.

Drevéné sendviCové obvodové dilce budou demontovany a nahrazeny vyzdivkou z porobetonovych tvarnic Ytong v il.
200 mm. Vyzdivka bude ukotvena pomoci paskovych kotev ke stavajicim Zelezobetonovym konstrukcim.

Do vyzdivky osazena plastova okna a lodziové dvefe. Rozmér vyplni bude dle stavajicich. V nadprazi nutno doplnit
rozSifovacimi profily.

Osazeni bude provedeno vodotésné. V pfipadé nejasnosti bude detail upfesnén v ramci autorského dozoru.

Nova okna a dvefe budou provedena z plastovych min. 5-ti komorovych profill o tloustce ramu minimainé 70 mm se
zasklenim kvalitnim izolaCnim dvojsklem vyplnénym vzacnym plynem a opatfeny tzv. ,teplym* rameckem Uyma= 1,2 W/m2K.
Otevirani vyplni podléha pred vyrobou schvaleni objednatele.

Montaz oken a dvefi bude provedena v souladu s CSN 746077 s pouzitim PUR pény jako tepelné izolace a
parotésnych a paropropustnych félii, a nebo pomoci specialnich impregnovanych rozpinavych pasek. Systém tésnéni
piipojovaci spary lllbruck. Piesna velikost dvefi a oken bude uréena dodavatelem pii zaméieni pfed vyrobou.
Zaméreni musi byt provedeno tak, aby bylo umoznéno dodate¢né zatepleni Spalety izolaci tl. min. 40mm!

Zpusob a orientace otviravych prvkl podléha pired vyrobou schvaleni stavebnika!

2.c.6 Klempirské konstrukce
Pro klempirské konstrukce je navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapetl — PZ plech s bezidrzbovou povrchovou Upravou srov. standard Lindab 0,7mm alt. ohybany
hlinikovy parapet s povrchovou Upravou komaxit barva bila tl. 1,0mm

Konkrétni vyrobek véetné barevnosti podléha schvaleni investora.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi splfiovat technické poZadavky materidli na vystavbu (nutno doloZit
,prohla3eni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoploSnym podlepenim napf. materialem ENKOLIT. Mont&Zni prace
provadét v souladu s CSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatovan od KZS pomoci expanzni komprimaéni pasky, ktera
zajisti dilatacni zmény a trvalou vodotésnost detailu. Pfipojeni na osténi bude feSeno klempifskym ukonCenim v kombinaci se
systémovou pfipojovaci listou.

Parapety v lodziich budou feSeny individualné (oplechovani mozno nahradit napf. dlazbou).

Okapnice lodzii budou soucasti certifikovaného systému, provedeny z hlinikového systémového profilu f. PCI.

2.c.7 lzolace proti vodé
Jako hydroizola¢ni vrstva lodZii je provedena systémova hydroizolace za pouZiti hydroizolaénich félii (napf. PCI Pecitherm

Multiplus apod.).

2.c.8 Sanace lodzii

2.c8.1  Oprava konstrukce zabradli
Stavajici zabradli z ocelovych profilli opatiené syntetickym natérem bude vzhledem k nevhodnému technickému a

estetickému stavu demontovana a nahrazena novou certifikovanou konstrukei hlinikového zabradli.
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Nova konstrukce zabradli na lodziich bude ukotvena po stranach do boénich lodZiovych panell pomoci
chemickych kotev a zavitovych ty¢i a pomoci kotev pod stojkami z&bradli do Cilka Zelezobetonového panelu a to vzdy v 1/2
rozpéti (preferovano kotveni do Cilka skryté pod tepelnou izolaci). Zabradli do boénich stén kotvit tak, aby nedo$lo
k podkozeni zateplovaciho systému. Vyplfi z&bradli je provedena z mlécného bezpeénostniho skla, zabradli déleno na 2
pole. Zaskleni bude provedeno sklem typu connex 4.4.2, pfipadné 3.3.1 s dokladem o kladném vysledku razové
zkousky.

Dolni hrana zabradli bude maximalné 650 mm od finalni Cisté podlahy lodzii. Zabradli nutno provést do vysky min.
1100 mm od &isté podlahy lodzii (v pfipadé hloubky pod hranou prostoru mensi nez 12m - vy$ka 1000mm). Preferovana je
shodna vyska pro cely dim tedy 1100mm.

Zabradli bude pfedsazeno pred lic Zelezobetonové desky, tak aby nebyla po zatepleni stény s lodziovymi dvefmi
extrémné zmen$ena uzitna Sifka lodzie. Podrobnosti viz. vykresova ¢ast dokumentace.

Vzhled vyrobku konzultovat pfed vyrobou s projektantem a objednatelem. Pfed vyrobou predlozit vyrobni
dokumentaci véetné statického posudku konkrétniho vyrobku. Zabradli musi byt navrzeno tak aby preneslo
zatizeni i od dodate¢né osazeného zaskleni!

Srovnavaci standard vyrobku Duotech - Aluclick. Svarované hlinikové zabradli s povrchovou Uprava Komaxit dle
odstinu RAL a spodnim profilem umoZiujicim napojeni oplechovani zasklivaciho systému.

Konkrétni vyrobce a finalni vyrobek bude ur€en na zakladé vybérového fizeni a predlozené dokumentace ke
konstrukci zabradli.

V pfipadé poZadavku na drobnou finanéni Usporu mize objednatel volit zabradli ocelové s povrchovou Upravou

Zarovym zinkovanim.

2.c8.2  Sanace lodZiové desky
Po postaveni leSeni provést kontrolu stavu lodziovych desek. Pfipadné opravit podkozeni desek sanac¢nimi

materialy a technologiemi pouzitymi pro sanaci poskozeni Zelezobetonu. Déle se provede ocidténi povrchu a odstranéni
pfipadnych stavajicich individualnich povrchovych Gprav. Strop lodzii bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem

MW v tl. izolantu 50 mm. Cilko lodZiové desky bude zatepleno izolantem v tl. 30 mm.

2.c.8.3  Konstrukce podlahy
Néasledné po provedeni odstranéni vSech pfipadnych vrstev nad stropnim panelem, piipadném odstranéni

betonového prahu (doporueno pokud neni zakryt nové provedenymi vyzdivkami) a provedeni sanaci lodZiové
(balkonoveé) desky a zatepleni (bez povrchovych vrstev) bude rekonstruovana podlaha. Vzhledem k nedostatecné unosnosti
lodziovych panelll a nedostatku prostoru ve vySkovém uspofadani podlah, musi byt opu$téno od obvyklych feSeni se
zateplenim krytym vrstvou betonové mazaniny s kari siti, které pfitézuji stavajici skladbu podlahy.

Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové certifikované feSeni abychom se vyvarovali pfipadnym
komplikaci.

Nutno pouziti uceleného certifikovaného systému skladby podlahy. Z vySe uvedenych divodu je navrzeno
zatepleni podlahy systémem PCI — PCITHERM Multiplus.

Provadéni konstrukci podlahovych vrstev:

o Bourani naslapné vrstvy a podkladnich vrstev podiah (pouze u individualnich uprav jednotlivych najemnika)

o Pfiprava podkladu.
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o Lepeniizolantu EPS 150 S tl. min. 40mm + spadovy klin (v pfipadé spadu rovna deska).
(vySka izolace bude volena individualné s ohledem na osazeni lodziovych dvefi !)
PRED REALIZACi NUTNO OVERIT STAVAJICi SPAD ZB. DESEK A TOMU UPRAVIT OBJEDNAVKU
MATERIALU

o Uprava nalepenych izolagnich desek.

o Provedeni zakladni vyztuzné vrstvy.

o Montaz oplechovani ke konstrukci lodziove desky.

o Pokladka hydroizolaéni a difuzni vrstvy.

o Pokladka dlazby véetné sparovani.

o Podrobnosti viz. technologicky pfedpis pokladky systému Therm - PCI.

DlaZdice musi splfiovat poZadavky na mrazuvzdornost, otéruvzdornost a soucinitel tfeni. DoporuCujeme svétlé odstiny.

Srovnavaci standard dlazby Taurus RAKO.

V ramci provadény podlah lodZii nutno dodrzet tyto zasady:

1. Pfiprava podkladu:
Minimalni soudrznost podkladu 1,5 MPa. (je nutné o€isténi, obrouSeni, otryskani vSech nesoudrznych &astic). Struktura
povrchu musi byt oteviend, pfed aplikaci navihéena (podklad udrzovat matné vihky bez lesklych ploch a louzi.

2. Lepeniizolantu:
Pfi vylepovani desek izolantu EPS je nutné dodrzet pokladku tzv. na vazbu, stejné jako u KZS.

3. Uprava nalepenych izolagnich desek:
Nerovnosti v plochach je vhodné upravit pfebrousenim. Provadi se po zatvrdnuti lepici hmoty (tj. cca po 24 hod. v zavislosti
na nasakavosti podkladu a podminkach vysychani).

4. Z&kladni vyztuzna vrstva:
Cely povrch balkonu se vyztuZi zakladni vrstvou jako v pfipadé ETICS.
Armovaci sitovina se uklada v pasech s pfesahem min. 100 mm. Pfesah minimalné 100 mm plati i pro napojovani na
vyztuzeni hran. Tloustka vyztuzné armovaci vrstvy se musi pohybovat v rozmezi 3 mm az 6 mm.

5. Montaz oplechovani k balkonové konstrukci:
Osazeni profil se provadi po celém obvodé vystupujici Casti konstrukce. Profily je tfeba nejprve pfipravit jako sestavu
(rohy, spojky, metraz). V misté napojeni je nutno bezpodminec¢né dodrzet dilatacni sparu 4 mm.

6. Pokladka hydroizolaéni a difuzni vrstvy
Po dostatecném vyzrani podkladu (zakladni vrstvy, min. 24-48 hod.)

7. Pokladka dlazby

PouZita dlazba format min 300x300mm. Minimalni Sife spary 6 mm. (Mrazuvzdorna se soucinitelem smykového tfeni dle
platnych predpis().

2.c.8.3.1 Zaskleni lodzii
V ramci celkové revitalizace objektu bude provedeno zaskleni bytovych lodZii a to v rozsahu, ktery upfesni objednatel.

Konkrétni vyrobce zaskleni véetné pfisluSenstvi bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Srovnavaci standard
vyrobku — certifikovany systém bezramového zaskleni napf. Duotech Iveta. Posuvné otoCny systém zaskleni ulozeny za

konstrukci madla a kotveny do stropniho panelu pomoci pfidavného ocelového, zarové zinkovaného profilu. Kotevni plech
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bude volen vyrobcem zasklivaciho systému a osazen na zb. panel kryty zateplenim s dvojitym armovanim. Pro cely dim zvolit
jednotny bezramovy systém! Zplsob kotveni pfedsazené montaze bude zvolen na zékladé poZadavk( konkrétniho vyrobce
apod. Souasti dodavky zaskleni jsou i kryci plechy zabradelnich vyplni. Pfed provedenim nutno zpracovat a pfedlozit
investorovi a pfipadné i projektantovi vyrobni dokumentaci zaskleni ke schvéleni.

Pfizemni lodzie budou moci byt osazeny dodateénym zamkem pro zvySeni bezpecnosti prostoru lodZie (pfipadné

mfiZemi pokud pljde o poZadavek stavebnika).

2.c8.3.2 PrisluSenstvi bytd (suSaky, satelity, vétrani spizi apod.)
Vramci rekonstrukce budou do prostoru lodzii osazeny lodZiové suSaky. Su$aky budou z bezidrzbového

materialu umozAujici pohyb $fdr, a nebo jejich Uplnou demontaz. Srovnavaci standard Duotech Lux s péti posuvnymi
uchyty $ndr. Doporucené zatizeni max. 30 kg. SuSaky budou kotveny do nosného betonového panelu pomoci dvojice
zavitovych ty€i. Pfed montazi sudéku bude na zavitové tyCe nasazena distanéni PVC trubicka, kterd zabrani poSkozeni

zatepleni vlivem dotahovani kotevnich Sroubu. Poloha su$aku a jejich vzhled na lodZiich podléha schvaleni objednatele.

2.c9 Hromosvod
Stavajici svodny drat bude pfi aplikaci nové omitky uvolnén z kotev a ihned po aplikaci finalni omitky pfipojen zpét
do stavajicich kotevnich bodu.

Nasledné bude provedena revize, reviznim technikem s osvéd&enim TICR platného data.

3 Podklady
o  Cast pavodni projektové dokumentace k objektu (Krajska projektova organizace Stavoprojekt Plzefi) z roku 1974
e Snimek z katastralni mapy
e Vypis z katastru nemovitosti
e Hygienické poZadavky na vystavbu
e Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. - Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy)
e Z&kon €. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
o CSN 730540 Tepelna ochrana budov (2011)
o CSN 730802 Pozarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty
o CSN 74 3305 (2017) Ochranna zabradli
o CSN 730810: (2016) Pozarni bezpednost staveb — spolecna ustanoveni
o CSN 730834 - Pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb
o CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)
o (SN 15665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov*.
o Webové stranky www.mapy.cz

o Webové stranky www.rorysi.cz

4 Zavér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného
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http://www.mapy.cz/
http://www.rorysi.cz/

souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy
Bez priloh

V Kladné 18.2.2022
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