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PRUCELNICH STEN V CHODBOVYCH LODZIICH PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM 7 MINERALNI VATY (1=0,036) TL. 120 MM
PRUCELNICH STEN BYTOWCH LODZIl PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM Z EPS GREYWALL V TL. 100 MM

STROPU LODZII DO NEVYTAPENEHO PROSTORU MINERALNI VATOU V TL. 50 MM

PODLAH LODZIl Z EPS 100 S V TL. MIN. 40 MM (SYSTEM PODLAH PCl - PCI THERM MULTIPLUS)

VODOROVNA CILKA LODZIOVYCH DESEK — CHODBOVE MINERALNI VATOU V TL. 30 MM, BYTOVE Z EPS 70 F V TL. 30 MM
BOCNI STENY V PROSTORU LODZII SE STAVAJICIM ZATEPLENIM, POUZE PROVENEDO VYROVNANI POVRCHU STEN ARMOVAC
STERKOVOU VRSTVOU A NOVA POVRCHOVA UPRAVA TENKOVRSTVOU OMITKOU — OPRAVA PRETAZENA | MIMO PROSTOR LODZIE
A TO Z DOVODU LOGIXKEHO NAPOJENI NA STAVAJICI POVRCHOVOU UPRAVU STEN V PRUCELICH

KOTVENI IZOLANTU JE NAVRZENO SROUBOVACIMI HMOZDINKAMI EJOT STR-U 2G SE ZATKOU A U MINERALNI VATY S PEVNOSTI
DO TR 10 DOPLNENOU ROZNASECIM TALIRKEM VT 26

NADPRAZI A OSTENI TEPELNYM IZOLANTEM Z DESK MINERALNI VATY V TL. 40 MM, U BYTOVYCH LODZIl Z EPS GREYWALL V
TL. 40 MM, ROHY OSETRENY ROHOVOU LISTOU SE SITi

ROZSIROVACI PROFILY V NADPRAZI LODZIOVYCH SESTAV VYROVNANY DO ROVINY SE ZATEPLENYM PRUCELIM A TO PRISLUSNYM
IZOLANTEM JAKO ZATEPLOVANE PLOCHY V DANEM PROSTORU

ODKAZY

NOVA LODZIOVA SESTAVA (OKNO + DVERE) Z PLASTOVYCH PROFILU S TEPELNEIZOLACNIM ZASKLENIM 1ZOLACNIM DVOJSKLEM
Uwmax = 1,2 W/m2K. V NADPRAZI OSAZENY ROZSIROVACI PROFILY. OTEVIRANI DLE STAVAJICICH. SESATVA OSAZENA DO
VYZDIVKY 7 TVARNIC YTONG V TL. 200 MM.

NOVE HLINIKOVE ZABRADLI S WPLNI BEZPECNOSTNIM MLECNYM SKLEM 44.2 VAR 33.2. P.0. ELOX V BARVE DLE RAL
PUVODNI VENTILACNI OTVOR PRO ODVETRANI VZDUCHOVE MEZERY PLOCHE STRECHY

OKAPNICE SYSTEMOVA K HYDROIZOLACNIMU SYSTEMU PCI PCITHERM — MULTIPLUS

OPLECHOVANI STRISKY NAD LODZIEMI Z PZ PLECHU S P.0. (NAPR. LINDAB)

PRESTERKOVANI PRESAHU NA STAVAJICI ZATEPLENE PLOCHY ARMOVACI STERKOU S TENKOVRSTVOU OMITKOU, JAKO NOVE
ZATEPLOVACE PLOCHY

POZNAMKA

]

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA A
TYPOVYCH PODKLADU K DANE KONSTRUKCNI SOUSTAVE
DISPOZICE JSOU PREVZATY Z TYPOVE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMEREN!.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT Z PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA
JEHO KONTROLA

VELIKOST VYPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH ZAMERENI PRED REALIZACI DODAVATELEM VYPLNI
SKLADBY KONSTRUKCI JSOU VYPSANY V' SAMOSTTANE CASTI DOKUMENTACE

LEGENDA

— STAVAJICI KONSTRUKCE

— VYZDIVKY Z TVARNIC YTONG V TL. dle kot

PROFIREVIT s.r.0,

lvana Olbrachta 2391, 272 01 Kladno
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