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STAVAJICI STAV
SKLADBA @ STRISKA NAD LOD?I

—PZ PLECHOVA KRYTINA tl. 0,6 mm
—SPADOVA VRSTVA

—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY t. 140 mm
-VPC OMITKA PODHLEDU tl. 20 mm

—FASADNI NATER

SKLADBA @ PODHLED LODZIE V' POSLEDNIM NP

~VYROVNAVACI BETON tl. 20 mm
—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl. 140 mm
~VPC OMITKA PODHLEDU tl. 20 mm

—FASADNI NATER

SKLADBA PODLAHA LODZIE NAD INTERIEREW

—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl. 140 mm
~VPC OMITKA PODHLEDU tl, 20 mm
~MALBA

SKLADBA PODLAHA LODZIE

—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl. 140 mm
~VPC OMITKA PODHLEDU t, 20 mm
—FASADNI NATER

SKLADBA OBVODOVA STENA

~MALBA

—VPC VNITRNI OMITKA t, 15 mm
~KERAMZITBETON t, 210 mm
—7ELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA tl. 50 mm
—TEPELNA IZOLACE tl. 80 mm
—STERKA S VWZUZNOU STl t 3 mm
~TENKOVRSTVA OMITKA t 1,5 mm
SKLADBA PRUCELNI STENA V' LODZIICH
—MALBA

—STERKOVA OMITKA SE SITI t. 5 mm
—TVARNICE YTONG tl. 300 (250) mm
~STERKOVA OMITKA SE SITI t, 5 mm

SKLADBA PUVODNI LODZIOVA STENA

~MALBA
~SADROKARTONOVA DESKA
—PAROZABRANA

~DESKA SoLOUIT

~MINERALNI PLST

~SREVENE PALUBKOVE OBLOZENI

t. 10 mm

t. 33 mm
tl. 100 mm
t. 10 mm

SKl_ADBA BOCNI LODZIOVA STENA

~MALBA
—VPC VNITRNI OMITKA

—/ELEZOBETON
~POLYSTYREN

~7ELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA
~VPC OMITKA UNEJSI

~TEPELNA 1ZOLACE

~STERKA S VYZUZNOU SITI
~TENKOVRSTVA OMITKA

t 5 mm

tl. 140 mm

t. 40 mm
t. 60 mm
t. 5 mm
t. 80 mm
t. 3 mm
t 1,5 mm

SKLADBA BOCNI LODZIOVA STENA — STIT

~TENKOVRSTVA OMITKA
~STERKA S VYZUZNOU SITI
~TEPELNA 1ZOLACE

~VPC OMITKA UNEJSI

—ZELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA
—POLYSTYREN

—/ELE7OBETON
~POLYSTYREN

—/ELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA
~VPC OMITKA YNEJSI

t 1,5 mm
t. 3 mm
t. 80 mm
t. 5 mm

tl. 60 mm
tl. 40 mm

tl. 140 mm

tl. 40 mm
tl. 60 mm
t. 5 mm

SKLADBA ROZSIROVACI PROFIL NADPRAZI OKEN

—STENA PROFILU PVC
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA
~STENA PROFILU PVC
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA
~STENA PROFILU PVC
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA
—STENA PROFILU PVC

STAVAJICI STAV — STRANA 1

t. 5 mm
t. 18 mm
t 3 mm
t. 18 mm
t 3 mm
t. 18 mm
t. 5 mm




NOVY STAV
SKLADBA STRISKA NAD LODYI

~PZ PLECHOVA KRYTINA tl
—VYZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 133)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl
~TEPELNA IZOLACE EPS 100 S tl
—STERKOVA HYDROIZOLACE tl

—VYROVNANI A UPRAVA SPADU POD IZOLANT
—SPADOVA VRSTVA

~/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl.
~VPC OMITKA PODHLEDU tl.

—FASADNI NATER
—PENETRACE PODKLADU
—LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK

(NAPR. CAPATECT 186M ALT. TOPFIXKLEBER) tl.
~TEPELNY IZOLANT MINERALNI VATA tl.

~\WZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl.

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)
—SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT

CARBOPOR REIBPUTZ 15) tl.

0,7 mm
5 mm

60 mm
3 mm

140 mm
20 mm

10 mm
50 mm

5 mm

1,5 mm

SKLADBA @ PODHLED LODZIE V POSLEDNIM NP

—VYROVNAVACI BETON tl.
—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl.
-VPC OMITKA PODHLEDU tl.

—FASADNI NATER
—PENETRACE PODKLADU
—LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK

(NAPR. CAPATECT 186M ALT. TOPFIXKLEBER) t

—TEPELNY IZOLANT MINERALNI VATA tl.

—\VYZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl.

—~PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)
~SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT

CARBOPOR REIBPUTZ 15) tl.

20 mm
140 mm
20 mm

10 mm
50 mm

5 mm

SKLADBA PODLAHA LODZIE NAD INTERIEREM

—MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA S FLEX

SPAROVACI HMOTOU {
—FLEXIBILNI MRAZUVZDORNE LEPIDLO PRINCE
COLOR 2301 CL PROFI tl

~HYDROIZOLACNI A DIFUSNI FOLIE PECILASTIC
U (SPOJE UTESNIT PASKOU PRINCE COLOR
BUTYLBAND)

—FLEXIBILNI LEPIDLO PRINCE COLOR 7301 CL
PROF

—LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER
SEDA S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU
VERTEX 131

—TEPELNA 1Z0LACE EPS min. 150 S tl.

—~LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER
SEDA (PRINCE COLOR 7301 CL PROFI)

—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl.
~VPC OMITKA PODHLEDU tl.
—MALBA

SKLADBA PODLAHA LODZIE

—MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA S FLEX

SPAROVACI HMOTOU tl.

—FLEXIBILNI MRAZUVZDORNE LEPIDLO PRINCE

COLOR 2301 CL PROFI tl.

—HYDROIZOLACNI A DIFUSNI FOLIE PECILASTIC
U (SPOJE UTESNIT PASKOU PRINCE COLOR
BUTYLBAND)

~FLEXIBILNI LEPIDLO PRINCE COLOR 7301 CL
PROFI

—LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER

SEDA S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU
VERTEX 131

—TEPELNA IZ0LACE EPS min. 150 S tl.

~LEPICI STERKA PRINCE COLOR Z 301 SUPER
SEDA (PRINCE COLOR Z301 CL PROFI)

—/B PREFABRIKOVANE STROPNI PANELY tl.
-VPC OMITKA PODHLEDU tl.

—FASADNI NATER
—PENETRACE PODKLADU
—LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK

(NAPR. CAPATECT 186M) tl,
~TEPELNY 1ZOLANT MINERALNI VATA tl,

—\WZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl.

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

~SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT
CARBOPOR REIBPUTZ 15) {

NOVY STAV — STRANA 1

.9 mm

.5 mm

40-60 mm

140 mm
20 mm

5 mm

40-60 mm

140 mm
20 mm

10 mm
50 mm

5 mm

1,9 mm




SKLADBA OBVODOVA STENA

—MALBA

—VPC VNITRNI OMITKA fl
~KERAMZITBETON fl
—/FLEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA fl
~TEPELNA IZOLACE {l
~STERKA S VYZUZNOU SITI tl
~TENKOVRSTVA OMITKA {l

15 mm
. 210 mm

. 50 mm
. 80 mm
.5 mm
1.5 mm

SKLADBA PROCELNI STENA V LODZIICH

—MALBA

—STERKOVA OMITKA SE SITI {
—TVARNICE YTONG {
~STERKOVA OMITKA SE SITI tl

~PENETRACE PODKLADU
—~LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK
(NAPR. CAPATECT 186 M) t
—TEPELNY IZOLANT Z EPS GREYWALL {
—\VWZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl.

~PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

—SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT
CARBOPOR REIBPUTZ 15) {

.5 mm

. 300 (250) mm

.5 mm

10 mm
. 100 mm

5 mm

1,5 mm

SKLADBA @ NOVA PRUCELNI STENA V LODZIICH

—~MALBA

—STERKOVA OMITKA SE SITI tl
—TVARNICE YTONG tl
—STERKOVA OMITKA SE SITI {

—PENETRACE PODKLADU

~LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK
(NAPR. CAPATECT 186 M) t
~TEPELNY IZOLANT Z MINERALNI VATY (MW) t
~\WZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA %4 MM) tl.

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

—SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT
CARBOPOR REIBPUTZ 15) tl

.5 mm
. 200 mm
.5 mm

10 mm
120 mm

5 mm

1,9 mm

SKLLADBA @ BOCNI LODZIOVA STENA

~MALBA
—VPC VNITRNI OMITKA fl
~/ELEZOBETON fl
~POLYSTYREN fl
—/ELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA {l
~VPC OMITKA UNEJSI fl
~TEPELNA IZOLACE fl
~STERKA S WYZUZNOU STl tl
~TENKOVRSTVA OMITKA {l

—PENETRACE PODKLADU
—\VWZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 133)
SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) t
—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

—SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT

CARBOPOR REIBPUTZ 15) tl.

SKl_ADBA BOCNI LODZIOVA STENA

~TENKOVRSTVA OMITKA {l
~STERKA S VYZUZNOU SITI fl
~TEPELNA IZOLACE {l
~VPC OMITKA WNEJSI tl
—/ELEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA fl
—POLYSTYREN fl
~/FLEZOBETON fl
—POLYSTYREN {l
—/FLEZOBETONOVA KRYCI VRSTVA fl
~VPC OMITKA WNEJSI fl,

~PENETRACE PODKLADU
—~LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK
(NAPR. CAPATECT 186 M) t
~TEPELNY IZOLANT Z EPS 70 F {
—\VYZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) tl.

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

—SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT
CARBOPOR REIBPUTZ 15) {

NOVY STAV — STRANA 2

.9 mm

. 140 mm
. 40 mm

. 60 mm
.5 mm
. 80 mm
.3 mm
1,9 mm

5 mm

1,5 mm

- STiT

1.5 mm
.3 mm
. 80 mm
.5 mm

. 60 mm
.40 mm

. 140 mm
. 40 mm

. 60 mm
5 mm

.10 mm
. 50 mm

5 mm

1.5 mm




SKILADBA ROZSIROVACI PROFIL NADPRAZI OKEN

—STENA PROFILU PVC t. 5 mm
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA tl. 18 mm
~STENA PROFILU PVC t 3 mm
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA t. 18 mm
~STENA PROFILU PVC t 3 mm
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA tl. 18 mm
—STENA PROFILU PVC t. 5 mm
~NIZKOEXPANZNI PUR PENA

~TEPELNY IZOLANT EPS GREYWALL tl. cca 200 mm
—\WZTUZNA VRSTVA (NAPR NAPR. CAPATECT 186M)

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) t. 5 mm

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY
(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)
~SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT

CARBOPOR REIBPUTZ 15) t 1,5 mm
SKLADBA ROZSIROVACI PROFIL NADPRAZI OKEN
~STENA PROFILU PVC t. 5 mm
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA t. 18 mm
—STENA PROFILU PVC t. 3 mm
~UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA t. 18 mm
~STENA PROFILU PVC t, 3 mm
—UZAVRENA VZDUCHOVA DUTINA tl. 18 mm
~STENA PROFILU PVC t. 5 mm
~NIZKOEXPANZNI PUR PENA
~TEPELNY IZOLANT MINERALNI VATA (MW) tl. cca 220 mm
~VYZTUZNA VRSTVA

SE SKLOTEXTILNI SITOVINOU (OKA % MM) t. 5 mm

—PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY

(NAPR. CAPATECTPUTZGRUND)

~SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT
CARBOPOR REIBPUTZ 15) t 1,5 mm

NOVY STAV — STRANA 3
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